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Attention! A license is required for AXION Thermal Imager when exporting outside your country.
Electromagnetic compatibility.

This product complies with the requirements of European standard EN 55032: 2015, Class A.
Caution! Operating this product in a residential area may cause radio interference.

For detailed information on the device, download the complete manual:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-scopes/

Caution! Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in

hazardous radiation exposure.

Attention! Les imageurs thermiques AXION nécessitent l'obtention d’une licence s'ils sont exportés hors de votre pays.

Compatibilité électromagnétique.

Ce produit est conforme aux exigences de la norme européenne EN 55032: 2015, classe A.

Attention! L utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences radio.
Pour des informations détaillées sur l'appareil, téléchargez le manuel d'utilisation complet:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-scopes/

Attention! Lemploi de commandes, réglages ou performances de procédure autres que ceux spécifiés dans ce manuel

peut entrainer une exposition a des rayonnements dangereux.

Achtung! Warmebildgerate AXION erfordern eine Lizenz, wenn sie iiber die Grenzen lhres Landes exportiert werden.
Elektromagnetische Vertraglichkeit.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europdischen Norm EN 55032:2015, Klasse A.

Achtung! Der Betrieb dieses Produktes in Wohngebieten kann Funkstorungen verursachen.

Laden Sie die Vollversion der Bedienungsanleitung fiir ausfiihrliche Informationen zum Gerét herunter:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-scopes

Vorsicht! Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere
Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

iAtencion! Los dispositivos de imagen térmica AXION requieren una licencia si se exportan fuera de su pais de usted.

Compatibilidad electromagnética.

Este producto cumple con los requisitos de la norma europea EN 55032:2015, Clase A.

iAdvertencia! El uso de este producto en la zona residencial puede provocar la interferencia de radiofrecuencia.
Para obtener mas informacion sobre el dispositivo, descargue el manual completo de usuario:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-scopes/

iAtencion! La utilizacion de controles, ajustes o parametros de procedimiento distintos de los aqui indicados puede
provocar una exposicion a radiaciones peligrosas.

Attenzione! | visori termici AXION necessitano di un certificato nel caso in cui vengano esportati.
Compatibilita elettromagnetica.

Questo prodotto & conforme ai requisiti della norma europea EN 55032:2015, Classe A.
Attenzione! L'uso di questo prodotto in unarea residenziale puo causare dei radiodisturbi.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo, scaricare il manuale d’uso completo:
https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-scopes

Attenzione! In caso di utilizzo di dispositivi di comando o di regolazione di natura diversa da quelli riportati in
questa sede oppure qualora si seguano procedure diverse vi € il pericolo di provocare un’esposizione alle radiazioni
particolarmente pericolosa.
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% TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model AXION LRF XQ38
Sku 77428
Microbolometer

Type uncooled
Resolution, Pixels 384x288
Pixel Pitch, um 17

Frame Rate, Hz 50
Optical Characteristics

Optical Magnification, x 35
Smooth Digital Zoom 3.5-14
Digital Zoom, x 2[4

Lens Focus, mm 38

Focal Ratio, D/F' 12
Minimum Focusing Distance, m 3

Eye Relief Diameter, mm 35
Angular Field of View (HxV), Degree 9.8X7.4
Linear Field of View, m Per 100 m 17.2
Eyepiece Focusing Range, Diopter +4/-5
Detection Distance for Deer-Sized Objects, (m) 1350
Display

Type AMOLED
Resolution, Pixels 1024x768
Operational Characteristics

Power Supply, V 3-4.2V
Battery Type APS 5 Li-ion Battery Pack
Capacity 4900 mAh
Nominal Output Voltage DC37V
External Power Supply 5V (USB Type-C)
Battery Run Time At T=22 °C, h 7

Degree of Protection, IP Code (IEC60529) IPX7
Operating Temperature Range, °C =25 ... +40
Dimensions, mm 167x74x73
Weight (Without Battery), kg 0.38
Characteristics Of The Rangefinder

Wavelength, nm 905
Measurement Range, m* 1000
Measurement Accuracy, m 1

* Depends on the characteristics of the object under observation and environmental conditions.
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% PACKAGE CONTENTS

= AXION LRF XQ Thermal Imager « Carrying case

= APS 5 rechargeable battery » Hand strap

« 2 lock-cover of APS 5 battery + Quick User Manual

- Battery Pack Charger « Lens-cleaning cloth

- Power Adapter - Warranty sheet

= USB Type-C Cable « Adaptor for mounting the device on a tripod
Improvements may be made to the design of this product to enhance its user features.

The current version of the User Manual can be found on the website www.pulsar-vision.com

DESCRIPTION

AXION LRF XQ thermal imaging monoculars are designed for use both at night-time and during the day in
adverse weather conditions (fog, smog, rain) to see through obstacles (branches, tall grass, dense bushes, etc.)
hindering target detection.

Unlike night-vision devices based on electron-optical converters, thermal imaging devices do not need an
external light source and are resistant to bright light. AXION LRF XQ thermal imagers are designed for various
applications including hunting, observation, security, terrain orientation, search and rescue operations, etc.

AXION LRF XQ thermal imagers are equipped with a built-in laser rangefinder with a range of up to 1000 m and
a measurement accuracy of + 1 m.

FEATURES

= Microbolometer with a resolution of 384x288 pixels

= Microbolometer pixel size is 17 microns

= 1024x768 AMOLED display resolution

= Compact size and light weight

« Functional and ergonomic design

= User-friendly interface

« Eight color modes

« Three calibration modes: Manual, Semi-Automatic, Automatic
= Detection distance of up to 1350 m

= Smooth digital zoom 3.5-14x

- Four observation modes: Forest, Rocks, Identification, User
- Integrated laser rangefinder

- Display Off function

- Defective pixel repair function

« Wide operating temperature range (-25°C to +40°C)

« Fully waterproof (IPX7 rated)

= Tripod mount

BATTERY PACK

= Quick Change Li-lon Battery Pack APS 5
= Charging from USB Power Bank
= USB Power Delivery quick charge



% COMPONENTS AND CONTROLS

. Eyepiece focus ring
DOWN/REC button V
MENU button i
UP/ZOOM button A

Lens focus ring

Lens cover

Tripod adapter

. USB Type-C connector
10. Laser rangefinder

Power ON/CALIBRATION button

LED indicator displays the current status of the device:

LED Indicator Operating Mode
° Device is turned on
° The device is turned on/battery charge < 10%

% BUTTONS OPERATION

First short press Subsequent short
presses
Device calibration

Device calibration

Turn device on
Turn display on
Device calibration

Toggle between observation modes
Increase value

Navigate up / right

Access quick menu

Switch between quick menu options
Confirm selection, enter menu items

Turn on rangefinder  Single distance

measurement
Single distance measurement

Deactivate rangefinder scan mode

Decrease value

Long press

Turn device on
Turn device off

Turn display off / Turn
device off

Zoom
Increase value
Navigate up / right

Enter main menu
Exit quick menu

Exit menu items, main
menu

Quick change of color
palettes

Activate rangefinder
scan mode

Turn off rangefinder

Decrease value

Button Operating Mode
Device is turned off
Button Display is turned off
ON/OFF Device is turned on,
O(5) quick menu, main
_ menu
Button Device is turned on
UP/ZOOM Quick menu
Al4) Main menu
Button Deyice is turned on
MENU QUI.Ck menu
#(3) Main menu
Device is turned on
The device is on, the
Button rangefinder is on
DOWN/REC  The device is on,
v(2) the rangefinder is in
scanning mode
Quick menu
Main menu

Navigation down / left

Navigation down / left

% BATTERY PACK CHARGING

The AXION LRF XQ thermal imager comes with an APS 5 rechargeable Lithium-ion battery. APS 5 batteries

support USB Power Delivery fast charging technology when using a standard charging set (charger, USB Type-C
cable, power adapter). Before first use, make sure the battery is fully charged.
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Option 1

« Install the APS 5 battery (11) in the battery compartment (19) of the device.

- Connect the USB cable (16) to the USB Type-C connector (9) of the device.

- Connect the other end of the USB cable (16) to the Power Adapter (15).

« Plug the Power Adapter (15) into a 100-240 V socket (17).

Option 2

- Insert the APS 5 battery (11) along the guide into the APS 5 charger (12) slot as far as it
will go (see Fig.). The APS charger is supplied with your device and sold separately.

- Connect the plug of the USB Type-C cable (16) to the USB Type-C connector of the Power
Adapter (15).

- Plug the Power Adapter (15) into a 100-240 V socket (17).

- Connect the other end of the USB Type-C cable (16) to the USB Type-C connector (14) of
the charger.

- LED indicators (13) will display the battery charge level (see Table).
Note: two batteries can be charged at the same time, a second slot is provided for it.
LED indication (13) in the battery charging mode:

Battery Level
#* Battery level is from 0% to 25%
o Battery level is from 26% to 50%

(X 3. Battery level is from 51% to 80%

eee # Battery level is from 81% to 99%

cooe The battery is fully charged. It can be
disconnected from the charger.

. Defective battery. It is forbidden to

use the battery.

LED indication (13) in the standby mode*:

Battery Level
# Battery level is from 0% to 25%
° Battery level is from 26% to 50%
o0 Battery level is from 51% to 80%
XX Battery level is from 81% to 99%

The battery is fully charged. It can be
disconnected from the charger.
Defective battery. It is forbidden to use
the battery.

* Standby mode - operating mode when the batteries in the charger, but the power adapter is not connected.
In this mode, the indication is on for 10 seconds.

Attention! When using a power adapter that does not support USB Power Delivery fast charging technology, the
flicker frequency of LED indicators decreases by 3 times and charge time increases.

Attention! The charger heats up during fast charging. Excess heat is removed through the radiator and does not
affect the device operation.



% INSTALLING BATTERY PACK

- Put the Lock-cover (18) on the
rechargeable APS 5 battery (11).

- Insert the APS 5 battery (11) along the
guide into the battery compartment
(19).

« Lock the battery (11) by turning the
Lock-cover (18) clockwise until it stops.

« Turn the Lock-cover (18) counter-
clockwise to remove the batteries (11).

PRECAUTIONS:

» Always use the APS 5 charger supplied
with the device (or purchased
separately) to charge APS 5 batteries. Using an unsuitable charger can cause irreparable damage to the
battery and fire.

» Do not charge the battery immediately after brining it from cold to warm. Wait at least 30 minutes for the
battery to warm up.

+ Do not leave the battery unattended while charging.

+ Do not use the charger if it has been modified or damaged.

« Do not leave the battery in a charger connected to the mains after charging is complete.

» Do not expose the battery to high temperatures or naked flames.

» Do not use the battery as a power source for devices that do not support APS 5 batteries.

» Do not disassemble or deform the battery or charger.

- Do not drop or strike the battery or charger.

« The battery and charger must not be immersed in water.

« Keep the battery out of the reach of children.

RECOMMENDATIONS FOR USE:
- The batteries should be partially charged (50 to 80 %) for long-term storage.

« The battery is to be charged at an ambient temperature of 0°C to +35°C or the lifespan of the battery will
decrease significantly.

» When using the battery at sub-zero ambient temperatures, the battery capacity decreases. This is normal and
not a defect.

- Do not use the battery at temperatures outside the range of -25°C to +40 °C or it may reduce battery life.

« The battery is short circuit protected. However, any situation that may cause short-circuiting should be
avoided.

EXTERNAL POWER SUPPLY

External power can be supplied from an external source, such as a Power Bank (5 V).
- Connect the external power source to the USB Type-C connector (9) on the device.

» The device will switch to draw power from the external source while the APS 5 battery will be gradually
recharged.

- A battery icon ©%3 will appear on the display showing the percentage charge level.

« Anicon == will be displayed when the device is powered by an external power source and the APS 5
battery is not connected.

» The device automatically switches to the APS 5 battery when the external power supply is disconnected.

Attention! Charging APS 5 batteries from an external source at temperatures below 0°C can reduce battery life.

When using external power, connect the Power Bank to the device only after it has been turned on and working

for at least several minutes.
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% OPERATION

WARNING! Never point the lens at intensive energy sources such as laser radiation emitting devices or the sun.
It can damage electronic components in the device. The warranty does not cover damage arising from failure to
comply with the operating rules.

POWERING ON AND IMAGE SETTING

« Open the lens cover (7). The lens cover can be secured to the strap using the built-in magnet.

« Press the ON/OFF (5) button briefly to turn on the device.

- Adjust the eyepiece focus ring (1) of the device until the symbols on the display are sharp.

- Rotate the lens focus ring (6) to focus on the object being observed.

« Enter the main menu with a long press of the MENU (3) button and select the desired calibration mode:
Manual (M), Semi-Automatic (SA) or Automatic (A).

« Calibrate the image by briefly pressing the ON/OFF button (5). If the SA or A calibration mode has been
selected the microbolometer is closed with an internal shutter automatically. However, if the M calibration
mode has been selected you must close the lens cover before calibrating manually.

- Select the desired observation mode (Forest, Identification, Rocks, User) by briefly pressing the UP (&) button.
User mode allows you to change and save user defined brightness and contrast settings in the quick menu.

« Enter the main menu with a long press of the MENU (3) button and select the desired color palette (for more
details see the Main Menu Functions section).

« Activate the quick menu by briefly pressing the MENU (3) button to adjust the brightness, contrast and
smooth digital zoom (for more details see the Quick Menu Functions section).

- Upon completion of use, turn the device off by a long press of the ON (5) button.

MICROBOLOMETER CALIBRATION

Calibration enables the device to equalize the microbolometer background temperature and eliminate the
image flaws (such as vertical bars, phantom images, etc.).

During calibration, the image on the display briefly freezes for up to 1 second.

There are three calibration modes: Manual (M), Semi-Automatic (SA) and Automatic (A).
Select the required mode in the Calibration mode menu item <.

M mode (manual).

« Close the lens cover and press the ON (5) button briefly.

« Open the lens cover after the calibration is completed.

SA mode (semi-automatic)

« Press the ON (5) button briefly to activate calibration.

« There is no need to close the lens cover because an internal shutter covers the microbolometer
automatically.

A mode (automatic)
« The device is calibrated autonomously according to firmware algorithms.

- There is no need to close the lens cover because an internal shutter covers the microbolometer
automatically.

- In this mode, the user can still choose to calibrate the device using the ON (5) button if required (as in the SA
mode).

DISCRETE DIGITAL ZOOM

The device functionality allows you to quickly increase the base magnification by 2 or 4 times as well as return
to the base maghnification. Press and hold the UP (&) button to change the digital zoom.



% IMAGE DETAIL BOOST

The Image Detail Boost V function increases the contour sharpness of heated objects to improve the image
detail. The results of the function depend on the selected mode and the observation conditions: the higher
the object contrast the more noticeable the effect. This option is enabled by default but can be disabled in the
main menu.

QUICK MENU FUNCTIONS

The basic settings (adjusting brightness and contrast, using the Smooth Digital Zoom functions) can be changed
using the quick access menu.

- Enter the menu by briefly pressing the MENU (3) button.

« A short press of the MENU (3) button enables you to toggle between functions, as described below.
Brightness ** - press the UP (&) / DOWN (2) buttons to change display brightness from 0 to 20.
Contrast © - press the UP (4) / DOWN (2) buttons to change image contrast from 0 to 20.

Smooth Digital Zoom & - press the UP (4)/DOWN (2) button to change the value of the digital zoom from 3.5 to
14. The digital zoom changes in 0.1 increments.

Base Mode A i& © - allows you to select one of the three other modes as the base for the User mode.
« Press and hold the MENU (3) button to exit the menu or wait for 10 seconds to exit automatically.

MAIN MENU FUNCTIONS

- Enter the main menu with a long press of the MENU (3) button.

« Press the UP (4) / DOWN (2) buttons to move through the menu items.

« Press the MENU (3) button briefly to select the menu item.

« Press and hold the MENU (3) button to exit the menu or wait for 10 seconds to exit automatically.
GENERAL VIEW OF MENU:

Tab1 Tab 2

Menu Menu
[ I ®

V- G | >
@ — White Hot E] >

: — Automatic
O e [
ey — (o7 O)

-H: — 10
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MAIN MENU CONTENTS AND DESCRIPTION

Mode

v
s

Observation mode selection.

There are four observation modes: Forest (mode for low temperature contrast conditions),
Rocks (mode for high temperature contrast conditions), Identification (high detail mode), and
User (personalized brightness and contrast settings mode).

Option 1:

« Press the UP (&) button briefly to switch the observation mode

Option 2:

« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the Mode icon «.

- Press the MENU (3) button briefly to enter the Mode submenu.

« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select one of the modes described below.

« Press the MENU (3) button briefly to confirm the selection.

s Rocks. The most suitable mode for observing objects after a sunny day or in urban
environments.

44 Forest. The most suitable mode when searching and observing in the field against a

background of foliage, shrubs and grass. This mode provides a high level of information on
both the observed object and landscape details.

@ |dentification. The most suitable mode for observation in adverse weather conditions
(fog, mist, rain, snow). It allows the characteristic features of objects to be more clearly
recognized. The increased detail may result in a small graininess of the image

#t User. It allows you to configure and save custom brightness and contrast settings, as well
as one of the three other modes as the base.

Image Detail
Boost

v

Enable / disable Image Detail Boost.

« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select Image Detail Boost icon V.
« Press the MENU (3) button briefly to turn the function on / off.

Color modes
@

Color palette selection

White Hot is the default display mode. To select an alternative palette, do the following:
- Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select Color Modes icon € .

« Press the MENU (3) button briefly to enter the submenu.

- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the desired palette.

« Press the MENU (3) button briefly to confirm the selection.

- Black Hot - a black and white palette where white corresponds to cold temperatures and
black to hot temperatures.

- Red Hot

- Red Monochrome
- Rainbow
Ultramarine

- Violet

- Sepia




Calibration Mode

Calibration mode selection

» There are three calibration modes: Manual, Semi-Automatic and Automatic.

« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the Calibration Mode icon *> .

« Press the MENU (3) button briefly to enter the submenu.

« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select one of the calibration modes described below.
« Press the MENU (3) button briefly to confirm the selection.

Automatic. In this mode the firmware determines the need for calibration. The calibration
process starts automatically.

Semi-Automatic. The user determines the need for calibration based on the image quality
and can action at a convenient time depending on the object being observed.

Manual. In the Manual (silent) calibration mode the user determines the need for calibration
(as in SA mode) but the lens cover must be closed during calibration.

PiP Mode

rm
PIRJ

Picture in Picture mode

« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the PiP Mode icon b .
- Press the MENU (3) button briefly to turn on / off.

Icon Brightness

Icon brightness

« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the Icon Brightness icon # .

« Press the MENU (3) button briefly to enter the submenu.

- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the desired brightness level from 0 to 10.
« Press the MENU (3) button briefly to confirm the selection.

General Settings
&

This menu section allows you to change the interface language, set the date, time, units of
measure, return the device to factory default settings and perform memory card formatting.
« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the General Settings icon % .

- Press the MENU (3) button briefly to enter the submenu.

- Choose the required menu option with UP (4) / DOWN (2) buttons.

Language
@

Language selection

« Press the MENU (3) button briefly to enter the Language submenu.

- Use the UP (&) and DOWN (2) buttons to select one of the available interface languages:
English, German, Spanish, French, and Russian.

« Press the MENU (3) button briefly to confirm the selection.

« Press and hold the MENU (3) button to save your selection and exit from the submenu.

Date

Date setting

- Press the MENU (3) button briefly to enter the Date submenu. The date is displayed in dd/
mm/yyyy format.

- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the desired year, month, and date. Press the
MENU (3) button briefly to toggle between digits.

« Press and hold the MENU (3) button to save the date and exit the submenu.

Time

Time setting

- Press the MENU (3) button briefly to enter the Time submenu.

- Select the time format (24-hour clock or AM / PM) by pressing the UP (4) /DOWN (2)
buttons.

« Press the MENU (3) button to select the hours.

« Press the UP (&) and DOWN (2) buttons to select the hour value.

- Press the MENU (3) button to select the minutes.

« Press the UP (&) and DOWN (2) buttons to select the minute value.

« Press and hold the MENU (3) button to save the time and exit the submenu.
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Units of Measure Rangefinder units of measure

« Press the MENU (3) button briefly to enter the Units of Measure submenu.

« Press the UP (&) / DOWN (2) buttons to select either Meters or Yards as the unit of measure.
« Press the MENU (3) button briefly to confirm your selection.

« Exit from the submenu will happen automatically.

Default Settings

pm

Factory reset

« Press the MENU (3) button briefly to enter the Default Settings submenu.

« Use the UP (4) and DOWN (2) buttons to select Yes to restore default settings or No to
cancel.

- Confirm your selection with a short press of the MENU (3) button.

- If Yes is selected, display will show "Do you want to restore default settings?" and Yes and
No options. Select Yes to restore the default settings.

» Selecting the No option will cancel the reset and exit the submenu.

The following settings will be returned to their defaults before being changed by the user:

Observation Mode - Forest; Calibration Mode - Automatic; Language - English; Magnification

- Standard (without digital zoom); PiP - Off; Color Mode - White Hot; Units of Measure -

Meters

Attention! When restoring the factory defaults the date, time and user pixel map are saved.

Rangefinder

)

This menu item contains settings for the built-in laser rangefinder.

- Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the Rangefinder icon %I .
- Press the MENU (3) button briefly to enter the submenu.

Reticle Type

=

Rangefinder reticle selection

« Press the MENU (3) button briefly to enter the Reticle Type submenuS! . roa
« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select one of the three reticles. -
- Confirm your selection with a short press of the MENU (3) button. [ ]

Target Position
Angle (TPA)
£,

This feature allows you to determine the target position angle. When the function is activated
the angle is constantly displayed in the upper right corner of the display.

- Select the TPA function by pressing the UP (4) / DOWN (2) buttons.
« Press the MENU (3) button briefly to turn the TPA function on / off.

Calculation of
True Horizontal

This function allows you to measure the true horizontal distance to the target based on the
elevation angle.

Distance (THD) . se|ect the THD function by pressing the UP (4) / DOWN (2) buttons.

& + Press the MENU (3) button briefly to turn the THD function on / off.

Defective Pixel When using the device, defective (dead) pixels may appear on the microbolometer. These are
Repair bright or dark points of a constant brightness that are visible on the image.

Defective pixels on the microbolometer can increase in size relatively when digital zoom is

activated.

AXION LRF XQ thermal imagers allow the user to remove any defective pixels on the
microbolometer using firmware as well as to cancel removing.

« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.

« Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the Defective Pixel Repair icon & .

« Press the MENU (3) button to enter the submenu.




Defective Pixel . select the Defective Pixel Repair @ option by briefly pressing the MENU (3) button.

Repair « Amarker >< (H) will appear on the left side of the
display. @ \,
- A magnifying glass (G) will appear on the right side of -
the display - a rectangle with an enlarged view of the “~ [
marker for precise pixel selection - and the coordinates ® o~ @ ]

(1) of the marker under the magnifying glass.

- Press the UP (&) and DOWN (2) buttons briefly to align a
defective pixel with the center of the enlarged marker

in the magnifying glass - the pixel should be removed.
Press the MENU (3) button briefly to switch the marker direction between the horizontal to
the vertical.

« Press the ON (5) button briefly to delete the dead pixel.

= Once the pixel has been successfully deleted, an OK message will briefly appear on the
screen.

= You can then delete the next defective pixel if required by moving the marker across the
display.

- Press and hold the MENU (3) button to exit the function.

Restore Default This option allows the user to return all previously disabled defective pixels to their original
Pixel Map state.
p=) « Use the UP (4) / DOWN (2) buttons to select the Restore Default Pixel Map icon © .
- Activate the function by briefly pressing the MENU (3) button.
- Using the UP (&) / DOWN (2) buttons, select Yes if you want to return to the factory pixel
map and select No if you do not.
- Confirm your selection with a short press of the MENU (3) button.
Attention! One or two pixels on the display of the device in the form of bright white, black or
colored (blue, red or green) points may appear. These points cannot be removed and are not

a defect.
Device This menu item allows the user to view the following information about the device:
Information - SKU Number
® - Firmware Version
- Device Name

Hardware Version
Device Serial Number
- Service Information
« To display information, do the following:
« Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu.
- Use the UP (&) / DOWN (2) buttons to select the Device Information icon @ .
« Press the MENU (3) button briefly to view / exit the information.

STATUS BAR
O M SA 11.0x 08:13PM (=)

The status bar is at the bottom of the display and displays information on the actual operating status of the
device, including:

« Color Mode (shown only when the Black Hot color mode is selected)
+ Observation Mode

« Calibration Mode (in Automatic calibration mode a countdown timer will appear instead of the calibration
mode icon 3 seconds before automatic calibration begins)
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+ Magnification

+ Time

« Power Indication:

€ - charge level if the device is powered by a battery

43 - charge level if the device is charging and powered by a battery
=8 - no battery, the device is connected to an external power supply

USING A BUILT-IN LASER RANGEFINDER

The AXION LRF XQ thermal imager is equipped with an integrated laser rangefinder.

SINGLE MEASUREMENT MODE
« Press the ON/OFF (5) button briefly to power the device on.
- Activate the rangefinder by pressing the DOWN (2) button briefly. A red mark appears on the display.

« Place the rangefinder’s reticle on the target. Press the DOWN (2) button briefly to measure the distance to the
object once.

« The measurement results are displayed in the upper right corner.
« The rangefinder shuts down after 3 seconds of inactivity.

SCAN MODE

« Press the ON/OFF (5) button briefly to power the device on.

- Activate the rangefinder by pressing the DOWN (2) button briefly. A red mark
appears on the display. 125 m

- Activate the scan mode by long pressing the DOWN (2) button to continuously SCAN
measure the distance to objects.

+ The measurement results are displayed in the upper right corner.
- Deactivate the rangefinder by long pressing the DOWN (2) button.
Notes:

- Additional rangefinder settings are available in the "Rangefinder" section of
the main menu.

- To select either Meters or Yards as the unit of measure please see the corresponding menu item.
- When you turn on the rangefinder, the PiP window turns off.

OPERATING FEATURES:

» The accuracy and distance of the measurement depends on the reflection coefficient of the object surface
and weather conditions. The reflection coefficient depends on the texture, color, size and shape of the object.
Generally, lighter colored objects and those with a shiny surface will have a higher reflection coefficient.

+ Measurement accuracy can be influenced by the light conditions, fog, haze, rain, snow, etc. The results may be
less accurate when operating in sunny weather or if the rangefinder is directed towards the sun.

« It is easier and more reliable to measure the distance to large objects than to small ones.
() 00:03

DISPLAY OFF FUNCTION

This function deactivates the image transmission to the display by minimizing its

brightness. This helps prevent accidental disclosure. However, the device stays on.

When this function is in use, the device switches to the standby mode, which allows it to

be switched on quickly if necessary.

« When the device is on, press and hold the ON (5) button for less than 3 seconds. The display goes blank and
the message Display Off appears.

« Press the ON (5) button briefly to turn on the display.

« When you press and hold the ON (5) button, the display shows the message Display Off with a countdown.
Holding the button down for the duration of the countdown will power the device off completely.



% PIP FUNCTION

The PiP (Picture-in-Picture) function allows you to see both the main image and a magnified image in a
dedicated window.

« To turn on and off the PiP function see the PiP Mode section in the Main
Menu Functions section of the manual.

« Press and hold the UP (&) button to change the maghnification ratio in the PiP
window.

« An enlarged image of the central area of the display is shown in an additional
window above and the image area is captured by angles.

- The main image is displayed with an optical magnification ratio of x1.0. 31x

» When the PiP is turned on you can control both the discrete and smooth digital zoom. In this case the zoom
value changes only take place in the dedicated window.

» When the PiP function is turned off, the screen will display at the magnification that was set in PiP mode.

USB CONNECTION

Connecting the device to a computer used as an external power source:

- Connect one end of the USB cable to the device micro-USB port (9) and the other end to the port on your
computer.

« Switch the device on with a short press of the ON (5) button.

- The computer is used as an external power supply. The icon —8%= appears in the status bar. The device will
continue operating and all the functions are available.

« Note: The battery installed in the device will not be charged.

+ When disconnecting from the computer, the device will continue to operate from the APS 5 battery if it is
present and provided it has enough charge.

TECHNICAL INSPECTION

It is recommended to carry out a technical inspection before each use of the device. Check the following:
« The device appearance (there should be no cracks on the body).

- The state of the objective, eyepiece and rangefinder lenses (there should be no cracks, grease spots, dirt or
other deposits).

- The state of the rechargeable battery (it should be charged) and the electric contacts (there should be no
signs of salts or oxidation).

» The controls should be in working order.

MAINTENANCE

Maintenance should be carried out at least twice a year and include the following steps:

» Wipe the exterior metal and plastic surfaces with a cotton cloth to remove dust and dirt. Silicone grease may
be used for this.

« Clean the electrical contacts of the rechargeable battery on the device using a non-greasy organic solvent.

« Check lenses of objective, eyepiece and rangefinder. If necessary, remove the particles of dust and sand
(preferably using a non-contact method). Cleaning of the exterior surfaces of the optics should only be done
with products specifically designed for this purpose.
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% TROUBLESHOOTING

The table below lists problems that may occur when using the device. Carry out the recommended checks
and troubleshooting steps in the order listed in the table. If there are defects not listed in the table or it is
impossible to resolve the problem yourself, the device should be returned for repair.

Malfunction Possible cause Corrective action
The thermal imager does  The battery is completely Charge the battery
not turn on discharged

The device does not The USB cable is damaged Replace the USB cable

operate from an external  The external power supplyis  Charge the external power supply (if necessary)
power source discharged

Perform image calibration according to the
Microbolometer Calibration section of the manual

Blurred image with vertical Calibration is required.
stripes or an uneven
background

Poor quality image. There  Manual calibration has been Check the calibration mode, close the lens cover
is noise or ghost images of performed with the lens cover  and calibrate the device
previous scenes or objects open

Image is too dark Brightness or contrast levelis  Adjust the brightness or contrast
too low

Color bars appear on The device was exposed to static When the exposure to static charges is over, the
the display or the image  charges during operation device may either reboot automatically or require
disappears to be switched off and on again

The image of the object ~ You are looking through glass  Remove the glass or change the viewing position
being observed is missing to avoid it

Poor image quality / These problems may occur during observation in adverse weather conditions
reduced detection distance (snow, rain, fog, etc.)

When the device is used in In positive temperature conditions, objects being observed (surroundings

low temperature conditionsand background) heat up differently because of thermal conductivity, thereby

the image quality is generating a high temperature contrast. Consequently, the image quality produced

worse than in positive by the thermal imager will be better. In low-temperature conditions, objects being

temperatures observed (background) will cool down to roughly the same temperature, which
leads to a greatly reduced temperature contrast and a degraded image quality. This
is normal for all thermal imaging devices

In front of the receiver lens Make sure that: the lenses are not blocked by
or emitter lens there is an your hand or fingers; the lenses are clean.
object that prevents signal

transmission.

Rangefinder does not
measure distance

The device vibrates when Hold the device level while measuring

measuring

Distance to the object exceeds Choose an object at a distance closer than 1000m
1000m.

Low reﬂ;action ratio (i.e. leaves  Choose an object with a higher reflection ratio

of trees

Large measurement error  Inclement weather conditions (rain, mist, snow)

Repair of the device is possible within 5 years.



% SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE AXION LRF XQ38
SKU 77428
Microbolométre

Type non refroidi
Résolution, pixels 384x288
Taille du pixel, ym 17
Fréquence de rafraichissement, Hz 50
Caractéristiques optiques

Grossissement optique, x 35
Zoom numérique lisse 3,5-14
Zoom numérique, X 2[4

Mise au point d’objectif, mm 38
Ouverture du diaphragme, D/f' 12
Distance minimale de mise au point, m 3

Pupille de sortie, mm 35
Champ angulaire (HxV), degré 9,8X7,4
Champ de vision linéaire, m par 100 m 17,2
Plage de mise au point d'oculaire, dioptrie +4/-5
Distance de détection (objet - animal de type «cerf»), m 1350
Ecran

Type AMOLED
Résolution, pixels 1024x768
Caractéristiques de fonctionnement

Tension d'alimentation, V 3-42V

Type de batterie

Li-lon Battery Pack APS 5

Capacité

4900 mAh

Tension de sortie nominale DC3,7V
Alimentation externe 5V (USB Type-C)
Autonomie de la batterie (3 t =22°C), h 7

Degré de protection, code IP (IEC60529) IPX7
Plage de température de fonctionnement, °C -25... +40
Dimensions, mm 167x74x73
Poids (sans batterie), kg 0,38
Telémétre laser

Longueur d'onde, nm 905

Max plage de mesure, m* 1000
Précision de mesure, m 1

*La portée de réception peut varier en fonction de différents facteurs: la présence d'obstacles, d'autres réseaux

Wi-Fi.
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% LOT DE LIVRAISON

- Imageur thermique AXION LRF XQ * Housse de transport

- Batterie rechargeable APS 5 « Sangle de poignet

« 2 bouchons de fixation de batterie APS 5 + Manuel d'utilisation rapide

« Chargeur de batterie « Lingettes nettoyantes pour l'optique

- Adaptateur secteur « Certificat de garantie

« Cable USB Type-C - Adaptateur pour monter l'appareil sur un trépied

La configuration peut étre modifiée afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil.
La version actuelle du manuel d'utilisation est disponible sur le site www.pulsar-vision.com

DESCRIPTION

Les monoculaires d'imagerie thermique AXION LRF XQ sont congus pour étre utilisés le jour comme la nuit dans
des conditions météorologiques difficiles (brouillard, smog, pluie) ainsi qu'en présence d'obstacles rendant
difficile la détection d'une cible (branches, herbes hautes, broussailles, etc.). Contrairement aux appareils de
vision nocturne basés sur des convertisseurs électro-optiques, les monoculaires d'imagerie thermique n'ont
pas besoin d'une source de lumiére externe et sont résistants a la lumiére vive.

Les monoculaires AXION LRF XQ peuvent étre utilisés pour la chasse nocturne, l'observation et l'orientation au
sol, les opérations de sauvetage.

Les monoculaires d'imagerie thermique AXION LRF XQ sont équipés d'un télémétre laser intégré avec une
portée opérationnelle jusqu'a 1000 m et une précision de mesure de + 1m

CARACTERISTIQUES DISTINCTIVES

= Microbolométre avec une résolution de 384x288 pixels

- La taille des pixels du microbolométre est de 17 ym

- Ecran AMOLED avec une résolution de 1024x768

- Taille compacte et poids leger

= Design fonctionnel et ergonomique

= Interface utilisateur pratique

» Huit modes couleur d'observation

- Trois modes de calibrage (manuel, semi-automatique, automatique)
- Distance de détection jusqu'a 1350 m

= Zoom numérique lisse, 3,5-14x

- Quatre modes d'observation (forét, roches, identification, utilisation)
- Télémétre laser

- Fonction d'arrét de l'écran

= Fonction du traitement des pixels «morts»

- Large plage de températures de fonctionnement (-25°C ... +40°C)

- Complétement &tanche (classe de protection IPX7)

« Possibilité de montage sur trépieds

PUISSANCE

- Alimentations Li-lon APS 5 & changement rapide

= Possibilité de charger a 'aide d’'une USB Power Bank
« Charge rapide USB Power Delivery



4 ELEMENTS DE L'APPAREIL ET ORGANES
DE COMMANDE

. Bague de réglage dioptrique de l'oculaire
Bouton DOWN/REC (Bas/Enregistrement) V
Bouton MENU &

Bouton UP/ZOOM (Haut/Zoom) A

Bouton d'allumage / de calibrage ON O

Bague de mise au point de l'objectif

Bouchon d'objectif

Prise de l'adaptateur pour montage sur trépied
. Connecteur USB Type-C

10. Télémétre laser

% CHARGE DE LA BATTERIE
The AXION LRF XQ thermal imagers come with APS 5 rechargeable lithium-ion battery. APS ’4@
§ e

5 batteries support USB Power Delivery fast charging technology when using a standard
charging set (Charger, USB Type-C cable, Power Adapter). Before first use, the battery
should be charged.

Option 1

- Installez la batterie (11) dans le compartiment batterie (19) de l'appareil.

« Connectez le cable USB (16) au connecteur USB Type-C (9) de l'appareil.

- Connectez la deuxiéme extrémité du cable USB (16) a l'adaptateur secteur (15).
- Branchez l'adaptateur secteur (15) dans une prise de courant 100-240 V (17).
Option 2

« Insérez la batterie (11) le long du guide jusqu'en butée dans la fente du chargeur APS 5
(12) (voir fig.) fournie avec votre appareil ou achetée séparément.

« Connectez la fiche du cable USB Type-C (16) au connecteur USB Type-C de l'adaptateur

Lindicateur LED affiche I'état actuel de l'appareil: (15).
Indication LED r:::a(:;lfggft;ﬁ:;zme"t « Branchez l'adaptateur secteur (15) dans une prise de courant 100-240 V (17).
° Lappareil est allumé / charge de la batterie <10% - Connectez la deuxiéme fiche du cable USB Type-C (16) au connecteur USB Type-C (14) du chargeur.

« L'indication LED (13) indiquera l'état de charge de la batterie (voir tableau).
Remarque: vous pouvez charger deux batteries en méme temps - un second emplacement est prévu a cet effet.

% Fonctions des boutons Lindication LED (13) en mode batterie

Bouton Mode de Premiére pression  Pressions courtes  Pression longue . .
fonctionnementde  courte suivantes Niveau de batterie
l'appareil #* Charge de la batterie est de 0 3 25% ,4@
Lappareil est éteint Allumage de l'appareil Calibrage de Allumage de l'appareil (X Charge de la batterie est de 26 a 50% T
l'appareil o0 * Charge de la batterie est de 51 a 80%
Bouton ON/  ['écran est éteint Allumage de l'écran Calibrage de Arrét de l'appareil eee# Charge de la batterie est de 813 99%
OFF lappareil La batterie est chargée complétement. Elle peut étre
O(5) L'appareil est allumé,  Calibrage de l'appareil Arrét de l'écran [ Arrét de ®®®®  jéconnectée du chargeur.
?r?:cuiprg[)ide’ menu lappareil ° Batterie est défectueuse. Ne pas utiliser la batterie.
L'appareil est allumé | Changement des modes d'observation Changement du Indication LED (13) mode veille*
Bouton UP/ grossissement (Zoom) Niveau de batterie
Z00M Menu rapide Incrémentation du paramétre Incrémentation du # Charge de la batterie est de 0 a 25%
As) - S S para}méFre _ [ Charge de la batterie est de 26 a 50%
Menu principal Navigation en haut/a droite Navigation en haut/a P Charge de la batterie est de 51 a 80%
droite

XX) Charge de la batterie est de 813 99%
La batterie est chargée complétement. Elle peut étre

Lappareil est allumé  Accés au menu rapide Accés au menu principal

Bouton MENU Menu rapide Navigation en haut Sortie du menu rapide ®®®®  Jéconnectée du chargeur.
#E) Menu principal Confirmation de valeur, accés aux éléments Sortie des éléments du ° Batterie est défectueuse. Ne pas utiliser la batterie.
du menu menu, du menu principal A B - Lo
T lappareilestallumé  Allumage du Mesure de distance Changement des palettes * Mode veille est un mode de fonctionnement lorsque les piles sont insérées dans le chargeur et que
télémetre unique de couleurs l'adaptateur secteur n'est pas connecté. Lindication fonctionne dans ce mode pendant 10 secondes.

Activation du mode Attention! Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur qui ne prend pas en charge la technologie de charge

Lappareil est allumé, le
télémétre est allumé

Bouton Lappareil est allumé,
DOWN/REC  |e télémétre - mode
v(2) balayage

Menu rapide

Mesure de distance unique

Désactivation du mode balayage du
télémétre-

Décrémentation du paramétre

balayage du télémétre
Arrét du télémétre

Décrémentation du
paramétre

Menu principal

Navigation en bas, a gauche

Navigation en bas, a
gauche
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rapide USB Power Delivery, la fréequence de scintillement des indicateurs LED est réduite de 3 fois et le temps

de charge augmente.

Attention! Le chargeur chauffe pendant une charge rapide. L'excés de chaleur est dissipé par le radiateur et

n‘agit pas sur le fonctionnement de l'appareil.



4 L'INSTALLATION DE LA BATTERIE « Une icone de batterie €43 avec un pourcentage de charge s'affichera sur l'écran.

- Mettez le bouchon de fixation (18) sur « Si l'appareil est alimenté par une source d'alimentation externe, mais la batterie APS 5 n'est pas connectée,
la batterie (11). une icone —@= s'affiche.

- Insérez la batterie (11) le long du guide « Lorsque la source d'alimentation externe est déconnectée, le basculement sur la source d'alimentation
jusqu'en butée dans le compartiment interne se produit sans désactivation de l'appareil.

batterie de l'appareil (19). Attention! La charge des batteries APS 5 a l'aide du Power Bank a des températures inférieures a 0 °C peut

< Verrouillez la batterie (11) dans réduire la durée de vie des batteries. Lors de l'utilisation d’'une alimentation externe, la Power Bank doit &tre
lappareil en tournant le bouchon de connectée a l'appareil activé, qui a fonctionné pendant quelques minutes.
fixation (18) dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'en butée.

- Pour retirer la batterie (11), tournez le

bouchon de fixation (18) dans le sens
inverse des giguilles d'une montre.

% UTILISATION

ATTENTION! Il est interdit de viser l'objectif de l'appareil aux sources d'énergie intenses telles que les appareils
a laser ou le soleil. Cela peut endommager les composants électroniques de 'appareil. Les dommages causés

PRECAUTIONS: par le non-respect des régles d'exploitation ne sont pas couverts par la garantie.

- Pour charger les batteries APS 5, utilisez toujours le chargeur APS 5 du lot de livraison de l'appareil (ou acheté ALLUMAGE ET REGLAGE DE L'IMAGE
séparément). L'utilisation d'un autre chargeur peut causer des dommages irréparables a la batterie ou au « Enlevez le capuchon (7) d'objectif. Fixez le capuchon a la sangle a l'aide d’un aimant intégré dans le capuchon.
chargeur, ou peut provoquer - Allumez 'appareil en pressant briévement le bouton ON/OFF (5).

* une inflammation de la batterie. - Réglez la résolution des icnes sur l'écran en tournant la bague de réglage dioptrique de l'oculaire (1).

» Ne chargez pas la batterie immédiatement apres l'avoir retirée du froid au chaud. - Tournez la bague de mise au point de l'objectif (6) pour mettre au point l'objet observé.

« Attendez au min. 30 minutes jusqu'a ce que la batterie atteigne la température ambiante. - Entrez dans le menu principal en pressant longuement le bouton MENU (3) et sélectionnez le mode de

calibrage souhaité - manuel (M), semi-automatique (SA) ou automatique (A).
« Calibrez l'image en pressant briévement le bouton ON/OFF (5) (si le mode de calibrage est SA ou M). Fermez le
capuchon de l'objectif avant le calibrage manuel.

» Pendant le chargement ne laissez pas la batterie sans surveillance.
- N'utilisez pas le chargeur si sa conception a été modifiée ou endommageée.

* Ne laissez pas la batterie dans un chargeur connecté au réseau une fois la charge terminée. - Sélectionnez le mode d'observation souhaité («Forét», «Identification», «Roches», «Mode d’utilisation»)
- N'exposez pas la batterie a la chaleur ou au feu. en pressant briévement le bouton UP (4). Mode utilisateur vous permet de configurer et d'enregistrer des
- N'utilisez pas la batterie comme source d'alimentation pour les appareils qui ne prennent pas en charge les paramétres de luminosité et de contraste personnalisés dans le menu rapide de lappareil.

batteries APS 5. - Entrez dans le menu principal en pressant longuement le bouton MENU (3) et sélectionnez une palette de

couleurs appropriée (pour plus de détails, voir la section «Fonctions du menu principal»).

. . « Activez le menu rapide en pressant briévement le bouton MENU (3) pour régler la luminosité et le contraste
+ Ne soumettez pas la batterie et le chargeur a des chocs et des chutes. de l'écran (pour plus de détails, voir la section «Fonctions du menu rapide»).

« Le chargeur n'est pas congu pour étre immergé dans l'eau. - Une fois l'exploitation est terminée, éteignez l'appareil en pressant longuement le bouton ON/OFF (5).
« Gardez le chargeur hors de portée des enfants.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION: 4 CALIBRAGE DU MICROBOLOMETRE

- Ne démontez pas et ne déformez pas la batterie ou le chargeur.

* Lors d'un stockage a long terme, la batterie doit étre partiellement chargée - de 50 a 80% Le calibrage permet de rééquilibrer la température du microbolométre et d’éliminer les imperfections de
» Chargez la batterie a la température ambiante de 0 °C ... +35 °C. Sinon, la durée de vie de la batterie l'image (telles que les bandes verticales, les images fantomes, etc.).

diminuera considérablement. Pendant le calibrage, l'image sur l'écran se fige briévement pendant 1 seconde maximum.
« Lorsque vous utilisez la batterie a des températures négatives, sa capacité diminue ce qui est normal et ne IL existe trois modes de calibrage: manuel (M), semi-automatique (SA) et automatique (A).

constitue pas un défaut.

« N'utilisez pas la batterie a des températures dépassants le cadre de -25 ... +40 °C - cela pourrait réduire la
durée de vie de la batterie.

« La batterie est équipée d'un systéme de protection contre les courts-circuits. Cependant il faut éviter des

Sélectionnez le mode souhaité dans la section du menu «Calibrage» .
Mode M (manuel).
- Fermez le bouchon d'objectif, pressez briévement le bouton ON (5).

situations qui peuvent provogquer un court-circuit. + Une fois le calibrage est terminé, ouvrez le bouchon.
Mode SA (semi-automatique).
’ ALlMENTATlON EXTERNE - Le calibrage est activé en pressant briévement le bouton ON (5).
« Il ne faut pas fermer le bouchon d'objectif (le microbolométre est fermé par une lame interne).
L'alimentation externe se réalise d'une source d'alimentation externe du type Power Bank (5V). Mode A (automatique).
- Connectez la source d'alimentation externe au connecteur USB Type-C (9) de l'appareil. - L'appareil est calibré indépendamment, selon l'algorithme logiciel.
« Lappareil passera en mode d'alimentation externe, tandis que la batterie APS 5 sera rechargée « Il ne faut pas fermer le bouchon d'objectif (le microbolométre est fermé par une lame interne).
progressivement. « Ce mode permet a l'utilisateur de calibrer I'appareil a l'aide du bouton ON (5).
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4 700M NUMERIQUE DISCRET VUE GENERALE DU MENU:

La fonctionnalité de 'appareil vous permet d’augmenter rapidement le grossissement de base de 2 et 4 fois Onglet 1 Onglet 2
ainsi que de revenir au grossissement de base. Pour modifier le zoom numérique, pressez le bouton UP (&) et
maintenez-le enfoncé.

Menu Menu
@ °®

% IMAGE DETAIL BOOST

La fonction «Image Detail Boost» ¥ augmente la netteté des contours des objets chauffés, ce qui permet de
voir plus de détails. Le résultat de la fonction dépend du mode sélectionné et des conditions d'observation:
plus le contraste des objets est élevé, plus l'effet est visible. Cette fonction est activée par défaut, mais peut

étre désactivée dans le menu principal. W _ D) LRF
@ OnJ — >
o
% FONCTIONS DU MENU RAPIDE €D — White Hot +) >
Les paramétres de base (réglage de la luminosité et du contraste, utilisation de la fonction de zoom numérique 4N )
lisse) peuvent étre modifiés a l'aide du menu rapide. Sy T Automatic @ >
« Accédez au menu en pressant briévement le bouton MENU (3).
- Pour se déplacer entre les fonctions décrites ci-dessous, pressez briévement le bouton MENU (3). [P_IE — <0f-f ())
Luminosité # - en pressant les boutons UP (&) / DOWN (2) modifiez la valeur de luminosité de l'écran de 0 a -
20. -8 — 10
Contraste © - en pressant les boutons UP (&) / DOWN (2) modifiez la valeur de contraste de 'image de 0 a 20. o
Zoom numérique lisse & - pressez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour modifier la valeur du zoom numérique LA COMPOSITION ET LA DESCRIPTION DU MENU
de 1.0 & 4.0. Le pas du zoom numérique lisse est de 0,1. S— _
Mode Sélection du mode d'observation

Mode de base 4 i @ - permet de sélectionner l'un des trois modes comme un mode de base pour le o L . . . .
mode d'utilisation. e L'appareil dispose de quatre modes d'observation: «Forét» (mode d'observation des objets

dans des conditions de contraste thermique bas), «Montagnes» (mode d'observation des
objets dans des conditions de contraste thermique élevé), «Identification» (mode d'image
hautement détaillée), «Utilisation» (paramétres personnalisés de la luminosité et du
contraste).

% FONCTIONS DU MENU PRINCIPAL Option 1

- Entrez dans le menu principal en pressant longuement le bouton MENU (3). * Pressez briévement le bouton UP (4) pour changer le mode d'observation

« Pour parcourir les éléments du menu, pressez les boutons UP (&) / DOWN (2). 0';"0"2 l t e bouton MENU (3) &
+ Pour accéder a un élément du menu, pressez briévement le bouton MENU (3). + Pressez fonguement fe bouton pour acceder au menu.

. . ] - Utilisez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour sélectionner la section «Mode» «x.,
« Pour quitter le menu, pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé ou attendez 10 secondes pour - Pressez briévement le bouton MENU (3) pour accéder a la section du menu
quitter automatiquement. :

- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner l'un des modes décrits ci-dessous.
« Pressez briévement le bouton MENU (3) pour confirmer votre choix.

A Mode «Montagnes». Optimal lors de l'observation des objets aprés une journée
ensoleillée ou en milieu urbain.

44 mode «Forét». Optimal lors de la recherche et de l'observation sur le terrain, sur fond de
feuillage, de broussailles et d'herbe. Ce mode donne un haut niveau d'information a la fois
sur l'objet observé et sur les détails du paysage.

@ Mode «Identification». Optimal pour la reconnaissance des objets observés dans des
conditions défavorables (brouillard, brume, pluie, neige). Ce mode permet de reconnaitre
plus clairement les traits caractéristiques de l'objet observeé. Le grossissement des détails
peut s'accompagner d'une petite granulation de l'image.

#t Mode «Utilisation». Il permet de configurer et d'enregistrer des paramétres de luminosité
et de contraste personnalisés, ainsi que l'un des trois modes comme un mode de base.

« Pour quitter le menu, pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé ou attendez 10 secondes pour
quitter automatiquement.
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Image Detail
Boost

Activation/ désactivation de la fonction «Image Detail Boost» Configurations  Cette section du menu vous permet de changer la langue de l'interface, de régler la date,
- Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal. generales ['heure, les unités de mesure, de restaurer les paramétres d'usine et de formater également
la carte mémoire.

- Pour activer/désactiver la fonction, pressez briévement le bouton MENU (3).

La sélection d'une palette de couleurs

Le mode principal d'affichage de l'image observée est «White Hot» (blanc chaud). Pour
sélectionner une autre palette:

v « Utilisez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour sélectionner «Image Detail Boost» V. @

« Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.

- Utilisez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour sélectionner «Configurations generales» &.
« Pressez briévement le bouton MENU (3) pour accéder a la section du menu.

- Choisissez ['option de menu requise avec les boutons UP (4) / DOWN (2).

- Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal. Langue Selecflon de la langue R
- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner «Modes de couleurs» @. ® : Achdez au sous-menu «Langue» @ en pressfant prlevem?nt le bouton MENL,’. @)
« Pressez briévement le bouton MENU (3) pour accéder a la section du menu. ’ :jJ_tlllse; les t.)outong UP (4) / DOWN (2) pour sélectionner lune des langues dinterface
isponibles: francais, allemand, espagnol, russe.
- Utilisez les boutons UP (‘l) / DOWN (2) pour sélectionner la palette souhaitée. » Confirmez votre choix en pressant brievement le bouton MENU (3)
« Pressez briévement le bouton MENU (3) pour confirmer votre choix. - Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la sélection et quitter
- Black Hot - Palette noir et blanc (la couleur blanche correspond a la température froide le sous-menu.
et la couleur noire a la température chaude). Date Paramétres de date
- Red Hot - rouge chaud - Accédez au sous-menu «Date» & en pressant briévement le bouton MENU (3). La date est
- Red Monochrome - rouge monochrome affichée au format jj/mm/aaaa.
- Rainbow - arc-en-ciel - Utilisez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour sélectionner l'année, le mois et la date
— Ultramarine - outremer souhaités. Pressez le bouton MENU (3) pour passer d'une catégorie a l'autre.
— Violet - violet « Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la date sélectionnée
~ Sepia - sépia et qu\ltter ley sous-menu.
Mode calibrage Sélection du mode calibrage du microbolométre Heure Paranjetres d'heure R
« Il existe trois modes de calibrage: manuel, semi-automatique et automatique. © » Accédez au sous-menu «Heure» © en pressant br!evement le bouton MENU (3).
- Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu. - Pressez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner le format de ['heure - 24 (ou PM/
- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner la section «Mode calibrage» <. AM). . ,
« Pressez briévement le bouton MENU (3) pour accéder a la section du menu. * Pressez le bouton MENU (3) pour passer aux parametres dlheure.
- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner l'un des modes de calibrage » Pressez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour selecthnner l heur.e.
décrits ci-dessous. « Pressez le bouton MENU (3) pour passer aux paramétres des minutes.
+ Pressez briévement le bouton MENU (3) pour confirmer votre choix. * Pressez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour sélectionner les minutes. . .
Automatique. En mode automatique la détermination du besoin de calibrage est * Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour enregistrer I'heure sélectionnée
programmée, le processus de calibrage démarre automatiquement. _ et quitter le sous-menu. .
Semi-automatique. 'utilisateur détermine de maniére indépendante si le calibrage est Unité de La sélection des unités de mesure du télemetres
nécessaire (en fonction de l'état de l'image observée). esure « Accédez au sous-menu «Unité de mesure» en pressant briévement le bouton MENU (3).

Manuel. Calibrage manuel. Fermez le bouchon d'objectif avant de commencer le calibrage.

La sélection du mode «Image dans l'Image»

- Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.
« Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner «Mode PiP» k&,

- Pour activer/désactiver le mode, pressez briévement le bouton MENU (3).

- Pressez les boutons UP (&) et DOWN (2) pour sélectionner l'unité de mesure - métres ou
yards.

- Confirmez votre choix en pressant briévement le bouton MENU (3).

- Le retour au sous-menu se fera automatiquement.

Réglage de la luminosité des icones

« Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.

- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner «Luminosité graphique» .

« Pressez briévement le bouton MENU (3) pour accéder a la section du menu.

- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner le niveau de luminosité des icones.
- Pressez briévement le bouton MENU (3) pour confirmer votre choix.
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Configuration  Restauration des paramétres d'usine . . Traitementde . sg|octionnez «Traitement de pixels morts» @ en pressant briévement le bouton MENU (3).
par défaut - Accédez au sous-menu «Configuration par défaut» © en pressant briévement le bouton pixelsmorts . marqueur >< (H) apparait sur le coté gauche de
) MENU (3). I'écran. .
. Utilise% les boutons UP (&) et DOWN (2) pour'séle'ctionner «Oui» afin de restaurer les - Une «loupe» (G) apparait sur le coté droit de l'écran - @ 7~
parametres d'usine ou «Non» pour annuler l'action. un rectangle avec une vue agrandie du marqueur pour “ > xio
- Confirmez votre sélection en pressant briévement le bouton MENU (3). une sélection précise des pixels - et les coordonnées (1) ® 7~ @ ()
« Si vous avez sélectionné «Oui», le message «Retourner aux paramétres par défaut?» et les du marqueur sous la «loupe».
options «Oui» et «Non» apparaissent sur l'écran. Sélectionnez «Qui» pour confirmer le - En pressant briévement les boutons UP (4) et DOWN (2),
retour aux paramétres par défaut. alignez le pixel défectueux avec le centre du marqueur
» Si l'option «Non» est sélectionnée, le systéme ne revient pas aux paramétres par défaut. agrandi dans la «loupe» - le pixel doit disparaitre.
L'état d'origine des paramétres suivants sera restauré: Mode de fonctionnement de Pour changer la direction du mouvement du marqueur d’horizontale a verticale pressez
l'enregistreur vidéo - vidéo, Mode d'observation - «Forét», Mode calibrage - automatique. briévement le bouton MENU (3).
Langue - Anglais, Wi-Fi - désactivé (mot de passe par défaut), Grossissement - basique (sans * Supprimez le pixel défectueux en pressant briévement le bouton ON (5).
zoom numérique), PiP - désactivé, La palette de couleurs - White Hot, Unité de mesure - - En cas de suppression réussie un message court «OK» apparaitra dans le cadre.
métres. + Puis en déplagant le marqueur sur l'écran vous pouvez supprimer le pixel défectueux
Attention: lorsque vous restaurez les paramétres d'usine, la date, 'heure, la carte de pixels suivant.
personnalisée sont enregistrées. « Pour quitter la fonction «Traitement des pixels morts», pressez et maintenez le bouton
Téelémétre This menu item contains settings for the built-in laser rangefinder. MENU (3).
= + Press and hold the MENU (3) button to enter the main menu. Remise aux Restauration de tous les pixels défectueux précédemment désactivés par l'utilisateur a leur
- Use the UP (4) / DOWN (2) buttons to select the Rangefinder icon = . données de état d'origine:
+ Press the MENU (3) button briefly to enter the submenu. source « Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner «Remise aux données de source» .
Type duréticule Sélection du réticule du télémétre S - Activez la fonction en pressant briévement le bouton MENU (3).
g + Accédez au sous-menu «Type du réticule» en pressant briévement le bouton MENU(3). - . « Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionnez «Oui» si vous souhaitez revenir a
- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner l'un des trois réticules. Lo la carte de pixels d'usine ou «Non» si vous ne le souhaitez pas.
- Confirmez la sélection en pressant briévement le bouton MENU (3). [] - Confirmez votre sélection en pressant briévement le bouton MENU (3).
Angle de Cette fonction permet de déterminer angle de position de la cible. Lorsque la fonction est Attention! 1-2 pixels sont autorisés sur 'écran sous la forme de points blancs, sombres ou
positiondela  activée, l'angle est constamment affiché dans le coin supérieur droit de l'écran. colorés (bleu, rouge, vert). Il ne doivent pas étre supprimés et ne sont pas défectueux.
cible (TPA) - Sélectionnez le sous-élément «TPA» en pressant les boutons UP (4) / DOWN (2). Information - Cet élément permet a l'utilisateur d'apprendre les informations suivantes sur l'appareil:
4 - Pour activer/désactiver la fonction «TPA», pressez briévement le bouton MENU (3). d'appareil - Numéro SKU de l'appareil
La juste distance Cette fonction permet de mesurer la distance horizontale réelle par rapport a l'objet O) - Version du logiciel de l'appareil
(THD) d'observation en fonction de la valeur de position de la cible. - Nom complet du de l'appareil
@ - Sélectionnez le sous-menu «THD» en pressant les boutons UP (&) / DOWN (2). - Version de lassemblage de l'appareil
« Pour activer/désactiver la fonction «THD», pressez briévement le bouton MENU (3). — Numéro de série de l'appareil
Traitementde  Lors du fonctionnement de 'appareil, les pixels défectueux (appelés «morts»), c'est-a-dire, ~ Informations d'utilisation
pixels morts points lumineux ou sombres a luminosité constante visibles sur l'image, peuvent s'afficher , . .
sur le microbolomaétre. Pour l'affichage des informations:

Les pixels défectueux sur un microbolométre d'imagerie thermique peuvent augmenter
proportionnellement lorsque le zoom numérique est activé.

Les imageurs thermiques AXION LRF XQ offrent la possibilité de supprimer les pixels

« Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
- Utilisez les boutons UP (&) / DOWN (2) pour sélectionner «Information d'appareil» ©.
- Pressez briévement le bouton MENU (3) pour confirmer votre choix.

défectueux du microbolométre ainsi que d’annuler la suppression a l'aide de la
programmation.

- Pressez le bouton MENU (3) et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu principal.
- Utilisez les boutons UP (4) / DOWN (2) pour sélectionner l'élément du menu «Traitement de

% BARRE D'ETAT

11.0x

O M SA 08:13PM {_=m)

La barre d'état est située au bas de l'écran et affiche des informations sur l'état actuel de l'appareil,
notamment:

+ Mode de couleur (affichée uniquement lorsque la palette de couleurs «Black Hot» est installée)
+ Mode d'observation

+ Mode calibrage (en mode de calibrage automatique, lorsqu'il ne reste que 3 secondes jusqu'au calibrage
automatique, un compte a rebours est affiché a la place de l'icone de calibrage)

+ Grossissement actuel

pixels morts».
- Pressez le bouton MENU (3) pour accéder a la section du menu.
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* Heure actuelle

« Indication de puissance:

€3 - niveau de charge, si l'appareil est alimenté par une batterie

€47 - niveau de charge, si l'appareil est alimenté par une batterie et est chargée
== - pas de batterie, l'appareil est connecté a une source d'alimentation externe.

UTILISATION DU TELEMETRE LASER INTEGRE

Imageur thermique AXION LRF XQ dispose d'un télémétre laser intégré.

MODE DE MESURE UNIQUE:
« Allumez l'appareil en appuyant briévement sur le bouton ON/OFF (5).

« Allumez le télémétre en appuyant briévement sur le bouton DOWN (2). Le pointeur rouge du télémétre va
apparaitre sur l'écran.

- Pointez la marque du télémétre vers l'objet a mesurer. Pour mesurer la distance a l'objet une fois, appuyez
briévement sur le bouton DOWN (2).

« Les résultats des mesures sont affichés dans le coin supérieur droit.
+ Le télémétre s'éteindra aprés 3 secondes d'inactivité.

MODE DE NUMERISATION:

« Allumez l'appareil en appuyant briévement sur le bouton ON/OFF (5).

P . 125m
« Allumez le télémétre en appuyant briévement sur le bouton DOWN (2). Le SCAN
pointeur rouge du télémétre va apparaitre sur l'écran.
» Activez le mode de numérisation en appuyant longuement sur le bouton DOWN [1

(2) pour mesurer en continu la distance des objets.
» Les résultats des mesures sont affichés dans le coin supérieur droit.
« Eteignez le télémétre en appuyant longuement sur le bouton DOWN (2).
Remarques:

- Le réglage supplémentaire du télémétre se fait dans la section «Télémétre» du menu principal.

- Vous pouvez sélectionner ['unité de mesure (métres ou yards) dans le sous-menu «Paramétres généraux»
du menu principal.

- Lorsque vous allumez le télémétre, la fenétre PiP s'éteint.

CARACTERISTIQUES DE L'UTILISATION:

- La précision et la distance de la mesure dépendent du coefficient de réflexion de la cible et des conditions
météorologiques. Le coefficient de réflexion dépend des facteurs tels que la texture, la couleur, la taille et
la forme de la cible. En régle générale, le coefficient de réflexion est plus élevé pour les objets de nuances
claires ou avec une surface brillante.

- La précision de mesure est influencée par des facteurs tels que les conditions d'éclairage, le brouillard, la
brume, la pluie, la neige, etc. Les résultats de mesure peuvent étre moins précis lors d'un fonctionnement par
temps ensoleillé ou si le télémétre est dirigé vers le soleil.

« Il est plus difficile de mesurer la distance de petites cibles que de grandes cibles.

FONCTION «ARRET DE LECRAN> (DISPLAY OFF)

Cette fonction désactive la transmission de l'image sur l'écran, minimisant la luminosité
de son éclat. Cela empéche le démasquage accidentel. Lappareil continue de fonctionner.
Lors d'utilisation de cette fonction l'appareil passe en mode veille ce qui permet de
l'activer rapidement en cas échéant.

- Lorsque l'appareil est allumé, pressez le bouton ON (5) et maintenez-le enfoncé 3 secondes au maximum.
L'écran s'éteindra, le message «Arrét de l'ecran» apparaitra.

() 00:03

Display off
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« Pour allumer |'écran, pressez briévement le bouton ON (5).

- Lorsque vous maintenez le bouton ON (5) enfoncé, le message «Arrét de I'ecran» avec un compte a rebours
est affiché sur l'écran.

% FONCTION PIP

PiP (Picture in Picture - «Image dans l'lmage») vous permet d’observer

dans une «fenétre» séparée une image agrandie avec zoom numérique

simultanément a l'image principale.

- L'activation / la désactivation de la fonction PiP s'effectue dans la section
«Mode PiP» du menu principal.

« Pour modifier la valeur de grossissement dans la fenétre PiP, pressez le 31x

bouton UP (&) et maintenez-le enfoncé.

« Une image agrandie de la zone centrale de ['écran est affichée avec un agrandissement dans une fenétre
supplémentaire en haut, tandis que la zone d'ou l'image est prise est indiquée par des coins

- Le reste de l'image est affiché avec une valeur de grossissement optique qui correspond a une valeur de x1,0.

- La fonction PiP activée permet de contrdler un zoom discret et lisse. Dans ce cas, la modification de la valeur
du grossissement optique totale se produit uniquement dans une fenétre séparée.

« Lorsque la fonction PiP est désactivée l'image est affichée avec la valeur de grossissement maximale définie
pour le mode PiP.

CONNEXION USB

Connexion de l'appareil a un ordinateur utilisé comme source d'alimentation externe:

« Connectez la fiche du cable USB au connecteur USB Type-C (9) de l'appareil, l'autre - au port de votre
ordinateur.

« Allumez l'appareil en pressant le bouton ON (5).

« L'ordinateur sera utilisé par l'appareil comme alimentation externe. Une icone apparaitra dans la barre
d'état. L'appareil continue a fonctionner, toutes les fonctions sont disponibles.

« La charge de la batterie installée dans l'appareil n'est pas effectuée.

« Lorsqu'il est déconnecté de l'ordinateur, l'appareil continue de fonctionner sur la batterie si elle est présente
et suffisamment chargée.

CONTROLE TECHNIQUE

Le controle technique est recommandé avant chaque utilisation de l'appareil. Vérifiez:
- Vue extérieure de l'appareil (les fissures sur le boitier ne sont pas autorisées).

« L'état des lentilles de U'oculaire, de l'objectif et du télémétre du viseur (les fissures, les taches de graisse, la
saleté et autres dépots ne sont pas autorisés).

- L'état de la batterie (doit étre chargée) et des contacts électriques (le sel et l'oxydation ne sont pas
autorisés).

« Fonctionnement des organes de commande.

ENTRETIEN TECHNIQUE

Lentretien technique est effectué au moins deux fois par an et comprend les points suivants:

- Utilisez un chiffon en coton pour nettoyer les surfaces extérieures des piéces en métal et en plastique de la
poussiére et de la saleté. Lutilisation de graisse de silicone est autorisée.

- Nettoyez les contacts électriques de la batterie dans l'appareil avec un solvant organique non gras.



« Inspectez les lentilles de 'oculaire, de l'objectif et du télemétre. Si nécessaire, retirez la poussiére et le sable
des lentilles (par une méthode sans contact de préférence). Nettoyez les surfaces extérieures des optiques a
l'aide de moyens spécialement congus a cet effet.

DIAGNOSTIC D’ERREURS

Le tableau fournit une liste des problémes qui peuvent survenir lors d’exploitation de l'appareil. Effectuez
l'inspection et la correction recommandées dans l'ordre indiqué dans le tableau. Si un défaut ne figure pas
dans le tableau ou si vous ne pouvez pas réparer le défaut vous-méme, renvoyez 'appareil pour réparation.

Défaut

Cause possible Réparation

Défaut Cause possible Réparation
Limageur thermique ne  La batterie est complétement  Chargez la batterie.
s'allume pas. déchargée.

Ne fonctionne pas a
partir d'une source
d'alimentation externe.

Le cable USB est endommagé.  Remplacez le cable USB.

La source d'alimentation externe Chargez la source d'alimentation externe (si
est déchargeée. nécessaire).

Le télémétre n'effectue
pas de mesurage.

Devant les lentilles du récepteur Assurez-vous que les lentilles ne soient pas

ou de I'émetteur se trouve un  couvertes par la main ou les doigts. Assurezvous
objet dérangeant qui empéche qu'il n'y ait pas de saleté, de givre, etc. sur les

le passage du signal. lentilles.

Le viseur est soumis a des Gardez l'appareil stable pendant la mesure.
vibrations pendant la mesure.

La distance a 'objet dépasse
1000 meétres.

Sélectionnez un objet a une distance maximale de
1000 métres.

Le coefficient de réflexion
de l'objet est trés faible (par
exemple, les feuilles des arbres).

Sélectionnez un objet avec une réflectance plus
élevée.

Grande erreur de mesure

Mauvaises conditions météorologiques (pluie, brume, neige).

L'image est floue, avec des
rayures verticales et un
fond irrégulier.

Calibrage est requis Calibrez l'image selon les instructions de la
section «Calibrage du microbolométre».

L'image n'est pas de haute
qualité. Il y a des bruits et
des images rémanentes
de scénes ou d'objets
précédents

Le calibrage manuel a été Vérifiez le mode de calibrage réglé, fermez le
effectué sans fermer le bouchon bouchon d'objectif et calibrez 'appareil.
d'objectif.

L'image est trop sombre

Un niveau faible de luminosité  Ajustez la luminosité ou le contraste.
ou de contraste est défini.

Des rayures colorées sont
apparues sur l'écran ou
l'image a disparu.

Aprés une exposition a la tension statique
l'appareil peut se redémarrer ou il faut le
désactiver et rallumer.

L'appareil était soumis a la
tension statique pendant
l'exploitation.

ILn'y a pas d'image de
l'objet observe.

L'observation se fait a travers  Retirez le verre ou changez la position
un verre d’observation

Mauvaise qualité d'image /
Distance de détection est
réduite

Ces problémes peuvent survenir lors de l'observation dans des conditions
météorologiques difficiles (neige, pluie, brouillard, etc.).

La qualité d'image de
l'environnement lors de
l'utilisation de l'appareil
dans des conditions

de températures
abaissées est pire que
dans des conditions de
températures positives.

Dans des conditions de températures positives, les objets d'observation
(environnement, arriére-plan) sont chauffés difféeremment en raison de la
conductivité thermique différente, ce qui permet d'obtenir un contraste thermique
élevé et par conséquent la qualité d'image générée par l'imageur thermique sera
meilleure. Dans des conditions de températures basses les objets d'observation
(arriére-plan) sont généralement refroidis jusqu’a environ les mémes températures
ce qui réduit considérablement le contraste thermique et la qualité de l'image
(détails) se détériore. C'est une caractéristique du fonctionnement des appareils
d’'imagerie thermique.

MANUEL D'UTILISATION DU MONOCULAIRE D'IMAGERIE THERMIQUE AXION LRF XQ38

La période de maintenance de l'appareil est de cing ans.



DEUTSCH

% TECHNISCHE DATEN

MODELL AXION LRF XQ38
Lagereinheit-Nr. (SKU) 77428
Mikrobolometer

Typ ungekiihlt
Auflosung, Pixel 384x288
PixelgroRe, Mikrometer 7
Bildwiederholfrequenz, Hz 50
Optische Kenndaten

Optische VergroRerung, x 35
Sanfter Digitalzoom 3,5-14
Digitalzoom, x 2[4
Objektivbrennpunkt, mm 38
Offnungsverhiltnis, D/f' 12
Naheinstellung, minimal, m 3
Durchmesser der Austrittspupille des Okulars, mm 3,5
Winkel des Sehfeldes (HxV), Grad 9,8X7,4
Lineares Sehfeld, m auf 100 m 17,2
Dioptrienausgleich des Okulars, Dioptrien +4/-5
Erfassungsreichweite (Objekt - Tiertyp ,Hirsch®), m 1350
Display

Typ AMOLED
Auflosung, Pixel 1024x768
Betriebsparameter

Betriebsspannung, V 3-42V
Batterietyp Li-lon Battery Pack APS 5
Kapazitat 4900 mAh
Nennspannung DC3,7V
Externe Stromversorgung 5V (USB Type-C)
Betriebsdauer von einer Batterie (bei t=22°C), Std. 7
Schutzart, IP Code (IEC60529) IPX7
Betriebstemperaturbereich, °C -25 ... +40
Abmessungen, mm 167X74X73
Gewicht (ohne Batterie), kg 0,38
LASER-ENTFERNUNGSMESSER

Wellenlange, nm 905

Max Messentfernung, m* 1000

Messgenauigkeit, m

1

* Abhdngig von den Eigenschaften des Messobjekts und den Umgebungsbedingungen.

BETRIEBSANLEITUNG FUR DAS WARMEBILDGERAT AXION LRF XQ38

% LIEFERUMFANG

= AXION LRF XQ Warmebildgerat « Aufbewahrungstasche

= APS 5 Akku « Trageriemen

« 2 Stiick Verschlussdeckel fiir APS 5 Akku » Kurzanleitung

- Ladegerat fiir Akku-Batterie « Reinigungstuch fiir Optik

- Netzadapter « Garantieschein

= USB Kabel Type-C - Adapter zur Befestigung des Gerates am Stativ

Anderungen im Design zwecks hoherer Gebrauchseigenschaften des Produkts vorbehalten.
Die aktuelle Vollversion der Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pulsar-vision.com

BESCHREIBUNG

Warmebildmonokulare AXION LRF XQ sind fiir den Einsatz sowohl in der Nacht, als auch am Tag bei schwierigen
Wetterverhaltnissen (Nebel, Smog, Regen) entwickelt, sowie fiir Umgebungen mit Hindernissen, welche

die Erkennung eines Ziels erschweren (Aste/ Zweige, hohes Gras, dichte Striucher usw.). Im Gegensatz zu
Nachtsichtgeraten, die auf elektronenoptischen Wandlern basieren, bendtigen Warmebildmonokulare keine
externe Lichtquelle und sind gegen die Einwirkung von hellem Licht resistent.

AXION LRF XQ Monokulare konnen zur Nachtjagd, Beobachtung und Gelandeorientierung, zu Rettungsaktionen
verwendet werden.

Warmebildmonokulare AXION LRF XQ sind mit einem eingebauten Laser-Entfernungsmesser mit einer
Reichweite von bis zu 1000 m und einer Messgenauigkeit von * 1 m ausgestattet.

MERKMALE

= Mikrobolometer mit einer Auflosung von 384x288 Pixel

= Mikrobolometer-PixelgroRe von 17 Mikrometer

= AMOLED Display mit einer Auflosung von 1024x768

- Kompakte GroBe und geringes Gewicht

= Funktionales und ergonomisches Design

- Bedienungsfreundliche informative visuelle Schnittstelle

- Beobachtung in acht Farbpaletten

- Drei Kalibrierungsmodi (manuell, halbautomatisch und automatisch)
= Erkennungsentfernung bis zu 1350 m

« Stufenloser Digitalzoom 3,5-14x

- Vier Beobachtungsmodi (Wald, Felsen, Identifizierung, Benutzermodus)
« Laser-Entfernungsmesser

= Abschaltfunktion des Displays

= Funktion der Reparatur der schadhaften Pixel

« GroRer Betriebstemperaturbereich (-25°C ... +40°C)

- Voll wasserdicht (Schutzart IPX7)

 Moglichkeit der Anbringung an Stativen

STROMVERSORGUNG

« Li-lon Schnellwechsel-Akku APS 5

- Auflademaglichkeit iber eine USB Power Bank
= Schnellladen mit USB Power Delivery



% GERATEKOMPONENTEN UND
BEDIENUNGSELEMENTE

. Dioptrieneinstellring des Okulars
Taste DOWN/REC (Abwarts/REC) V
Taste MENU i
Taste UP/ZOOM (Aufwarts/ZOOM) A
Taste ON (Einschalten/Kalibrierung AN)
Fokussierring des Objektivs
Objektivschutzdeckel
Adapterbuchse fiir Befestigung des Stativs
USB-Anschluss Type-C

. Laser-Entfernungsmesser

—_
=)

Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Betriebszustand des Gerites an:

% AKKULADUNG

LED-Anzeige Betriebsmodus
° Gerat eingeschaltet
° Gerat eingeschaltet/ Akkuladung <10%

% FUNKTIONEN DER TASTEN

Taste Betriebsmodus des Erstes kurzes Driicken Nachste kurze Langes Driicken
Gerates Driicken
Gerat ausgeschaltet Gerdt einschalten Gerdtekalibrierung  Gerdt einschalten
Taste Display ausgeschaltet Display einschalten  Geratekalibrierung  Gerat ausschalten
ON/OFF Gerat eingeschaltet, Geratekalibrierung Display ausschalten/
O (5) Schnellstartmentl, Gerat ausschalten
Hauptmenii
Gerat eingeschaltet Beobachtungsmodi umschalten VergroBerung andern
Taste (Zoom)
UP/ZOOM Schnellstartmenti Wert erhohen Wert erhohen
A (&) Hauptmenii Navigation nach oben, nach rechts Navigation nach oben,
nach rechts
Gerat eingeschaltet Schnellstartmenii aufrufen Hauptmenii aufrufen
Taste Schnellstartmenii Navigation nach oben Schnellstartment
MENU verlassen
#:(3) Hauptmenii Wert bestatigen, Meniipunkte aufrufen Meniipunkte verlassen,
Hauptmenii verlassen
Gerat eingeschaltet Entfernungsmesser  Einzelmessung der  Zwischen
aktivieren Entfernung Farbtonpaletten
wechseln
Gerat eingeschaltet, Einzelmessung der Entfernung Scan-Modus des
Taste Entfernungsmesser Entfernungsmessers
eingeschaltet aktivieren
%0(‘2,)"/ REC Gerat eingeschaltet,' Scan-Mpd us des Entfernungsmessers Entfer.nyngsmesser
Entfernungsmesser im |deaktivieren deaktivieren
Scan-Modus
Schnellstartmenii Wert verringern Wert verringern
Hauptmenii Navigation nach unten, nach links Navigation nach unten,

nach links

BETRIEBSANLEITUNG FUR DAS WARMEBILDGERAT AXION LRF XQ38

AXION LRF XQ Warmebildgerate werden mit einer wiederaufladbaren Lithium-lonen-
Batterie APS 5 geliefert. Batterien APS 5 unterstiitzen die Schnellladetechnologie USB
Power Delivery, wenn ein Standard-Ladekit (Ladegerat, USB-Kabel Type-C, Netzadapter)
verwendet wird. Vor dem ersten Gebrauch soll der Akku aufgeladen werden.

Variante 1

- Setzen Sie den Akku (11) in das Akkufach (19) des Gerites ein.

« SchlieBen Sie das USB-Kabel (16) an den USB-Anschluss Type-C (9) des Gerates an.
- SchlieBen Sie das andere Ende des USB-Kabels (16) an den Netzadapter (15) an.

« Stecken Sie den Netzadapter (15) in eine 100 - 240 V Steckdose (17).

Variante 2

- Setzen Sie den Akku (11) entlang der Fiihrungsschiene bis zum Anschlag in den

Steckplatz des APS 5 Ladegerats (12) ein (siehe Abb.), das mit lhrem Gerat geliefert oder
separat gekauft wurde.

« SchlieBen Sie den Stecker des USB-Kabels Type-C (16) an den USB-Anschluss Type-C des
Netzadapters (15) an.

- Stecken Sie den Netzadapter (15) in eine 100 - 240 V Steckdose (17).

- SchlieBen Sie den anderen Stecker des USB-Kabels Type-C (16) an den USB-Anschluss Type-C (14) des
Ladegerats an.

- Die LED-Anzeige (13) zeigt den Akkuladezustand an (siehe
Tabelle). '4@
Anmerkung: Sie konnen gleichzeitig zwei Akkus laden - ein i

zweiter Steckplatz ist dafiir vorgesehen.
LED-Anzeige (13) im Modus der Akkuladung

Akkuladezustand
»* Akkuladung betragt 0 bis 25 %
o # Akkuladung betragt 26 bis 50 %

Xk Akkuladung betragt 51 bis 80 %

eee # Akkuladung betragt 81 bis 99 %
ceee DT Akku ist vollsténdig geladen. Er

kann vom Ladegerat getrennt werden.
° Der Akku ist defekt. Der Akku darf

nicht verwendet werden.

LED-Anzeige (13) im Modus der Akkuladung*

Akkuladezustand
* Akkuladung betragt 0 bis 25 %
° Akkuladung betragt 26 bis 50 %
o0 Akkuladung betragt 51 bis 80 %

XX Akkuladung betragt 81 bis 99 %
eeee  DerAkku ist vollstandig geladen. Er kann vom Ladegerat getrennt werden.
° Der Akku ist defekt. Der Akku darf nicht verwendet werden.

* Standby-Modus ist ein Betriebsmodus, in dem die Batterien ins Ladegerat eingesetzt sind, der Netzadapter
jedoch nicht angeschlossen ist. In diesem Modus funktioniert die Anzeige 10 Sekunden lang.

Achtung! Bei Verwendung eines Netzadapters, der die Schnellladetechnologie USB Power Delivery nicht
unterstiitzt, wird die Flimmerfrequenz der LED-Anzeigen um das Dreifache reduziert, und die Ladezeit
verlangert sich.

Achtung! Das Ladegerat erwdrmt sich beim Schnellladen. Uberschiissige Warme wird durch den Kiihler
abgefiihrt und beeintrachtigt den Betrieb des Gerats nicht.



% INSTALLIEREN DER AKKUMULATORENBATTERIE

- Bringen Sie den Verschlussdeckel (18)
am Akku (11) an.

- Setzen Sie den Akku (11) entlang der
Fiihrungsschiene in das Akkufach des
Gerats (19) bis zum Anschlag ein.

« Verriegeln Sie den Akku (11) im Gerat,
indem Sie den Verschlussdeckel (18)
im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
drehen.

- Drehen Sie den Verschlussdeckel (18)
gegen den Uhrzeigersinn, um den Akku
(11) zu entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Verwenden Sie zum Laden von APS
5-Akkus immer das mit dem Gerat gelieferte (oder separat erhiltliche) APS 5-Ladegerdt. Die Verwendung
eines ungeeigneten Ladegerats kann irreparable Schaden am Akku verursachen oder zur Entziindung des
Akkus fiihren.

« Laden Sie den Akku nicht gleich auf, wenn er von der Kalte in einen warmen Raum gebracht wurde. Warten Sie
mindestens 30 Minuten, bis sich der Akku erwarmt hat.

» Lassen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
« Verwenden Sie das Ladegerat nicht, wenn es beschadigt wurde oder seine Konstruktion geandert wurde.

» Lassen Sie den Akku nach Abschluss des Ladevorgangs nicht in einem an das Netzwerk angeschlossenen
Ladegerat.

« Setzen Sie den Akku keiner Hitze und keinem offenen Feuer aus.

» Verwenden Sie den Akku nicht als Stromquelle fiir Gerate, die keine APS 5-Akkus unterstiitzen.
« Zerlegen oder verformen Sie den Akku oder das Ladegerét nicht.

« Setzen Sie den Akku und das Ladegerat keinen StoBen oder Stiirzen aus.

» Tauchen Sie den Akku und das Ladegerat nicht ins Wasser.

« Der Akku und das Ladegerat sind von Kindern fernzuhalten.

EMPFEHLUNGEN FUR DEN GEBRAUCH:
- Bei ldngerer Lagerung soll der Akku teilweise aufgeladen sein - von 50 bis 80 %.

« Der Akku soll bei einer AuBentemperatur von 0 °C bis +35 °C geladen werden. Andernfalls verkiirzt sich die
Lebensdauer des Akkus erheblich.

» Wenn der Akku bei AuBentemperaturen unter 0°C verwendet wird, nimmt die Akkukapazitat ab. Dies ist
normal und ist kein Defekt.

- Verwenden Sie den Akku nicht bei Temperaturen auRerhalb des Bereichs von -25 bis +40 °C. Das kann die
Lebensdauer des Akkus verkiirzen.

» Der Akku ist mit einem Kurzschlussschutz ausgestattet. Vermeiden Sie jedoch Situationen, die zu einem
Kurzschluss fiihren konnten

EXTERNE STROMVERSORGUNG

Externe Stromversorgung erfolgt iiber eine externe Stromquelle solche wie eine Power Bank (5 V).

« SchlieBen Sie die externe Stromquelle an den Anschluss USB-Type-C (9) des Gerates an.

- Das Gerat schaltet auf externe Stromversorgung um, dabei wird der Akku APS 5 schrittweise aufgeladen.
- Auf dem Display erscheint das Symbol des Akkus ©#3 mit dem Ladezustand in Prozent.

BETRIEBSANLEITUNG FUR DAS WARMEBILDGERAT AXION LRF XQ38

« Wenn das Gerat von einer externen Stromquelle gespeist wird, der Akku APS 5 jedoch nicht angeschlossen ist,
wird das Symbol —#= angezeigt.

+ Wenn die externe Stromquelle getrennt wird, wird auf die interne Stromquelle umgeschaltet, ohne dass das
Gerat ausgeschaltet wird.

Achtung! Das Laden der APS 5 Akkus von einer Power Bank bei AuRentemperaturen unter 0 °C kann die

Lebensdauer des Akkus verkiirzen. Bei Verwendung einer externen Stromquelle muss die Power Bank an das

eingeschaltete Gerat angeschlossen werden, das bereits einige Minuten lang funktioniert hat.

BETRIEB

ACHTUNG! Das Objektiv des Gerates darf nicht auf intensive Energiequellen gerichtet werden, solche wie Gerate
mit Laserstrahlung oder auf die Sonne. Dies kann zur Beschadigung elektronischer Komponenten des Gerates
fiihren. Schaden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsvorschriften verursacht werden, fallen nicht unter die
Garantie.

EINSCHALTEN UND BILDEINSTELLUNG

« Nehmen Sie den Objektivschutzdeckel (7) ab. Befestigen Sie den Deckel mithilfe des im Deckel integrierten
Magneten am Riemen.

« Schalten Sie das Gerat durch kurzes Driicken der Taste ON/OFF (5) ein.

. (St)ellen Sie die Scharfe der Symbole auf dem Display durch das Drehen des Dioptrieneinstellrings des Okulars
1) ein.

« Fiir die Fokussierung auf ein Beobachtungsziel drehen Sie den Fokussierring des Objektivs (6).

- Rufen Sie das Hauptmenii durch langes Driicken der Taste MENU (3) auf und wéhlen Sie den gewiinschten
Kalibrierungsmodus - den manuellen (M), den halbautomatischen (SA) oder den automatischen (A).

- Kalibrieren Sie das Bild durch kurzes Driicken der Taste ON/OFF (5) (wenn der ausgewahlte
Kalibrierungsmodus SA oder M ist). Bringen Sie den Objektivschutzdeckel an, bevor Sie mit der manuellen
Kalibrierung beginnen.

- Wahlen Sie den gewiinschten Beobachtungsmodus (,Wald*, ,Identifizierung®, ,Felsen”, ,Benutzermodus")
durch kurzes Driicken der Taste UP (&) aus. Im Benutzermodus kénnen Sie benutzerdefinierte Helligkeits- und
Kontrasteinstellungen im Schnellstartmenii des Gerates konfigurieren und speichern.

« Rufen Sie das Hauptmenii durch langes Driicken der Taste MENU (3) und wéhlen Sie eine passende
Farbtonpalette aus (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,,Funktionen des Hauptmeniis®).

« Aktivieren Sie das Schnellstartmenii durch kurzes Driicken der Taste MENU (3), um die Helligkeit, den Kontrast
des Displays und den stufenlosen Digitalzoom einzustellen (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
JFunktionen des Schnellstartmeniis”).

- Schalten Sie das Gerat nach Gebrauch durch langes Driicken der Taste ON/OFF (5) aus.

KALIBRIERUNG DES MIKROBOLOMETERS

Durch die Kalibrierung konnen der Temperaturhintergrund des Mikrobolometers ausgeglichen und Defekte im
Bild (wie vertikale Linien, Phantombilder usw.) eliminiert werden.

Wahrend der Kalibrierung friert das Bild auf dem Display fiir eine kurze Zeit bis zu 1 Sekunde ein.

Es gibt drei Kalibrierungsmodi: den manuellen (M), den halbautomatischen (SA) und den automatischen (A).
Wahlen Sie den gewiinschten Modus im Meniipunkt ,Kalibierungsmodus” *~ aus.

Modus ,,M“ (manuell).

« Bringen Sie den Objektivschutzdeckel an, driicken Sie kurz die Taste ON (5).

« Entfernen Sie den Objektivschutzdeckel, nachdem der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.

Modus ,,SA” (halbautomatisch).

- Die Kalibrierung wird durch kurzes Driicken der Taste ON (5) aktiviert.

« Der Schutzdeckel muss nicht angebracht werden (das Mikrobolometer wird mit einem inneren Verschluss
geschlossen).



Modus ,,A” (automatisch).
« Das Gerat wird selbststandig dem Firmwarealgorithmus gemaR kalibriert.

« Der Schutzdeckel muss nicht angebracht werden (das Mikrobolometer wird mit einem inneren Verschluss
geschlossen).

- In diesem Modus ist die Kalibrierung des Gerates mithilfe der Taste ON (5) zulassig.

DISKRETER DIGITALZOOM

Die Funktionalitat des Gerates ermoglicht es lhnen, die BasisvergroBerung um das Zweifache und Vierfache zu
vergroRern, sowie zur BasisvergroRerung zuriickzukehren. Um den Digitalzoom zu andern, halten Sie die Taste
UP (&) gedriickt.

IMAGE DETAIL BOOST

Die Funktion ,Image Detail Boost" YV erhoht die Schirfe der Konturen erhitzter Objekte, wodurch

deren Detailgenauigkeit erhoht wird. Das Ergebnis der Funktion hangt vom gewahlten Modus und den
Beobachtungsbedingungen ab: Je hoher der Kontrast der Objekte ist, desto deutlicher wird der Effekt. Diese
Option ist standardmaRig aktiviert, kann jedoch im Hauptmenii deaktiviert werden.

FUNKTIONEN DES SCHNELLSTARTMENUS

Die Grundeinstellungen (Einstellung von Helligkeit und Kontrast, Verwendung der Funktion des stufenlosen
Digitalzooms) kénnen iiber das Schnellstartmenii geandert werden.

- Rufen Sie das Menii durch kurzes Driicken der Taste MENU (3) auf.
- Um zwischen den unten beschriebenen Funktionen zu wechseln, driicken Sie kurz die Taste MENU (3).

Helligkeit # - Driicken Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um die Displayhelligkeit von 0 bis 20 zu &@ndern.
Kontrast © - Driicken Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um den Bildkontrast von 0 bis 20 zu dndern.

Stufenloser Digitalzoom & - Driicken Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um den Wert des Digitalzooms von 3,5
bis 14 zu andern. Der Schritt fiir den stufenlosen Digitalzoom betragt 0,1.

Basismodus & i& © - hier kénnen Sie einen der drei Modi als Basis fiir den Benutzermodus auswahlen.

« Um das Menii zu verlassen, halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden, um das
Menii automatisch zu verlassen.

FUNKTIONEN DES HAUPTMENUS

- Aktivieren Sie das Hauptmenii durch langes Driicken der Taste MENU (3).
- Driicken Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um durch die Meniipunkte zu navigieren.
« Um einen Meniipunkt aufzurufen, driicken Sie kurz die Taste MENU (3).

+ Um das Menii zu verlassen, halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden, um das
Menii automatisch zu verlassen.

BETRIEBSANLEITUNG FUR DAS WARMEBILDGERAT AXION LRF XQ38
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INHALT UND BESCHREIBUNG DES MENUS

Betriebsmodus Auswahl des Beobachtungsmodus

v

e Das Gerat hat vier Beobachtungsmodi: ,Wald“ (Modus zur Beobachtung von Objekten unter
Bedingungen mit geringem Temperaturgegensatz), ,Felsen” (Modus zur Beobachtung von
Objekten unter Bedingungen mit groBem Temperaturgegensatz), ,Identifizierung” (Modus
mit hohe)m Detaillierungsgrad), ,Benutzermodus” (individuelle Einstellung von Helligkeit und
Kontrast).

VARIANTE 1:

- Driicken Sie kurz die Taste UP (&), um den Beobachtungsmodus umzuschalten.
VARIANTE 2:

- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Menii aufzurufen.

- Verwenden Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um den Abschnitt ,Modus" <« auszuwihlen.
« Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um den Meniiabschnitt aufzurufen.

« Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um einen der unten beschriebenen Modi
auszuwahlen.

- Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Auswahl zu bestatigen.

4 Modus ,Felsen“. Optimal bei der Beobachtung von Objekten nach einem sonnigen Tag
oder in stadtischen Umgebungen.

44 Modus ,Wald“. Optimal beim Suchen und bei der Beobachtung im Felde, in Belaubung,
Gebiisch und Gras. Der Modus bietet ein hohes Niveau der Information sowohl iiber das
Beobachtungsobjekt als auch liber Landschaftsdetails.

© Modus ,Identifizierung®. Optimal fiir Identifizierung der Beobachtungsobjekte bei
ungiinstigen Bedingungen (Nebel, Dunst, Regen, Schnee). Der Modus lasst typische Merkmale
des Beobachtungsobjekts genauer erkennen. Die VergroBerung der Detailierung kann von
einem leichten Bildrauschen begleitet werden.

th ,Benutzermodus*. Hier kénnen Sie benutzerdefinierte Helligkeits- und
Kontrasteinstellungen sowie einen der drei Modi als Basismodus konfigurieren und speichern.




Image Detail
Boost

v

Aktivieren/ Deaktivieren der Funktion ,Image Detail Boost* Aligemeine
- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Hauptmenii aufzurufen. Einstellungen

- Verwenden Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um den Meniipunkt ,Image Detail Boost* ¥ @
auszuwahlen.

- Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Funktion zu aktivieren / deaktivieren.

Farbmodi
@

Auswahl der Farbtonpalette

Der Hauptanzeigemodus fiir das beobachtete Bild ist ,White Hot" (HeiBes WeiR). So wahlen
Sie eine alternative Palette aus:

In diesem Meniiabschnitt konnen Sie die Sprache der Benutzeroberflache dndern, das Datum,

die Zeit und MaReinheiten einstellen, zu den Werkseinstellungen zuriickkehren sowie die

Speicherkarte formatieren.

- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Menii aufzurufen.

- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Abschnitt ,Allgemeine Einstellungen*
& auszuwahlen.

« Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um den Meniiabschnitt aufzurufen.

- Wahlen Sie den gewiinschten Meniiabschnitt mit den Tasten UP (4) / DOWN (2).

Sprache

« Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Hauptmenii aufzurufen. ®

« Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Abschnitt ,Farbmodi“ € auszuwahlen.
« Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um den Meniiabschnitt aufzurufen.

- Verwenden Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um die gewiinschte Palette auszuwahlen.

- Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Auswahl zu bestatigen.

- Black Hot - Eine schwarzweiBe Palette (weiBe Farbe entspricht kalter Temperatur und
schwarze Farbe entspricht heiBer Temperatur).

Sprachauswahl

- Rufen Sie das Untermenii ,Sprache” durch kurzes Driicken der Taste MENU (3) auf.

- Wahlen Sie mit den Tasten UP (4) / DOWN (2) eine der verfiigharen Sprachen der
Benutzeroberflache aus: Englisch, Franzosisch, Deutsch, Spanisch, Russisch.

- Bestatigen Sie die Auswahl durch kurzes Driicken der Taste MENU (3).

+ Um die Auswahl zu speichern und das Untermenii zu verlassen, halten Sie die Taste MENU
(3) gedriickt.

- Red Hot - HeiBes Rot Datum

- Red Monochrome - Rotes Monochrom
- Rainbow - Regenbogen

- Ultramarine - Ultramarin

- Violet - Violett

- Sepia - Sepia

Kalibrierungs-
modus

an
g

Auswahl des Kalibrierungsmodus des Mikrobolometers

Datumseinstellung

« Rufen Sie das Untermenii ,Datum* durch kurzes Driicken der Taste MENU (3) auf. Das Datum
wird im Format TT/ MM/J))) angezeigt.

- Verwenden Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um das gewiinschte Jahr, den gewiinschten
Monat und das gewiinschte Datum auszuwahlen. Fiir das Wechseln zwischen den Stellen
driicken Sie kurz die Taste MENU (3).

» Um das ausgewahlte Datum zu speichern und das Untermenii zu verlassen, halten Sie die
Taste MENU (3) gedriickt.

Es gibt drei Kalibrierungsmodi: den manuellen, den halbautomatischen und den Zeit
automatischen. ®
- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Menii aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Abschnitt ,Kalibrierungsmodus” +
auszuwahlen.
« Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um den Meniiabschnitt aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um einen der unten beschriebenen
Kalibrierungsmodi auszuwahlen.
- Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Auswahl zu bestatigen.
Automatisch (Automatic). Im automatischen Modus erfolgt die Ermittlung des

Zeiteinstellung

- Rufen Sie das Untermenii , Zeit” durch kurzes Driicken der Taste MENU (3) auf.
« Driicken Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um das Zeitformat - 24 oder PM/AM -
auszuwahlen.

- Driicken Sie die Taste MENU (3), um zur Einstellung der Stunden zu gelangen.
- Driicken Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um den Stundenwert auszuwahlen.
- Driicken Sie die Taste MENU (3), um zur Einstellung der Minuten zu gelangen.
« Driicken Sie die Tasten UP (4) / DOWN (2), um den Minutenwert auszuwahlen.

+ Um die ausgewabhlte Zeit zu speichern und das Untermenii zu verlassen, halten Sie die Taste
MENU (3) gedriickt.

Kalibrierbedarfs programmgesteuert. Der Kalibriervorgang startet automatisch.
Halbautomatisch (Semi-automatic). Der Benutzer bestimmt selbstandig (je nach Zustand des
beobachteten Bildes), ob eine Kalibrierung erforderlich ist.
Manuell (Manual). Manuelle Kalibrierung. Bringen Sie den Objektivschutzdeckel an, bevor Sie

mit der Kalibrierung beginnen.

MaReinheiten

PiP Modus

rm
PIRI

Auswahl der MaReinheiten des Entfernungsmessers

« Rufen Sie das Untermenii ,MaReinheiten” durch kurzes Driicken der Taste MENU (3) auf.

- Driicken Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um eine MaReinheit auszuwahlen - Meter oder
Yards, driicken Sie die Taste MENU (3).

» Die Riickkehr zum Untermenii erfolgt automatisch.

Auswahl des Modus ,Bild im Bild“

- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Menii aufzurufen.

- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Abschnitt ,PiP Modus* F& auszuwahlen.
« Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um den Modus ein-/auszuschalten.

Grafikhelligkeit

Einstellung der Grafikhelligkeit.

- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Menii aufzurufen.

- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Abschnitt ,Grafikhelligkeit” ¢
auszuwahlen.

« Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um den Meniiabschnitt aufzurufen.

« Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um die Stufe der Symbolhelligkeit auszuwahlen.

- Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Auswahl zu bestatigen.
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Standarde-

Wiederherstellung von Standardeinstellungen

« Wahlen Sie den Meniipunkt ,Reparatur der schadhaften Pixel“ & durch kurzes Driicken der
Taste MENU (3).

« Auf der linken Seite des Displays erscheint eine @ o
Markierung >< (H). ~

« Auf der rechten Seite des Displays erscheint eine “ > xe0
,Lupe“ (G) - ein Rechteck mit einem vergroRerten ® ~ @ ]

Markierungszeichen zur prazisen Auswahl des Pixels -
und Koordinaten (1) des Markierungszeichens unter der
JLupe®.

Driicken Sie kurz die Tasten UP (4) und DOWN (2)

und richten Sie das schadhafte Pixel an der Mitte des vergroRerten Markierungszeichens
in der ,Lupe” aus - das Pixel sollte verschwinden. Um die Bewegungsrichtung des
Markierungszeichens von horizontal auf vertikal und umgekehrt zu wechseln, driicken Sie
kurz die Taste MENU (3).

Loschen Sie das schadhafte Pixel durch kurzes Driicken der Taste ON (5).

Beim erfolgreichen Loschen erscheint im Rahmen eine kurzzeitige Meldung ,,0K".

Bewegen Sie den Marker weiter liber das Display, um das nachste schadhafte Pixel zu
loschen.

Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um die Funktion ,Reparatur der schadhaften Pixel"
zu verlassen.

Standard Karte
von schadhaften

Zuriicksetzen von allen schadhaften Pixeln, die zuvor vom Benutzer deaktiviert wurden, in

ihren urspriinglichen Zustand:

- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Meniipunkt ,,Standard Karte von
schadhaften Pixeln zuriicksetzen* £ auszuwihlen.

- Aktivieren Sie die Funktion durch kurzes Driicken der Taste MENU (3).

« Wahlen Sie mit den Tasten UP (4) / DOWN (2) ,Ja“ wenn Sie zur werkseitigen Pixelkarte
zuriickkehren mochten, oder ,Nein®, wenn Sie diese Option ablehnen.

- Bestatigen Sie die Auswahl durch kurzes Driicken der Taste MENU (3).

Achtung! Auf dem Display des Warmebildgerates sind 1-2 Pixel in Form von hellen weiBen,

dunklen oder farbigen (blauen, roten, griinen) Punkten zulassig, die nicht geloscht werden

und keine Mangel darstellen.

instellungen « Rufen Sie das Untermenii ,Standardeinstellungen” durch kurzes Driicken der Taste MENU
p) (3) auf.
- Mit den Tasten UP (&) / DOWN (2) wéhlen Sie die Variante ,Ja“ aus, um zu den
Standardeinstellungen zuriickzukehren, oder ,Nein‘, um die Aktion abzubrechen.
- Bestatigen Sie die Auswahl durch kurzes Driicken der Taste MENU (3).
» Wenn die Variante ,Ja“ ausgewahlt ist, wird die Meldung ,Standardeinstellungen
zuriicksetzen?" und die Optionen ,Ja“ und ,Nein“ auf dem Display angezeigt. Wahlen Sie
,Ja“, um die Riickkehr zu den Standardeinstellungen zu bestatigen.
- Bei der Auswahl von ,Nein“ wird die Riickkehr zu den Standardeinstellungen abgebrochen.
Die folgenden Einstellungen werden auf den urspriinglichen Zustand bis deren
Anderung durch den Benutzer zuriickgesetzt: Betriebsmodus des Videorekorders - Video,
Beobachtungsmodus - Wald, Kalibrierungsmodus - automatisch, Sprache - Englisch, Wi-
Fi - ausgeschaltet (Kennwort standardmaRig), VergroRerung - BasisvergroBerung (ohne
Digitalzoom), PiP - ausgeschaltet, Farbtonpalette - White Hot, MaReinheit - Meter.
Achtung: Bei Riickkehr zu den Standardeinstellungen werden die Werte fiir Datum, Zeit,
Benutzerpixelkarte gespeichert.
Entfernungs- Dieser Meniipunkt enthalt Einstellungen fiir den eingebauten Laser-Entfernungsmesser.
messer « Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Menii aufzurufen.
= - Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Abschnitt ,Entfernungsmesser I
auszuwahlen.
« Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um den Meniiabschnitt aufzurufen.
Absehenstyp Auswahl des Absehens des Entfernungsmessers
= « Rufen Sie das Untermenii ,Absehenstyp” durch kurzes Driicken der
Taste MENU (3) auf. .
- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um eine der drei Markierungen o
auszuwahlen. []
- Bestatigen Sie die Auswahl durch kurzes Driicken der Taste MENU (3).
Winkel der Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Winkel der Zielposition bestimmen. Wenn die Funktion
Zielposition aktiviert ist, wird der Winkel standig in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.
(TPR) - Wahlen Sie den Unterpunkt ,TPA“ durch Driicken der Tasten UP (&) / DOWN (2), aus.
< - Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Funktion ,TPA“ zu aktivieren / deaktivieren.
Tatsachliche Mit dieser Funktion kdnnen Sie die tatsachliche horizontale Entfernung zum
Entfernung Beobachtungsobjekt anhand des Winkels des Zielorts messen.
(THD) - Wahlen Sie das Untermenii ,THD* durch Driicken der Tasten UP (&) / DOWN (2), aus.
(& « Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Funktion ,THD" zu aktivieren / deaktivieren.
Reparatur der  Wahrend des Betriebs des Gerates konnen auf dem Mikrobolometer schadhafte (sogenannte
schadhaften Jtote”) Pixel erscheinen: d. h. helle oder dunkle Punkte mit konstanter Helligkeit, die im Bild
Pixel sichtbar sind.
Schadhafte Pixel konnen auf dem Warmebild-Mikrobolometer beim aktivierten Digitalzoom

proportional zunehmen.

Warmebildgerate AXION LRF XQ bieten die Moglichkeit, schadhafte Pixel auf dem

Mikrobolometer programmgesteuert zu loschen sowie den Loschvorgang abzubrechen.

- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Hauptmenii aufzurufen.

- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Meniiabschnitt ,,Reparatur der
schadhaften Pixel“ & auszuwahlen.

« Driicken Sie die Taste MENU (3), um den Meniiabschnitt aufzurufen.

Die folgenden Informationen liber das Gerat stehen dem Benutzer in diesem Meniipunkt zur
Verfiigung:
- SKU-Nummer des Gerates
- Firmwareversion des Gerates,
- Vollstandiger Name des Gerates
- Hardwareversion des Gerates
- Seriennummer des Gerates
- Serviceinformationen
So zeigen Sie Informationen an:
- Halten Sie die Taste MENU (3) gedriickt, um das Hauptmenii aufzurufen.

- Verwenden Sie die Tasten UP (&) / DOWN (2), um den Meniipunkt ,Gerateinformation” @
auszuwahlen.

- Driicken Sie kurz die Taste MENU (3), um die Auswahl zu bestatigen.
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4 STATUSLEISTE
(o AN SA 11.0x

Die Statusleiste befindet sich im unteren Teil des Displays und zeigt Informationen iiber den Betriebsstatus des
Gerates an, darunter:
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- Farbtonpalette (sie wird nur dann angezeigt, wenn die Farbtonpalette ,Black Hot" (HeiBes Schwarz)
ausgewahlt ist)

- Beobachtungsmodus

- Kalibrierungsmodus (im automatischen Kalibrierungsmodus wird anstelle des Kalibrierungssymbols ein
Countdown-Timer angezeigt, wenn bis zur automatischen Kalibrierung 3 Sekunden verbleiben

« Aktuelle VergroBerung

* Aktuelle Zeit

» Speisungsanzeige:

€3 - Ladezustand, wenn das Gerit von einem Akku gespeist wird

€41 - Ladezustand, wenn das Gerit von einem Akku gespeist wird und aufgeladen wird
—l< - keine Batterie, das Gerat ist an eine externe Stromquelle angeschlossen.

VERWENDUNG DES EINGEBAUTEN LASER-ENTFERNUNGSMESSERS

Das Warmebildgerat AXION LRF XQ ist mit einem eingebauten Laser-Entfernungsmesser ausgestattet.
EINZELMESSMODUS:
« Schalten Sie das Gerat durch kurzes Driicken der Taste ON/OFF (5) ein.

- Aktivieren Sie den Entfernungsmesser durch kurzes Driicken der Taste DOWN (2). Die rote Markierung des
Entfernungsmessers erscheint auf dem Display.

« Richten Sie die Markierung des Entfernungsmessers auf ein Objekt. Um die Entfernung zum Objekt einmal zu
messen, driicken Sie kurz die Taste DOWN (2).

- Die Messergebnisse werden in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.

« Der Entfernungsmesser wird nach 3 Sekunden Inaktivitat deaktiviert.

SCAN-MODUS: 123: AmN
« Schalten Sie das Gerat durch kurzes Driicken der Taste ON/OFF (5) ein.
- Aktivieren Sie den Entfernungsmesser durch kurzes Driicken der Taste DOWN [1

(2). Die rote Markierung des Entfernungsmessers erscheint auf dem Display.

- Aktivieren Sie den Scan-Modus durch langes Driicken der Taste DOWN (2), um
die Entfernung zu Objekten kontinuierlich zu messen.

- Die Messergebnisse werden in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt.
- Schalten Sie den Entfernungsmesser durch langes Driicken der Taste DOWN (2) aus.
Hinweis:
- Zusatzliche Einstellungen des Entfernungsmessers konnen Sie im Abschnitt , Entfernungsmesser” des
Hauptmeniis vornehmen.
- Sie_‘lﬁtljnnen die MaBeinheit (Meter oder Yards) im Untermenii ,Allgemeine Einstellungen” im Hauptmenii
auswahlen.

- Beim Aktivieren des Entfernungsmessers wird das PiP-Fenster ausgeschaltet.

BESONDERHEITEN DES BETRIEBS:

« Die Genauigkeit und Entfernung der Messung hangt vom Reflexionskoeffizienten der Zieloberflache und von
den Wetterbedingungen ab. Der Reflexionskoeffizient hangt von solchen Eigenschaften des Zielobjektes
wie Textur, Farbe, GroRe und Form ab. In der Regel reflektieren helle Objekte oder die mit einer glanzenden
Oberflache hoher als dunkle Zielobjekte.

« Folgende Bedingungen konnen die Messergebnisse beeinflussen: Nebel, Regen, Schnee usw. Die
Messergebnisse des Entfernungsmessers konnen beim Beitrieb bei sonnigem Wetter weniger genau sein,
oder wenn der Entfernungsmesser auf die Sonne gerichtet wird.

« Es ist schwieriger, die Entfernung zu kleineren Zieleobjekten zu messen.
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% FUNKTION ,,BILDSCHIRM AUS* (DISPLAY OFF) 00:03
Diese Funktion deaktiviert die Ubertragung des Bildes auf das Display durch Minimierung @

seiner Helligkeit. Dies hilft, ein versehentliches Demaskieren zu verhindern. Dabei Display off
funktioniert das Gerat weiter.

Diese Funktion bringt das Gerat in den Standby-Modus, so dass Sie es bei Bedarf schnell einschalten konnen.

- Halten Sie beim eingeschalteten Gerat die Taste ON (5) mindestens 3 Sekunden lang gedriickt. Das Display
erlischt, die Meldung ,Bildschirm Aus"“ wird angezeigt.

« Driicken Sie kurz die Taste ON (5), um das Display einzuschalten.

« Wenn Sie die Taste ON (5) gedriickt halten, wird auf dem Display die Meldung ,,Bildschirm Aus“ mit dem
Countdown angezeigt und das Gerat schaltet sich aus.

PIP FUNKTION

Mit der PiP-Funktion (Picture in Picture - ,Bild im Bild“) kdnnen Sie ein
vergroRertes Bild mit dem Digitalzoom in einem separaten ,,Fenster”
gleichzeitig mit dem Hauptbild betrachten.

« Das Aktivieren und Deaktivieren der PiP Funktion erfolgt im Abschnitt ,PiP 3.1x
Modus* des Hauptmentis.

« Um den VergroBerungskoeffizienten im PiP-Fenster zu andern, halten Sie die Taste UP (&) gedriickt.

- Ein vergroRertes Bild des zentralen Bereichs des Displays wird mit VergroBerung in einem zusatzlichen
Fenster oben angezeigt, wahrend der Bereich, von dem das Bild genommen wird, durch Ecken angezeigt wird.

« Der Rest des Bildes wird mit einem optischen VergroBerungswert angezeigt, der einem Koeffizienten von x1,0
entspricht.

- Beim aktivierten PiP kénnen Sie den diskreten und stufenlosen Zoom steuern. Dabei erfolgt die Anderung des
Wertes der vollen optischen VergroRerung nur in einem separaten Fenster.

+ Wenn der PiP Modus ausgeschaltet ist, wird das Bild auf dem Display mit dem optischen VergroBerungswert
angezeigt, der fiir den PiP Modus eingestellt wurde.

ANSCHLUSS VON USB

AnschlieBen des Gerats an einen Computer, der als externe Stromquelle verwendet wird:

« SchlieRen Sie ein Ende des USB-Kabels an den Anschluss USB-Type-C (9) des Gerétes an, das andere Ende an
den Anschluss lhres Computers.

« Schalten Sie das Gerat durch Driicken der Taste ON (5).

« Der Computer wird vom Gerat als externe Stromversorgung verwendet. In der Statusleiste wird das Symbol
—8= angezeigt. Das Gerat funktioniert weiter, alle Funktionen sind verfiigbar.

« Der im Gerat installierte Akku wird nicht geladen.

« Wenn das Gerat vom Computer getrennt wird, funktioniert das Gerat weiter iiber den Akku, falls dieser
vorhanden und ausreichend aufgeladen ist.

TECHNISCHE INSPEKTION

Vor jedem Gebrauch des Gerates wird eine technische Inspektion empfohlen. Uberpriifen Sie Folgendes:
« AuBenansicht des Gerates (Risse am Gehduse sind nicht zulassig).

« Linsen des Objektivs, Okulars und Entfernungsmessers (Risse, Fettflecken, Schmutz oder andere
Ablagerungen sind nicht zulassig).

- Den Akku (muss geladen sein) und elektrische Kontakte (Salz und Oxidation sind nicht zulassig).
« Funktionspriifung der Bedienknopfe



% TECHNISCHE WARTUNG Fehler

Magliche Ursache Beseitigung

Die Wartung wird mindestens zweimal jéhrlich durchgefiihrt und umfasst folgende Punkte: Der Entfer:nungsmesser
» Reinigen Sie die AuBenflachen von Metall- und Kunststoffteilen mit einem Baumwolltuch von Staub und misst nicht.
Schmutz. Die Anwendung von Silikonfett ist zuldssig.
- Reinigen Sie die elektrischen Kontakte des Akkus und des Akkusteckplatzes mit einem fettarmen organischen
Losungsmittel.
« Uberpriifen Sie die Linsen des Okulars, Objektivs und Entfernungsmessers. Bei Bedarf reinigen Sie sie von
Staub und Sand (vorzugsweise kontaktlos). Reinigen Sie die AuRenflachen der Optik mit speziell dafiir
vorgesehenen Mitteln.

% FEHLERBESEITIGUNG

Die Tabelle zeigt eine Liste moglicher Probleme, die wahrend des Betriebs des Gerates auftreten konnen.

Vor den Linsen des Empfangers Stellen Sie sicher, dass die Linsen nicht mit Ihrer
oder Strahlers befindet sich ein  Hand oder Ihren Fingern bedeckt sind. Priifen Sie,
Fremdkorper, der den Durchgang ob es kein Schmutz, Frost usw. auf den Linsen
des Signals verhindert. gibt.

Wahrend der Messung ist das  Halten Sie das Gerat wahrend der Messung
Gerdt Vibrationen ausgesetzt.  gerade.

Die Entfernung zum Objekt Wabhlen Sie ein Objekt in einer Entfernung von bis
liberschreitet 1000 Meter. zu 1000 Metern.

Der Reflexionskoeffizient des ~ Wahlen Sie ein Objekt mit einem hoheren
Objekts ist sehr niedrig (z. B. die Reflexionskoeffizienten.
Blatter von Baumen).

Fithren Sie die empfohlene Uberpriifung und Reparatur in der Reihenfolge, wie es in der Tabelle angegeben

ist, durch. Wenn es Mangel gibt, die in der Tabelle nicht aufgefiihrt sind, oder wenn es nicht moglich ist, den GroBer Messfehler.

Ungiinstige Wetterbedingungen (Regen, Dunst, Schnee).

Mangel selbst zu beheben, muss das Gerat zur Reparatur eingeschickt werden.

Fehler Magliche Ursache Beseitigung

Das Warmebildgerat lasst Der Akku ist vollstandig Laden Sie den Akku auf.

sich nicht einschalten. entladen.

Das Gerat funktioniert Das USB-Kabel ist beschadigt.  Ersetzen Sie das USB-Kabel.

nicht von einer externen  Die externe Stromquelle ist Laden Sie die externe Stromquelle auf (falls
Stromquelle. entladen. erforderlich).

Das Bild ist verschwommen,Kalibrierung ist erforderlich Kalibrieren Sie das Bild gemaR den Anweisungen
mit vertikalen Streifen und im Abschnitt ,Kalibrierung des Mikrobolometers".

einem ungleichmaRigen
Hintergrund.

Schlechte Bildqualitat. Die manuelle Kalibrierung Uberpriifen Sie, welcher Kalibrierungsmodus

Es gibt Gerausche und wurde ohne Anbringen eingestellt ist, bringen Sie den

Nachbilder friiherer Szenen des Objektivschutzdeckels Objektivschutzdeckel an und kalibrieren Sie das

oder Objekte durchgefiihrt. Gerat.

Das Bild ist zu dunkel. Das Helligkeits- oder Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast ein.
Kontrastniveau ist zu niedrig.

Auf dem Display sind Wahrend des Betriebs wurde ~ Nach der Auswirkung statischer Spannung kann

farbige Streifen erschienen das Gerat statischer Spannung sich das Gerat selbstandig neu starten oder

oder das Bild ist ausgesetzt. man muss das Gerat ausschalten und wieder

verschwunden. einschalten.

Es gibt kein Bild vom Die Beobachtung erfolgt durch  Entfernen Sie das Glas oder andern Sie die

Beobachtungsobjekt. ein Glas. Beobachtungsposition

Schlechte Bildqualitat Beschriebene Probleme konnen bei der Beobachtung unter schwierigen

| Reduzierte Wetterbedingungen (Schnee, Regen, Nebel usw.) auftreten.

Erfassungsentfernung.

Die Qualitat des Bei positiven Temperaturen erwarmen sich die Beobachtungsobjekte (Umgebung,

Umgebungsbildes bei Hintergrund) aufgrund unterschiedlicher Warmeleitfahigkeit unterschiedlich,

Verwendung des Gerates  wodurch ein hoher Temperaturkontrast erzielt wird und dementsprechend die

bei niedrigen Temperaturenvom Warmebildgerat erzeugte Bildqualitat hoher ist. Bei niedrigen Temperaturen

ist schlechter als bei werden die beobachteten Objekte (Hintergrund) in der Regel auf etwa die gleiche

positiven Temperaturen.  Temperatur abgekiihlt, wodurch sich der Temperaturkontrast deutlich verringert
und die Bildqualitat (Detail) verschlechtert. Dies ist eine Besonderheit des Betriebs
von Warmebildgeraten.
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% ESPECIFICACIONES

MODELO AXION LRF XQ38
SKU 77428
Microbolometro

Tipo no refrigerado
Resolucion, pixeles 384x288
Tamano de pixel, micrometro 17

Tasa de actualizacion de fotogramas, Hz 50
Caracteristicas opticas

Zoom optico, x 35
Zoom digital gradual 3,5-14
Zoom digital, x 4
Enfoque de lente, mm 38

Lente del objetivo, D/f' 12
Distancia minima de enfoque, m 3
Diametro de la pupila de salida del ocular, mm 35
Campo de vision angular (HxV), grados 9,8X7,4
Campo de vision lineal, m por 100 m 17,2
Rango de enfoque del ocular, dioptrias +4/-5
Distancia de deteccion, m (objeto - animal del tipo “ciervo”), m 1350
Pantalla

Tipo AMOLED
Resolucion, pixeles 1024x768
Caracteristicas operativas

Tension de alimentacion externa, V 3-42V

Tipo de pila Li-lon Battery Pack APS 5
Capacidad 4900 mAh
Tension nominal DC3,7V
Alimentacion externa 5V (USB Type-C)
Tiempo de funcionamiento con la pila (a t=22°C), h 7

Grado de proteccion, codigo IP (IEC60529) IPX7

Rango de temperaturas de funcionamiento, °C -25... +40
Dimensiones, mm 167x74x73

Peso (sin pila), kg 0,38

Telemetro laser

Longitud de onda, nm 905

Max. distancia de medicion, m* 1000

Precision de medicion, m 1

*El alcance de recepcion puede variar segiin diversos factores: la presencia de obstaculos, otras redes Wi-Fi.
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% PAQUETE DE ENTREGA

= Monocular de imagen térmica AXION LRF XQ « Estuche

- Pila recargable APS 5 « Correa de muneca

= 2 tapas de fijacion de la pila APS 5 = Manual breve de usuario

« Cargador de red para la pila recargable - Pafio para limpiar la optica

- Adaptador de corriente - Tarjeta de garantia

« Cable USB Type-C - Adaptador para montar el dispositivo en un tripode

El disefio de este producto esta sujeto a modificaciones con fines de mejorar sus propiedades del consumo.
Encontrara la dltima edicion del manual completo de usuario en el sitio web www.pulsar-vision.com

DESCRIPCION

Los monoculares térmicos AXION LRF XQ estan destinados para ser usados tanto de noche como durante el dia
en condiciones climaticas complicadas (niebla, smog, lluvia), asi mismo cuando hay obstaculos que dificulten
la deteccion de objetivos (ramas, hierba alta, arbustos densos, etc.). A diferencia de los dispositivos de vision
nocturna basados en convertidores optico-electronicos, los monoculares térmicos no necesitan una fuente de
luz externa y son resistentes a la luz brillante.

Los monoculares AXION LRF XQ pueden ser usados para la caza nocturna, observacion y orientacion en el
terreno, operaciones de rescate.

Los monoculares de imagen térmica AXION LRF XQ estan equipados con un telémetro laser integrado con un
alcance de hasta 1000 my una precision de medicion de + 1m

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS

= Microbolometro con resolucion de 384x288 pixeles

« Tamano de pixeles de microbolometro 17 micras

« Pantalla AMOLED con resolucion de 1024x768

- Tamano compacto y peso ligero

- Disefo funcional y ergonomico

= Comodo interfaz de usuario

= Ocho modos de color para observacion.

- Tres modos de calibracion (manual, semiautomatico, automatico).
- Gran distancia de deteccion hasta 1350 m.

» Zoom digital gradual 3,5-14x

- Cuatro modos de observacion (bosque, rocas, identificacion, uso)
= Telemetro laser

- Funcion de apagado de la pantalla

= La funcion de eliminacion de pixeles “defectuosos”

- Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-25°C...+40°C)
- Completamente resistente al agua (clase de proteccion IPX7)

= Posibilidad de montaje en tripodes

ALIMENTACION

- Bloques Li-lon de alimentacion APS 5 de montaje rapido

= Posibilidad de cargar de USB Power Bank

- Carga rapida USB Power Delivery



% COMPONENTS AND CONTROLS

. Anillo de ajuste dioptrico del ocular
Boton DOWN/REC (Abajo/Grabacion) V
Boton MENU i
Boton UP/ZOOM (Arriba/Zoom) A
Boton de encendido/calibracion ON O
Anillo de enfoque del objetivo
Tapa del objetivo
Clavijero de adaptador para montar en tripode
Conector USB Type-C

. Telemetro laser

—_
=)

Elindicador LED muestra el estado actual del dispositivo:

Indicador LED Modo de funcionamiento
° El dispositivo esta encendido
° El dispositivo esta encendido/la carga de la pila <10%

% BUTTONS OPERATION

Boton Modo de funcionamiento  Primera pulsacion  Siguientes

del dispositivo breve pulsaciones

breves
El dispositivo esta apagado Encender el Calibracion del
3 dispositivo dispositivo

Boton La pantalla esta apagada  Encender la pantalla Calibracion del
ON/OFF dispositivo
O(5) El dispositivo esta Calibracion del dispositivo

encendido, mend rapido,
men principal
El dispositivo esta

Cambiar entre modos de observacion

Botén encendido

UP/ZOOM Meni rapido Incrementar el parametro

NG Men principal Navegacion hacia arriba, a la derecha
El dispositivo esta Abrir el men( rapido

P encendido

Boton EE - -

MENU Memj rap|d9 Navegar hacia arriba

# (3) Men principal Confirmar el valor, entrar en las

opciones de menu
El dispositivo esta Activar el telémetro  Medicion Gnica
encendido de distancia
El dispositivo esta Medicion Gnica de distancia
encendido, el telémetro esta

Boton activado

DOWN/REC  El dispositivo esta Desactivar el modo de escaneo del

v(2) encendido, el telémetro en |telémetro-
modo de escaneo
Menii rapido Reducir el parametro

Pulsacion prolongada

Encender el dispositivo
Apagar el dispositivo

Pantalla apagada /
Dispositivo apagado

Cambiar el aumento
(zoom)

Incrementar el
parametro

Navegacion hacia
arriba, a la derecha
Abrir el men( principal

Salir del meni rapido
Salir de las opciones de
mend, salir del mend
principal

Cambio de modos de
color

Activar el modo de
escaneo del telémetro

Desactivar el telémetro

Reducir el parametro

% CARGA DE LA PILA RECARGABLE
Los monoculares de imagen térmica AXION LRF XQ vienen con una pila recargable de iones ’4@
§ e

de litio APS 5. Las pilas APS 5 admiten la tecnologia de carga rapida USB Power Delivery

cuando se usa un kit de carga estandar (cargador de red, cable USB Type-C, adaptador de

corriente). La pila debe estar cargada antes del primer uso.

Opcion 1

« Inserte la pila (11) en el compartimiento de pila (19) del dispositivo.

- Conecte el cable USB (16) al conector USB Type-C (9) del dispositivo.

- Conecte el otro extremo del cable USB (16) al adaptador de corriente (15).

« Conecte el adaptador de corriente (15) a una toma de corriente de 100-240 V (17).

Opcion 2 =

« Inserte la pila recargable (11) suministrada con su dispositivo o comprada aparte, por el
carril hasta el tope en la ranura del cargador APS 5 (12) (véase Fig.).

- Conecte la clavija del cable USB Type-C (16) al conector USB Type-C del adaptador de
corriente (15).

- Conecte el adaptador de corriente (15) a una toma de corriente de 100-240 V (17).
- Conecte la otra clavija del cable USB Type-C (16) al conector USB Type-C (14) del cargador de red.
- Elindicador LED (13) mostrara el estado de carga de la pila (véase la tabla).
Nota: Ud. puede cargar dos pilas simultaneamente para lo que
esta previsto el segundo slot.
Indicacion LED (13) en modo de carga de la pila

Nivel de carga de la pila recargable

# La carga de la pila oscila entre el 0 % y el 25 %

'S La carga de la pila oscila entre el 26 % y el 50 %
Xk La carga de la pila oscila entre el 51 % y el 80 %
eee# Llacargade la pilaoscilaentre el 81%y el 99 %

La pila esta totalmente cargada. Ud. puede
desconectarla del cargador de red.

° La pila esta defectuosa. Se prohibe utilizar la pila.

Indicacién LED (13) en modo de espera*
Nivel de carga de la pila recargable

#* La carga de la pila oscila entre el 0 % y el 25 %

° La carga de la pila oscila entre el 26 % y el 50 %
o0 La carga de la pila oscila entre el 51 % y el 80 %
XX La carga de la pila oscila entre el 81 % y el 99 %

La pila esta totalmente cargada. Ud. puede
desconectarla del cargador de red.

° La pila esta defectuosa. Se prohibe utilizar la pila.

* Modo de espera: es el modo de funcionamiento cuando las pilas estan insertadas en el cargador de red, pero
el adaptador de corriente no esta conectado. En este modo, la indicacion funciona durante 10 segundos.

;Atencion! Cuando se utiliza un adaptador de corriente que no admite la tecnologia de carga rapida USB Power
Delivery, la frecuencia de parpadeo de los indicadores LED se reduce en tres veces y la pila tarda mas en
cargarse.

iAtencion! El cargador de red se calienta durante la carga rapida. El exceso de calor se elimina a través del
radiador y no afecta el funcionamiento del dispositivo.

Men principal

Navegacion hacia abajo, a la izquierda

Navegacion hacia abajo,
a la izquierda
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4 INSTALACION DE LA PILA RECARGABLE
- Coloque la tapa de fijacion (18) en la
pila recargable (11).

- Inserte la pila recargable (11) por el
carril al compartimiento de la pila del 9

dispositivo (19). ;

« Fije la pila (11) en el dispositivo ((

®

girando la tapa de fijacion (18) a la
derecha hasta que se detenga.

- Para retirar la pila (18), gire la tapa de
fijacion (11) a la izquierda.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

« Para cargar las pilas APS 5, siempre
utilice el cargador de red APS 5
suministrado en el paquete de
entrega del dispositivo (o comprado por separado). El uso de un cargador inadecuado puede causar dafios
irreparables a la pila y hacerla inflamarse.

» No cargue la pila enseguida tras traerla de condiciones frias a las calientes. Espere al menos 30 minutos para
que la pila se caliente.

+ No deje la bateria sin supervision durante su carga.

» No utilice el cargador de red si su estructura fue modificada o si fue danado.

+ No deje la bateria en el cargador conectado a la red después de que la carga termine.

+ No exponga la pila a temperaturas altas ni a una llama viva.

» Esta prohibido utilizar la pila como fuente de alimentacion para dispositivos que no admiten pilas APS 5.
+ No desarme ni deforme la pila ni el cargador de red.

+ No deje caer ni golpee la pila ni el cargador de red.

- La pilay el cargador de red no estan destinados a ser sumergidos en el agua.

+ Mantenga la pila y el cargador de red fuera del alcance de los nifos.

RECOMENDACIONES DE USO:
» Para almacenar durante largo plazo, la pila debe estar parcialmente cargada - entre un 50 y un 80%.

« Cargue la pila a una temperatura ambiental de entre 0°Cy +35°C. En caso contrario, la durabilidad de la
bateria disminuira significativamente.

- Cuando la pila se usa a bajas temperaturas, la capacidad de la bateria disminuye, esto es normal y no es un
defecto.

+ No use la pila a temperaturas fuera del rango de -25 ... +40°C, esto puede reducir la vida til de la bateria.

- La pila esta equipada con un sistema de proteccion contra cortocircuitos. No obstante, se debe evitar
cualquier situacion que pueda provocar un cortocircuito.

% ALIMENTACION EXTERNA

La alimentacion externa se realiza de una fuente de alimentacion externa de tipo Power Bank (5 V).
« Conecte la fuente de alimentacion externa al conector USB Type-C (9) del dispositivo.

- El dispositivo cambia al funcionamiento por alimentacion eléctrica externa, al mismo tiempo la pila APS 5 ira
cargandose paulatinamente.

- En la pantalla aparecera el pictograma de la pila €3 y se indicara el porcentaje del nivel de la carga.

- Si el dispositivo funciona con alimentacion eléctrica externa, pero la pila APS 5 esta conectada, se muestra el
pictograma —#@=,
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» Cuando se desconecta la fuente de alimentacion externa, cambia a la fuente de alimentacion interna sin que
el dispositivo se apague.

iAtencion! Si las pilas APS 5 se cargan de Power Bank a temperaturas ambientales inferiores a 0°C, esto
puede reducir la vida dtil de la pila. Cuando se usa la alimentacion externa, el Power Bank debe conectarse al
dispositivo encendido, que anteriormente ya ha funcionado durante unos minutos.

FUNCIONAMIENTO

{ADVERTENCIA! Esta prohibido dirigir la lente del dispositivo hacia intensas fuentes de energia, como el sol o
dispositivos que emiten radiacion laser. Esto puede estropear los componentes electronicos del dispositivo.
Los dafos causados por el incumplimiento de las normas de funcionamiento no estan cubiertos por la
garantia.

PUESTA EN MARCHA Y AJUSTE DE LA IMAGEN

- Abra la tapa (7) del objetivo. Sujete la tapa en la correa usando el iman incorporado en la tapa.

- Encienda el dispositivo pulsando brevemente el boton ON/OFF (5).

- Ajuste la definicion de los simbolos en la pantalla girando el anillo de ajuste didptrico del ocular (1).
- Para tomar foco en el objeto de observacion gire el anillo de enfoque del objetivo (6).

- Entre en el men( principal presionando prolongadamente el boton MENU (3) y elija el modo de calibracion
deseado: manual (M), semiautomatico (SA) o automatico (A).

« Calibre la imagen pulsando brevemente el boton ON/OFF (5) (si se ha seleccionado el modo de calibracion SA
0 M). Cierre la tapa del objetivo antes de empezar la calibracion manual.

- Seleccione el modo de observacion deseado ("Bosque”, “Identificacion”, “Rocas”, “Uso”) presionando

brevemente el boton UP (&). El modo de uso permite configurar y guardar parametros personalizados de
brillo y de contraste en el meni rapido del dispositivo.

- Entre en el men( principal presionando prolongadamente el boton MENU (3) y seleccione el modo de color
apropiado (para mas detalles, consulte la seccion “Funciones del men principal”).

- Active el men( rapido presionando brevemente el boton MENU (3) para ajustar el brillo, el contraste de la
pantalla y el zoom digital gradual (para mas detalles, consulte la seccion “Funciones del meni rapido”).

- Al finalizar el uso, apague el dispositivo con una pulsacion prolongada del boton ON/OFF (5).

CALIBRACION DE MICROBOLOMETRO

La calibracion le permite equilibrar el fondo de temperatura del microbolometro y eliminar los defectos de la
imagen (como rayas verticales, imagenes fantasma, etc.).

Durante la calibracion, la imagen en la pantalla se congela por un breve periodo de hasta 1segundo.
Hay tres modos de calibracion: manual (M), semiautomatico (SA) y automatico (A).
Seleccione el modo deseado en el punto del men( “Regimen de calibracion” .

Modo M (manual).

- Cierre la tapa del objetivo, pulse brevemente el boton ON (5).

« Al finalizar la calibracion, abra la tapa.

Modo SA (semiautomatico).

« La calibracion se activa pulsando brevemente el boton ON (5).

+ No es necesario cerrar la tapa (el microbolometro esta cerrado por un obturador interno).
Modo A (automatico).

- El dispositivo se calibra de forma autonoma, conforme al algoritmo de soporte logico.

« No es necesario cerrar la tapa (el microbolometro esta cerrado por un obturador interno).
« En este modo, el usuario puede calibrar el dispositivo usando el boton ON (5).



% 100M DIGITAL DISCRETO

La funcionalidad del dispositivo le permite aumentar rapidamente el factor inicial de zoom en 2y 4 veces, asi
como volver al factor inicial. Para cambiar el zoom digital, mantenga presionado el botdn UP (4).

IMAGE DETAIL BOOST

La funcion “Image Detail Boost” V' aumenta la definicion de contornos de los objetos calentados, lo que
incrementa su nivel de detalle. El resultado de la funcion depende del modo seleccionado y las condiciones
de observacion: cuanto mayor sea el contraste de los objetos, mas notable sera el efecto. Esta opcion esta
activada de manera predeterminada, pero se puede desactivarla en el men( principal.

FUNCIONES DEL MENU RAPIDO

La configuracion basica (ajuste de brillo y contraste, uso de la funcién de zoom digital gradual) puede ser
cambiada usando el meni rapido.

- Entre en el meni presionando brevemente el boton MENU (3).

- Para pasar de una funcion a otra de las que estan descritas abajo, pulse brevemente el boton MENU (3).
Luminosidad ** - pulsando los botones UP (&) / DOWN (2) cambie la luminosidad de la pantalla de 0 a 20.
Contaste © - pulsando los botones UP (4) / DOWN (2) cambie el contaste de la imagen de 0 a 20.

Zoom digital gradual @ - pulse los botones UP (4) / DOWN (2) para cambiar el valor del zoom digital de 3,5 a
14. El paso del zoom digital gradual es de 0,1.

Modo basico & 42 @ - |e permite seleccionar uno de los tres modos como basico para el modo de uso.

« Para salir del meni mantenga presionado el boton MENU (3) o espere 10 segundos para salir
automaticamente.

FUNCIONES DEL MENU PRINCIPAL

- Entre en el mend principal pulsando prolongadamente el boton MENU (3).
- Para pasar entre los puntos del men, vaya pulsando los botones UP (&) / DOWN (2).
- Para entrar en un punto del mend, pulse brevemente el boton MENU (3).

« Para salir del meni mantenga presionado el boton MENU (3) o espere 10 segundos para salir
automaticamente.
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CONTENIDO DEL MENU:

Pestana 1 Pestana 2
Menu Menu
[ ) °®

V — O on) LRF
@ OnJ — >
R o
@ — White Hot [+ >
—r
4 A .
Sy Automatic @ >
o (o ()
el — (o O
:B: — 10
COMPOSICION Y DESCRIPCION DEL MENQ
Regimen Eleccion del modo de observacion
e El dispositivo tiene cuatro modos de observacion: “Bosque” (modo para observar objetos

en condiciones de bajo contraste de temperaturas), “Rocas” (modo para observar objetos

en condiciones de alto contraste de temperaturas), “Identificacion” (modo de alto nivel de

detalles), “Uso” (ajuste individual de luminosidad y contraste).

Opcion 1:

- Pulse brevemente el botdn UP (&) para cambiar el modo de observacion

Opcion 2:

- Pulse y mantenga pulsado el boton MENU (3) para entrar en el mend.

- Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar la seccion “Regimen” L.

« Pulse brevemente el boton MENU (3) para entrar en una seccion del men.

- Use los botones UP (&) / DOWN (2) para seleccionar uno de los modos descritos a
continuacion.

« Pulse brevemente el boton MENU (3) para confirmar la eleccion.

A Modo “Rocas”. Optimo para observar objetos después de un dia soleado o en ambiente

urbano.

44 Modo “Bosque”. Optimo para buscar y observar en el campo, con follaje, arbustos y

hierba en el fondo. El modo proporciona un alto nivel de informacion tanto sobre el objeto

observado como sobre los detalles del paisaje.

© Modo “Identificacion”. Optimo para reconocer objetos observados en condiciones

adversas (niebla, neblina, lluvia, nieve). Le permite reconocer mas claramente los rasgos

caracteristicos del objeto observado. El aumento del nivel de detalle puede ir acompanado

por un pequeno granulado de imagen.

#t Modo “Uso”. Le permite configurar y guardar configuraciones personalizadas de

luminosidad y contraste, asi como uno de los tres modos como modo de base.




Image Detail
Boost

v

Activar/desactivar la funcion “Image Detail Boost”

- Pulse y mantenga pulsado el boton MENU (3) para entrar en el mend principal.
- Use los botones UP (&) / DOWN (2) para seleccionar “Image Detail Boost” V.
- Para activar/desactivar la funcion, pulse brevemente el boton MENU (3).

Modos de color
@

Elegir el modo de color

El modo principal de visualizacion de la imagen observada es “White Hot” (Blanco calido).
Para seleccionar un modo alternativo:

- Pulse y mantenga pulsado el boton MENU (3) para entrar en el mend principal.

- Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar “Modos de color” .

- Pulse brevemente el boton MENU (3) para entrar en una seccion del mend.

- Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar el modo deseado.

Pulse brevemente MENU (3) para confirmar la eleccion.

- Black Hot - paleta en blanco y negro (el color blanco corresponde a la temperatura fria y
el color negro corresponde a la temperatura caliente).

- Red Hot - rojo caliente

Red monochrome - rojo monocromo
- Rainbow - arcoiris

- Ultramarine - ultramarino

- Violet - violeta

- Sepia - sepia

Regimen de
calibracion

Seleccionar del modo de calibracion de microbolometro

Hay tres modos de calibracion: manual, semiautomatico y automatico.

- Pulse y mantenga pulsado el botén MENU (3) para entrar en el mend.

- Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar la seccion “Regimen de calibracion” ++.
- Pulse brevemente el botén MENU (3) para entrar en una seccion del mend.

- Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar uno de los modos de calibracion que se
describen a continuacion.

- Pulse brevemente el boton MENU (3) para confirmar la eleccion.

Automatico (Automatic). En modo automatico el soporte logico determina si es necesaria la
calibracion, el proceso de calibracion comienza automaticamente.

Semiautomatico (Semi-automatic). El usuario de forma autonoma (segiin el estado de la
imagen observada) determina la necesidad de calibracion.

Manual (Manual). Calibracion manual. Cierre la tapa del objetivo antes de comenzar la
calibracion.

Modo PiP

rm
PIRJ

Seleccionar el modo PiP (“Imagen en imagen”)

- Pulse y mantenga pulsado el boton MENU (3) para entrar en el mend.

« Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar “Modo PiP” k&,

- Para activar/desactivas este modo pulse brevemente el boton de MENU (3).

Luminosidad de
grafico

Configurar la luminosidad de pictogramas

- Pulse y mantenga pulsado el boton MENU (3) para entrar en el men.

« Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar “Luminosidad de grafico” #.

- Pulse brevemente el botén MENU (3) para entrar en una seccion del mend.

« Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar el nivel de luminosidad de pictogramas.
- Pulse brevemente el boton MENU (3) para confirmar la eleccion.
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Ajustes
generales

&

Esta seccion del men( le permite cambiar la lengua de interfaz, configurar la fecha, la hora,
las unidades de medida, volver a la configuracion predeterminada y también formatear la
tarjeta de memoria.

- Pulse y mantenga pulsado el boton MENU (3) para entrar en el men.

- Use los botones UP (&) / DOWN (2) para seleccionar “Ajustes generales” .

- Pulse brevemente el botén MENU (3) para entrar en una seccion del men.

« Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar el menii requerido.

Idioma
®

Seleccion de lengua

« Entre en el submend “Idioma” pulsando brevemente el boton MENU (3).

- Usando los botones UP (&) / DOWN (2) seleccione una de las lenguas disponibles de
interfaz: inglés, francés, aleman, espaiol, ruso.

- Confirme la eleccion pulsando brevemente el boton MENU (3).

- Para guardar la eleccion y salir del submenii mantenga pulsado el boton MENU (3).

Fecha

Configuracion de la fecha
- Entre en el submeni “Fecha” pulsando brevemente el boton MENU (3). La fecha se muestra
en formato dd/mm/aaaa.

+ Use los botones UP (&) / DOWN (2) para seleccionar el afio, mes y fecha necesarios. Para
moverse entre los digitos, pulse brevemente el boton MENU (3).

- Para guardar la fecha elegida y salir del submeni mantenga pulsado el botdn MENU (3).

Hora

Configuracion de la hora

- Entre en el submen( “Hora” pulsando brevemente el botén MENU (3).

- Pulsando los botones UP (4) / DOWN (2) elija el formato de la hora - 24 6 PM/AM.

- Para empezar a ajustar la hora pulse el boton MENU (3).

- Pulsando los botones UP (&) / DOWN (2) seleccione la hora.

- Para pasar a la configuracion de los minutos pulse el boton MENU (3).

« Pulsando los botones UP (&) / DOWN (2) seleccione los minutos.

- Para guardar la hora ajustada y salir del submenii mantenga pulsado el boton MENU (3).

Unidades de
medida

Eleccion de unidades de medida para telémetro

« Entre en el submeni “Unidades de medida” pulsando brevemente el boton MENU (3).

- Pulsando los botones UP (&) / DOWN (2) seleccione la unidad de medida: metros o yardas,
luego vuelva a pulsar el boton MENU (3).

- Regresara al submeni automaticamente.

Configuracion
predeterminada

pm

Restablecer la configuracion predeterminada

- Entre en el submeni “Configuracion predeterminada” pulsando brevemente el boton MENU (3).

- Usando los botones UP (&) / DOWN (2) seleccione la opcién “Si" para volver a la
configuracion predeterminada o “No” para cancelar la accion.

« Confirme la eleccion pulsando brevemente el boton MENU (3).

» Si selecciona la opcion “Si* en la pantalla aparece el mensaje “;Restaurar la configuracion
predeterminada?” y las opciones “Si” y “No”". Seleccione “Si” para confirmar el retorno a la
configuracion predeterminada.

« Si selecciona “No”, no se vuelve a la configuracion predeterminada.

Los siguientes parametros volveran a su configuracion inicial que se tenia antes de que la

cambiara el usuario: Modo de funcionamiento de la grabadora de video - video, Modo de

observacion - bosque, Modo de calibracion - automatico, Idioma - inglés, Wi-Fi - desactivado

(contrasena predeterminada), Aumento - basico (sin zoom digital), PiP - desactivado, Modos

de color - White Hot, Unidades de medida - metros.

Atencion: cuando vuelve a la configuracion predeterminada, se guardan la fecha, la hora, el

mapa de pixeles personalizado.




Telémetro

]

Este punto del meni contiene configuraciones para el telémetro laser integrado:
- Pulse y mantenga presionado el boton MENU (3) para entrar en el men.
« Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar la seccion “Telémetro” & .
- Pulse brevemente el boton MENU (3) para entrar en la seccion del mend.

Tipo de la Seleccion de reticula del telémetro

reticulas - Entre en el submeni “Tipo de la reticula” presionando brevemente el boton o

= MENU (3). .
« Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar una de las tres reticulas. []
- Confirme su seleccion pulsando brevemente el boton MENU (3).

Verdadera Esta caracteristica permite determinar el angulo de posicion del blanco. Cuando la funcion

distancia (THD) estd activada, el angulo se muestra constantemente en el rincon derecho superior de la

A pantalla.

- Seleccione el subpunto “TPA” pulsando los botones UP (4) / DOWN (2).
- Para activar/desactivar la funcion “TPA", pulse brevemente el boton MENU (3).

Calculation of
True Horizontal

Esta funcion permite medir la real distancia horizontal hasta el objeto de observacion
basandose en el valor del angulo de posicion del blanco.

Distance (THD) . Seleccione el submeni “THD" presionando los botones UP (4) / DOWN (2).
i - Para activar / desactivar la funcion “THD”, pulse brevemente el boton MENU (3).
Eliminacion Durante el funcionamiento del dispositivo en el microbolometro pueden aparecer pixeles
de pixeles defectuosos, es decir puntos brillantes u oscuros con luminosidad constante, visibles en la
defectuosos imagen.
Los pixeles defectuosos en un microbolometro de imagen térmica pueden aumentar
proporcionalmente cuando se activa el zoom digital.
Los monoculares térmicos AXION LRF XQ brindan la posibilidad de eliminar pixeles
defectuosos en el microbolometro usando el soporte logico, asi como cancelar la
eliminacion.
- Pulse y mantenga pulsado el botén MENU (3) para entrar en el mend principal.
- Use los botones UP (4) / DOWN (2) para seleccionar la seccion del meni “Eliminacion de
pixeles defectuosos” .
- Presione el boton MENU (3) para entrar en la seccion del meni.
Eliminacion - Seleccione el elemento de menii “Eliminacion de pixeles defectuosos” & pulsando
de pixeles brevemente el boton MENU (3).
defectuosos - Aparece un marcador >< (H) en la parte izquierda de la «~
pantalla. @ ~
« En la parte derecha de la pantalla aparecera una “lupa” “~ > Xm0
(G) - un rectangulo con una presentacion ampliada del ® o~ @ ]

marcador para una seleccion precisa del pixel - y las
coordenadas (1) del marcador bajo la “lupa”.
- Presionando brevemente los botones UP (4) y DOWN (2),

alinee el pixel defectuoso con el centro del marcador

ampliado en la “lupa": el pixel debe desaparecer. Para cambiar la direccion del movimiento

del marcador de horizontal a vertical y viceversa, pulse brevemente el boton MENU (3).
- Elimine el pixel defectuoso pulsando brevemente el boton ON (5).
« En caso de eliminacion exitosa, en el marco aparecera de forma breve el mensaje “OK".
« A continuacion, moviendo el marcador por la pantalla, puede eliminar el siguiente pixel
defectuoso.
» Para salir de la funcion “Eliminacion de pixeles defectuosos”, mantenga presionado el
boton MENU (3).
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Vueltaala Para volver todos los pixeles defectuosos desactivados por el usuario a la situacion
mapa de pixeles predeterminada:
original « Use los botones UP (&) / DOWN (2) para seleccionar “Vuelta a la mapa de pixeles original” 9.
S « Active la funcion presionando brevemente el boton MENU (3).
« Usando los botones UP (&) / DOWN (2), seleccione “Si” si desea volver al mapa de pixeles
predeterminado, o “No” si no lo desea.
- Confirme la eleccion pulsando brevemente el boton MENU (3).
;Atencion! En la pantalla del monocular se admiten 1-2 pixeles en forma de puntos brillantes
blancos, oscuros o de color (azul, rojo, verde) que no se eliminan y no son un defecto.

Acerca del Este punto permite al usuario ver la siguiente informacion sobre el dispositivo:
dispositivo - Namero de SKU del dispositivo

0) - Version del soporte logico del dispositivo
- Nombre completo del dispositivo
- Version de ensamblaje del dispositivo
- NOmero de serie del dispositivo
Informacion de servicio
Para mostrar la informacion:
- Pulse y mantenga pulsado el boton MENU (3) para entrar en el mena principal.
« Use los botones UP (&) / DOWN (2) para seleccionar el punto “Acerca del dispositivo” ©.
- Pulse brevemente MENU (3) para confirmar la eleccion.

BARRA DE ESTADO
O M SA 11.0x 08:13PM (=)

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y muestra la informacion sobre el estado
actual del dispositivo, incluso:

« Modo de color (se muestra solo cuando esta activado el modo de color “Black Hot” (Negro caliente))
+ Modo de observacion

+ Modo de calibracion (en modo de calibracion automatico, cuando quedan 3 segundos hasta la calibracion
automatica, se muestra un temporizador de cuenta regresiva en lugar del pictograma de calibracion)

+ Aumento actual

» Tiempo actual

+ Indicacion de alimentacion:

€ - nivel de carga si el dispositivo funciona con la pila recargable

43 - nivel de carga si el dispositivo funciona con la pila recargable y esta cargandose
—48= - sin pila, el dispositivo esta conectado a una fuente de alimentacion externa.

USANDO EL TELEMETRO DE LASER INCORPORADO

El dispositivo de imagen térmica AXION LRF XQ tiene un telémetro laser integrado.

MODO DE MEDICION UNICA
- Encienda el dispositivo pulsando brevemente el boton ON/OFF (5).

« Active el telémetro pulsando brevemente el botdn DOWN (2). En la pantalla aparecera la etiqueta roja del
telémetro.

- Apunte la etiqueta del telémetro sobre un objeto. Para medir la distancia hasta el objeto una vez, pulse
brevemente el boton DOWN (2).



» Los resultados de la medicion se mostraran en la esquina superior derecha de

la pantalla . 1255cm
- El telémetro se desactiva después de 3 segundos de inactividad. AN
MODO DE ESCANEO: [1

- Encienda el dispositivo pulsando brevemente el boton ON/OFF (5).

- Active el telémetro pulsando brevemente el boton DOWN (2). La etiqueta roja
del telémetro aparecera en la pantalla.

- Active el modo de escaneo presionando prolongadamente el botén DOWN (2)
para medir continuamente la distancia hasta los objetos.

» Los resultados de la medicion se mostraran en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Desconecte el telémetro presionando prolongadamente el botén DOWN (2).
Notas:
- Los ajustes adicionales del telémetro se realizan en la seccion “Telémetro” del mend principal.

- Ud. puede seleccionar la unidad de medida (metros o yardas) en el submenii “Ajustes generales” en el
menu principal.

- Cuando se enciende el telémetro, la ventana PiP se apaga.

GUIA DE OPERACION:

» La precision en la medicion de la distancia dependen del coeficiente de reflexion de la superficie del objeto
y de las condiciones meteorologicas. El coeficiente de reflexion depende de tales factores como: la textura, el
color, el tamano y la forma del objeto. Como regla general, el coeficiente de reflexion es mas alto para objetos
de tonos claros o con una superficie brillante.

» La precision de la medicion esta influenciada por tales factores como: condiciones de luz,niebla, neblina,
lluvia, nieve, etc. Los resultados de medicion pueden ser menos precisos cuando se opera en un dia soleado
o si el telemetro enfoca hacia el sol.

« Es mas dificil medir la distancia a objetos pequenos que a los grandes.

FUNCION “APAGAR LA PANTALLA” (DISPLAY OFF)
Esta funcion desactiva la transferencia de la imagen a la pantalla, reduciendo al minimo 4+ @ 00:03
su luminosidad. Esto ayuda a prevenir que el camuflaje se descubra por casualidad. EL -¢

dispositivo continta funcionando.

Cuando se usa esta funcion el dispositivo pasa al modo de espera que permite encenderlo
rapidamente cuando sea necesario.

- Cuando el aparato esta encendido, presione y mantenga presionado el boton ON (5) durante menos de 3
segundos. La pantalla se apaga, aparece el mensaje “Apagar la pantalla”.

- Para encender la pantalla, pulse brevemente el boton ON (5).

- Cuando mantiene presionado el boton ON (5), la pantalla mostrara el mensaje “Apagar la pantalla” con una
cuenta regresiva y el dispositivo se apagara.

Display off

FUNCION PIP

La funcion PiP (Picture in Picture - “imagen en imagen”) le permite observar en

una “ventana” aparte la imagen ampliada con el zoom digital simultaneamente

con la imagen principal.

- La activacion/desactivacion de la funcion PiP se realiza en la seccion “Modo
PiP" del mend principal. 3.1x

- Para cambiar el coeficiente de aumento en la ventana PiP, mantenga presionado el boton UP (4).

« La imagen aumentada de la parte central de la pantalla se muestra en una ventana adicional en la parte
superior y con aumento, mientras que el area desde donde se toma la imagen se marca con margenes.
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- La imagen restante se muestra con valor de aumento optico que corresponde al valor del coeficiente de x1,0.

« Con el PiP activado, Ud. puede controlar el zoom discreto y gradual. En tal caso, el cambio de valor del
aumento optico total se realizara solo en la ventana aparte.

- Cuando se desactiva el PiP, la imagen se muestra en la pantalla con el valor de aumento dptico que ha sido
establecido para el modo PiP.

CONEXION USB

Conexion del dispositivo a un ordenador que se utiliza como fuente de alimentacion externa:

- Conecte un extremo del cable USB al conector USB Type-C (9) del dispositivo, y el otro extremo al puerto de
su ordenador.

- Encienda el dispositivo pulsando el boton ON (5).

« Elordenador se puede usar como fuente de alimentacion externa. Elicono de carga aparecera la barra del
display. El dispositivo seguira funcionando con todas las funciones disponibles.

» La pila recargable instalada en el dispositivo no se carga.

« Cuando se desconecta del ordenador, el dispositivo continuara funcionando siempre y cuando esté
conectada y cargada la bateria.

INSPECCION TECNICA

Se recomienda realizar la inspeccion técnica antes de cada uso del dispositivo. Compruebe:
« El exterior del dispositivo (no debe haber grietas en el cuerpo).

- El estado de las lentes del ocular, lente y telemetro (no debe haber grietas, manchas de grasa, polvo y otros
sedimentos).

« El estado de la pila recargable (deberia estar cargada) y los contactos eléctricos (no debe haber sales ni
oxidacion).

« El funcionamiento correcto de los controles.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento debera realizarse dos veces al aiio como minimo y debera consistir en cumplimiento de las
siguientes medidas:

» Limpie las superficies exteriores de las piezas metalicas y las de plastico de polvo y de barro usando un pano
de algodon. Se permite la aplicacion de un lubricante de silicona.

« Limpie los contactos eléctricos de la pila recargable en el dispositivo con un disolvente organico sin grasa.

« Inspeccione las lentes del ocular, lente y telemetro. En caso necesario, limpie las lentes del polvo y de
la arena (preferiblemente con un método sin contacto). Limpie las superficies externas de la lente con
productos especialmente disefiados para estos fines.

SOLUCION DE PROBLEMAS

En la tabla esta propuesta una lista de problemas que pueden surgir durante el funcionamiento del dispositivo.
Realice la verificacion y reparacion recomendadas en el orden indicado en la tabla. Si hay defectos que no se
enumeran a continuacion, o si usted no puede reparar el defecto por su propia cuenta, el monocular debe ser
devuelto para su reparacion.



Problema Posible causa Medida correctora

El monocular térmico no se La pila esta totalmente Cargue la pila.

enciende. descargada.

No funciona con una fuenteEl cable USB esta danado. Reemplace el cable USB.

de alimentacion externa.  La fuente de alimentacion Cargue la fuente de alimentacion externa (si es

eléctrica externa esta necesario).
descargada.

La imagen es borrosa, con Calibracion requerida Calibre la imagen siguiendo las instrucciones de

rayas verticales y un fondo la seccion “Calibracion de microbolometro”.

desigual.

Laimagennoesdealta  La calibracion manual se realizo Compruebe qué modo de calibracion esta

calidad. Hay ruidos e sin cerrar la tapa de la lente.  activado, cierre la tapa del objetivo y calibre el

imagenes posteriores dispositivo.

de escenas u objetos

anteriores.

La imagen es demasiado  Fue instalado un nivel bajo de  Ajuste la luminosidad o el contraste.

oscura. luminosidad o de contraste.

En la pantalla aparecieron En el proceso de uso el Si el dispositivo ha sido expuesto a la electricidad

lineas de color o la imagen dispositivo estaba expuesto a la estatica, el dispositivo puede reiniciarse

desaparecio. electricidad estatica. autonomamente o apague y vuelva a encender el
dispositivo.

No hay imagen del objeto La observacion se realiza a Retire el vidrio o cambie la posicion de

observado. través del vidrio. observacion

Baja calidad de imagen Dichos problemas pueden surgir debido a complicadas condiciones meteorologicas
/ Distancia de deteccion  (nieve, lluvia, niebla, etc.).

reducida

En condiciones de En condiciones de temperaturas positivas, los objetos de observacion (ambiente,
temperaturas bajas la fondo) se calientan de manera diferente debido a la diferente conductividad
calidad de imagen del térmica, por lo que se logra un contraste alto de temperaturas, y por consiguiente

medio ambiente es peor la calidad de imagen formada por la camara termografica sera mejor. A bajas

que en condiciones de temperaturas, los objetos observados (fondo), como regla general, se enfrian

temperaturas positivas.  aproximadamente hasta la misma temperatura, por lo que el contraste de
temperaturas se reduce significativamente y la calidad de la imagen (detalle) se
deteriora. Es una particularidad de funcionamiento de dispositivos térmicos.

El telemetro no realiza las Ante las lentes del receptor o Asegiirese de que las lentes no estén cubiertas

mediciones. radiador hay un objeto extrano con la mano o los dedos. Aseglirese de que no
que impide el paso de la senal. haya suciedad, escarcha, etc. en las lentes.
Durante la medicion, el Mantenga recto el dispositivo durante la
dispositivo esta sujeto a medicion.
vibraciones.
La distancia hasta el objeto Seleccione un objeto a una distancia de hasta
supera los 1000 metros. 1000 metros.

El coeficiente de reflexion del  Seleccione un objeto con un coeficiente de
objeto es muy bajo (por ejemplo, reflexion mas alto.
las hojas de los arboles).

Hay un gran error de Condiciones climaticas adversas (lluvia, neblina, nieve).

medicion

El plazo de reparacion posible del dispositivo es de cinco afos.
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% CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO AXION LRF XQ38
SKU 77428
Microbolometro

Tipo non raffreddato
Risoluzione, pixel 384x288
Dimensione pixel, ym 17
Frequenza dei fotogrammi, Hz 50
Caratteristiche ottiche

Ingrandimento ottico, x 35
Zoom digitale continuo, x 3,5-14
Zoom digitale, x 2[4
Fuoco della lente, mm 38
Apertura relativa, D/f' 12
Distanza minima di messa a fuoco, m 3
Diametro della pupilla di uscita dell'oculare, mm 35
Campo visivo angolare (0xV), gradi 9,8X7,4
Campo visivo lineare, m per 100 m 17,2
Intervallo di messa a fuoco oculare, diottrie +4/-5
Distanza di rilevamento (oggetto - animale del tipo«cervo»), m 1350
Display

Tipo AMOLED
Risoluzione, pixel 1024x768
Caratteristiche operative

Tensione di alimentazione, V 3-42V

Tipo di batteria

Li-lon Battery Pack APS 5

Capacita

4900 mAh

Tensione di uscita nominale DC3,7V
Alimentazione esterna 5V (USB Type-C)
Durata della batteria (a t=22 °C), ora 7

Grado di protezione, codice IP (IEC60529) IPX7
Intervallo operativo di temperatura, °C 25 ... +40
Dimensioni, mm 167x74x73
Peso (senza batteria), kg 0,38
Telemetro laser

Lunghezza d'onda, nm 905
Distanza di misurazione massima, m* 1000
Precisione di misurazione, m 1

* Dipende dalle caratteristiche dell'oggetto di misurazione, dalle condizioni ambientali.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL MONOCOLO TERMICO AXION LRF XQ38

% CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Visore termico AXION LRF XQ - Custodia

- Batteria ricaricabile APS 5 « Cinturino da polso

« 2 coperchi di blocco batteria APS 5 + Breve manuale d'uso

- Caricatore per batteria ricaricabile « Panno per pulitura ottica

- Adattatore di alimentazione » Tagliando di garanzia

« Cavo USB Type-C - Adattatore per fissare il dispositivo su un treppiede

Per migliorare le proprieta del prodotto si possono apportare delle modifiche nella sua costruzione.
La versione aggiornata delle istruzioni d'uso € disponibile sul sito www.pulsar-vision.com

DESCRIZIONE

I monocoli di visione termica AXION LRF XQ sono progettati per l'uso sia di notte che di giorno in condizioni
meteorologiche difficili (nebbia, smog, pioggia), nonché in presenza di ostacoli che rendono difficile il
rilevamento di bersagli (rami, erba alta, arbusti densi, ecc.). A differenza dei dispositivi di visione notturna
basati su convertitori ottico-elettronici, i monocoli di visione termica non necessitano di una fonte di luce
esterna e sono resistenti alla luce intensa.

I monocoli AXION LRF XQ si possono utilizzare per la caccia notturna, l'osservazione e l'orientamento a terra, le
operazioni di salvataggio.

I monocoli per visione termica AXION LRF XQ sono dotati di un telemetro laser incorporato con una distanza di
rilevamento fino a 1000 m e una precisione di misurazione di + 1m

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

= Microbolometro con risoluzione di 384x288 pixel

- Dimensione pixel del microbolometro di 17 micron

= Display AMOLED con risoluzione di 1024x768

- Dimensioni compatte e peso leggero

« Design funzionale ed ergonomico

- Interfaccia utente pratica

- Otto modalita di colore di osservazione

- Tre modalita di calibrazione: manuale, semiautomatica, automatica.
- Elevata distanza di localizzazione fino a 1350 m

= Zoom digitale continuo 3,5-14x

- Quattro modalita di osservazione (foresta, rocce, identificazione, utente)
- Telemetro laser

= Funzione di spegnimento display

- Funzione trattamento dei pixel «rotti»

- Ampia gamma di temperature d'esercizio (-25 °C ...+40 °C)

- Completamente impermeabile (classe di protezione IPX7)

= Possibilita di montaggio su treppiedi

ALIMENTAZIONE

= Alimentatori agli ioni di litio a cambio rapido APS 5
« Possibilita di ricarica da USB Power Bank

= USB Power Delivery di ricarica rapida



% PARTI E CONTROLLI DEL DISPOSITIVO
. Anello di regolazione diottrica dell'oculare
Pulsante DOWN/REC (Giu/Registrazione) V
Pulsante MENU i
Pulsante UP/ZOOM (Su/Zoom) A
Pulsante di accensione/calibrazione ON
Ghiera di messa a fuoco della lente
Copriobiettivo
Presa adattatore per treppiede
Connettore USB Type-C
. Telemetro laser

—_
=)

Lindicatore LED riporta lo stato corrente del dispositivo:

% CARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE

Indicatore LED Modo di funzionamento
° Il dispositivo € acceso
° I dispositivo € acceso/carica della batteria <10%

% FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI

Pulsante Modalita operativa del Prima breve Successive brevi
dispositivo pressione pressioni
Il dispositivo € spento Accendere il Calibrare il
Pulsante dispositivo dispositivo
ON/OFF Il display é spento Accendere il display gglibra‘rg il
. ispositivo
O(s) Il dispositivo € acceso, menu Calibrare il dispositivo
rapido, menu principale
Il dispositivo € acceso Cambio delle modalita di osservazione
Pulsante
UP/ZOOM Menu rapido Aumentare parametro
A (&) Menu principale Navigare in alto, a destra
Il dispositivo € acceso Accedere al menu rapido
Pulsante
MENU Menu rapido Navigare in alto
#(3) Menu principale Confermare il valore, accedere alle voci
menu
Il dispositivo € acceso, il Misurare una singola Attivare modalita
telemetro é acceso distanza scansione del
telemetro
Il dispositivo € acceso, Disattivare modalita scansione del
Pulsante il telemetro - modalita telemetro
DOWN/REC  scansione
v () Menu rapido Ridurre il parametro

Menu principale Navigazione in basso, a sinistra

Prolungata pressione
Accendere il dispositivo
Spegnere il dispositivo

Spegnere il display /
Spegnere il dispositivo
Modificare
l'ingrandimento (Zoom)
Aumentare parametro
Navigare in alto, a
destra

Accendere menu
principale

Uscire dal menu rapido
Uscire dalle voci menu,
dal menu principale
Passare dalla modalita
video / fotografia

Disattivare il telemetro

Ridurre il parametro

Navigazione in basso, a
sinistra

Menu principale Navigazione in basso, a sinistra

Navigazione in basso, a
sinistra

ISTRUZIONI PER L'USO DEL MONOCOLO TERMICO AXION LRF XQ38

I visori termici AXION LRF XQ sono dotati di una batteria ricaricabile agli ioni di litio APS 5.
Le batterie APS 5 hanno la tecnologia di ricarica rapida USB Power Delivery con ['utilizzo di
un kit di ricarica standard (caricabatterie, cavo USB Type-C, adattatore di alimentazione).
La batteria deve essere caricata prima del primo utilizzo.

Opzione 1

- Installare la batteria ricaricabile (11) nell'apposito modulo batteria (19) del dispositivo.
« Collegare un'estremita del cavo USB (16) al connettore USB Type-C (9) del dispositivo.

« Collegare l'altra estremita del cavo USB (16) all'adattatore di alimentazione (15).

« Collegare l'adattatore di alimentazione (15) a una presa di corrente da 100-240 V (17).
Opzione 2

« Inserire la batteria ricaricabile (11) fino in fondo nel modulo batteria del caricabatterie

APS 5 (12) (vedi fig.) contenuto nella confezione del dispositivo o acquistato
separatamente.

« Collegare un’estremita del cavo USB Type-C (16) all’estremita connettore USB Type-C

dell'adattatore di alimentazione (15).
- Collegare l'adattatore di alimentazione (15) a una presa di corrente da 100-240 V (17).
« Collegare l'altra estremita del cavo USB Type-C (16) al connettore USB Type-C (14) del caricatore.
« L'indicatore LED (13) mostrera lo stato di carica della batteria (cfr. la tabella).
Nota: Contemporaneamente si possono ricaricare due batterie - a tale scopo € disponibile il secondo slot.
Indicazione LED (13) in modalita ricarica batteria

Livello di carica della batteria

* La carica della batteria & compresa tra lo 0 e il 25%
o * La carica della batteria € compresa tra il 26 e il 50%
ee# Llacarica della batteria € compresa tra il 51 e '80%
eee # Lacarica della batteria &€ compresa tra ['81 e il 99%

La batteria € completamente carica. Pud essere
scollegata dal caricabatteria.
° La batteria é difettosa. E' vietato usare la batteria.

Indicazione LED (13) in modalita standby*

Livello di carica della batteria

La carica della batteria & compresa tra lo 0 e il 25%
° La carica della batteria € compresa tra il 26 e il 50%
o0 La carica della batteria € compresa tra il 51 e '80%
eee lacaricadella batteria € compresa tra I'81e il 99%
La batteria € completamente carica. Pud essere
scollegata dal caricabatteria.

° La batteria e difettosa. E’ vietato usare la batteria.
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* Modalita standby - & una modalita operativa in cui le batterie sono inserite nel caricabatterie, ma l'adattatore
di alimentazione non é collegato. In questa modalita l'indicatore funziona per 10 secondi.

Attenzione! Se si utilizza un alimentatore che non supporta la tecnologia di ricarica rapida USB Power Delivery,
la frequenza di lampeggio degli indicatori LED viene ridotta di 3 volte e il tempo di carica aumenta.

Attenzione! Durante la ricarica rapida il caricabatterie si riscalda. Il calore in eccesso viene rimosso attraverso il
radiatore e non influisce sul funzionamento del dispositivo.



4 INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE « Quando l'alimentazione esterna viene disconnessa, si passa all'alimentazione interna senza spegnere il

. . dispositivo.
« Mettere il coperchio di blocco (18) sulla c . C
batteria ricaricabile (11). Attenzione! La ricarica delle batterie APS 5 dal Power Bank a temperature esterne inferiori a 0 °C puo ridurre

ire la b ia ricaricabile (11) la durata della batteria. Quando si utilizza l'alimentazione esterna, il Power Bank deve essere collegato al
* Inserire la batteria ricaricabile {11 dispositivo acceso che & stato in funzionamento per alcuni minuti.
lungo la guida nel modulo batteria del

dispositivo (19).

- Fissare la batteria (11) nel dispositivo
ruotando il coperchio di blocco (18) in
senso orario fino all'arresto.

« Per rimuovere la batteria (11), ruotare
il coperchio di blocco (18) in senso

% FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE! E vietato dirigere l'obbiettivo del dispositivo verso fonti di energia intense, come dispositivi che
emettono radiazioni laser o il sole. Questo pud danneggiare le parti elettroniche del dispositivo. | danni causati
dalla mancata osservazione delle istruzioni d’'uso non sono coperti dalla garanzia.

antiorario. ATTIVAZIONE E REGOLAZIONE DELL'IMMAGINE
PRECAUZIONI: - Aprire il copriobiettivo (7). Fissare il copriobiettivo alla cinghia utilizzando il magnete incorporato nel
« Per caricare le batterie APS 5, utilizzare sempre il caricabatterie APS 5 fornito con il dispositivo (oppure C°pr'°b'ett_"'°: . )
acquistato separatamente). L'uso di un caricabatterie non adatto pud causare danni irreparabili alla batteria « Accendere il dispositivo premendo brevemente il pulsante ON/OFF (5).
e incendiarla. - Regolare l'immagine nitida dei simboli sul display ruotando l'anello di regolazione diottrica dell'oculare (1).
« Non ricaricare la batteria immediatamente dopo averla spostata da un ambiente freddo in quello caldo. - Per mettere a fuoco l'oggetto osservato ruotare la ghiera di messa a fuoco della lente (6).
Attender'e almeno 30 .rn|.r1ut| ﬁnche la batteria S', Scéld" « Accedere al menu principale premendo a lungo il pulsante MENU (3) e selezionare la modalita di calibrazione
« Non lasciare la batteria incustodita durante la ricarica. desiderata - manuale (M), semiautomatica (SA) o automatica (A).
 Non utili;zare il caricabatteria se la sua costruzione é stata modificata o la batteria stessa é stata « Calibrare l'immagine con una breve pressione del pulsante ON/OFF (5) (se é stata selezionata la modalita SA
danneggiata. 0 M). Chiudere il copriobiettivo prima della calibrazione manuale.
+ Non lasciare la batteria in un caricabatteria collegato alla rete se la ricarica é stata completata. - Selezionare la modalita di osservazione desiderata («Foresta», «Identificazione», «Rocce», «Utente»)
« Non esporre la batteria alle temperature elevate o fiamma libera. premendo brevemente il pulsante UP (4). La modalita Utente consente di configurare e salvare le

impostazioni personalizzate di luminosita e contrasto dal menu rapido del dispositivo.

« Accedere al menu principale tenendo premuto il pulsante MENU (3) e selezionare la tavolozza dei colori
appropriata (per maggiori informazioni cfr. la sezione «Funzioni del menu principale»).

- Attivare il menu rapido premendo brevemente il pulsante MENU (3) per regolare la luminosita, il contrasto del

« E' vietato utilizzare la batteria come fonte di alimentazione per dispositivi che non supportano le batterie APS 5.
+ Non smontare o deformare la batteria o il caricatore.
« Non sottoporre la batteria e il caricabatterie a impatti e cadute.

* La batteria e il caricabatterie non sono intesi per essere immersi nell'acqua. display e lo zoom digitale continuo (per i dettagli, cfr. la sezione «Funzioni del menu rapido»).
+ Tenere la batteria e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini. « Al termine dell'uso, spegnere il dispositivo tenendo premuto il pulsante ON/OFF (5).
CONSIGLI D’USO:

+ Se non ¢ utilizzata a lungo, la batteria deve essere parzialmente carica - dal 50 all'80 % f CALlBRAszE DEL M|CROBOLOMETRO
- La ricarica della batteria deve essere effettuata a temperatura ambiente tra 0 °C ... +35 °C. Altrimenti, la N . . . . . .
durata della batteria diminuira in modo considerevole. La calibrazione consente di allineare lo sfondo termico del microbolometro ed eliminare le imperfezioni

- Nell'usare la batteria a temperature sottozero, la capacita della batteria diminuisce, questo & normale e non dell'immagine (come strisce verticali, immagini fantasma, ecc.).

rappresenta alcun difetto. Durante la calibrazione, l'immagine sul display si blocca per poco tempo, massimo 1 secondo.
« Non utilizzare la batteria a temperature al di fuori dei parametri compresi tra -25 ... +40 °C - questo potrebbe Ci sono tre modalita di calibrazione: manuale (M), semiautomatica (SA) e automatica (A).

fidurne ladurata. ) ) o o ) o Selezionare la modalita desiderata nella voce del menu «Calibration mode» (Modalita di calibrazione) .
- La batteria e dotata di un sistema di protezione da cortocircuito. Tuttavia, bisogna evitare situazioni che Modalita M (manuale).

potrebbero provocare il cortocircuito. ) . R .
« Chiudere il copriobiettivo, premere brevemente il pulsante ON (5).

4 ALIMENTAZIONE ESTERNA - Altermine della calibrazione, aprire il coperchio.
. . . . . . . Modalita SA (semiautomatica).
L'alimentazione esterrla §| effettya tramite una fonte di alimentazione esterna d'el tlpp'Power Bank (5 V). - La calibrazione si attiva premendo brevemente il pulsante ON (5).
- Collegare la fonte di alimentazione esterna al connettore USB Type-C (9) del dispositivo.

. T R ) . A ) o « Non é necessario chiudere il copriobiettivo (il microbolometro si chiude con un otturatore interno).
. grgglﬁ);lil]témepassera al funzionamento da alimentazione esterna, mentre la batteria APS 5 verra caricata Modalita A (automatica).

- Sul display apparira il pittogramma della batteria €43 con la percentuale dello stato di carica. * IL dispositivo viene calibrato in modo autonomo, secondo l'algoritmo del firmware.

» Se il dispositivo € alimentato da una fonte di alimentazione esterna, ma la batteria APS 5 € scollegata, viene »None necessa.n\o chiudere il COprIOble,tt'V(,) (i ml.cropolon.lgtro 3t ChIUd.e can un otturatare interno)
visualizzato il pittogramma —#=, - Questa modalita consente all'utente di calibrare il dispositivo usando il pulsante ON (5).
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% 100M DIGITALE DISCRETO

La funzionalita del dispositivo consente di aumentare rapidamente l'ingrandimento di base di 2 e 4 volte,
nonché tornare all'ingrandimento di base. Per modificare lo zoom digitale, tenere premuto il pulsante UP (&).

IMAGE DETAIL BOOST

La funzione «Image Detail Boost» ¥V aumenta la nitidezza dei contorni degli oggetti riscaldati, il che migliora
la visione dei loro dettagli. Il funzionamento della modalita dipende dalla modalita selezionata e dalle
condizioni di osservazione: maggiore € il contrasto degli oggetti, piu evidente l'effetto. Questa opzione &
predefinita, ma puo essere disattivata nel menu principale.

FUNZIONI DEL MENU RAPIDO

- Le impostazioni di base (regolazione della luminosita e del contrasto, funzione dello zoom digitale continuo)
si modificano utilizzando il menu rapido.

- Accedere al menu premendo brevemente il pulsante MENU (3).
« Per navigare tra le funzioni sotto elencate, premere brevemente il pulsante MENU (3).
Luminosita # - premere i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per modificare il valore di luminosita del display da 0 a 20.

Contrasto © - premere i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per modificare il valore del contrasto dell'immagine da 0 a 20.

Zoom digitale continuo & - premere i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per modificare il valore dello zoom digitale
da 3,5 a 14. Il passo dello zoom digitale continuo é di 0,1.

Modaliti base 4 A& @ - consente di selezionare una delle tre modalita come base per la modalita utente.

« Per uscire dal menu, tenere premuto il pulsante MENU (3) oppure attendere 10 secondi per uscire
automaticamente.

FUNZIONI DEL MENU PRINCIPALE

« EAccedere al menu principale tenendo premuto il pulsante MENU (3).
- Per navigare tra le voci del menu, premere i pulsanti UP (&) / DOWN (2).
- Per accedere alla voce del menu, premere brevemente il pulsante MENU (3).

« Per uscire dal menu, tenere premuto il pulsante MENU (3) oppure attendere 10 secondi per uscire
automaticamente.
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VISTA D'INSIEME DEL MENU:

Scheda 1 Scheda 2
Menu Menu
[ °®

— O on) LRF
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“.» _ Automatic @ >
A I 4
ro ( A\
ey — (O O
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COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE DEL MENU
Mode Selezione della modalita di osservazione
(Modalita) Il dispositivo possiede quattro modalita di osservazione: «Forest» (Foresta) (modalita di

osservazione degli oggetti in condizioni di contrasto a bassa temperatura), «Rocks» (Rocce)
(modalita di osservazione degli oggetti in condizioni di contrasto a temperatura elevata),
«ldentification» (Identificazione) (modalita dettagli elevati), «User» (Utente) (impostazione
personale di luminosita e contrasto).

Opzione 1:

- Premere brevemente il pulsante UP (&) per passare alla modalita di osservazione

Opzione 2:

- Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu.

« Utilizzare i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare la sezione «Mode» (Modalita) «Xs.
« Premere brevemente il pulsante MENU (3) per accedere al menu.

- Premere i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare una delle modalita sotto elencate.

- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per confermare la selezione.

A Modalita «Rocks» (Rocce). Ideale per osservare gli oggetti dopo una giornata di sole o in
ambienti urbani.

44 Modalita «Forest» (Foresta). Ideale per la ricerca e l'osservazione sul campo, su uno
sfondo di fogliame, arbusti ed erba. La modalita permette un alto livello di informazioni sia
sull'oggetto osservato sia sui dettagli del paesaggio.

© Modalita «Identification» (Identificazione). Ottimale per riconoscere oggetti osservati
in condizioni avverse (nebbia, foschia, pioggia, neve). Permette di identificare meglio le
caratteristiche degli oggetti osservati. Aumentando la visibilita dei dettagli puo causare una
piccola granulosita dell'immagine.

#t Modalita «User» (Utente). Consente di configurare e salvare le impostazioni di luminosita
e contrasto fatte dall'utente, nonché una delle tre modalita di base.

s




Image Detail
Boost

Abilitare/disabilitare la funzione «Image Detail Boost»

- Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu principale.

v - Premere i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per selezionare «Image Detail Boost» V.
- Per abilitare/disabilitare la funzione premere brevemente il pulsante MENU (3).

Color mode Selezione della tavolozza dei colori
(Tavolozze dei | 5 oqalita predefinita di visualizzazione dell'immagine osservata & «White Hot» (bianco
colori) caldo). Per selezionare una tavolozza alternativa:
© - Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu principale.
- Utilizzare i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare «Color mode» (Tavolozze dei colori) &.
- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
- Utilizzare i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per selezionare la tavolozza desiderata.
Premere brevemente il pulsante MENU (3) per confermare la selezione.

- Black Hot - tavolozza in bianco e nero (alla temperatura fredda corrisponde il colore
bianco e alla temperatura calda il colore nero).

- Red Hot - rosso caldo

Red monochrome - rosso monocromatico
- Rainbow - arcobaleno

- Ultramarine - blu oltremare

- Violet - viola

- Sepia - seppia

Calibration mode Selezionare la modalita di calibrazione del microbolometro
(Modalitadi (i sono tre modalita di calibrazione - manuale, semiautomatica e automatica.
calibrazione) . Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
= « Utilizzare i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per selezionare la sezione «Calibration mode»
(Modalita di calibrazione) +-.
- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
« Utilizzare i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per selezionare una delle modalita di calibrazione qui
sotto elencate.
- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per confermare la selezione.
Automatic (Automatico). In modalita automatica, la necessaria calibrazione avviene in modo
programmato, il processo di calibrazione si avvia automaticamente.
Semi-automatic (Semiautomatico). L'utente da solo (in base allo stato dell'immagine
osservata) determina la necessita di calibrazione.

Manual (Manuale). Calibrazione manuale. Prima di iniziare la calibrazione chiudere il
copriobiettivo.

PiP Mode La selezione della modalita «Picture in Picture»

(Modalita PiP) . Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu.

AR - Utilizzare i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare «PiP Mode» (Modalita PiP) .
- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per attivare/disattivare la modalita.

Icon brightness Regolare luminosita dei pittogrammi
(Luminosita « Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
|.)'|'ttogramm|) « Con i pulsanti UP (&) / DOWN (2) selezionare «Icon brightness» (Luminosita pittogrammi) .
* « Premere brevemente il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
- Premere i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare il livello di luminosita dei pittogrammi.
- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per confermare la selezione.
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General settings Questa sezione del menu consente di modificare la lingua dell'interfaccia, impostare la data,
(Impostazioni  l'ora, le unita di misura, tornare alle impostazioni di fabbrica e anche formattare la scheda di

generali) memoria.
& - Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
- Utilizzare i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare «General settings» (Impostazioni
generali) .

« Premere brevemente il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
- Scegliere l'opzione di menu richiesta con i pulsanti UP (&) / DOWN (2).

Language Selezione della lingua
(Lingua) « Accedere al sottomenu «Language» (Lingua) premendo brevemente il pulsante MENU (3).
® « Con i pulsanti UP (4) / DOWN (2) selezionare una delle lingue dell'interfaccia disponibili:

inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo.
« Confermare la scelta premendo brevemente il pulsante MENU (3).
- Per salvare la selezione e uscire dal sottomenu, tenere premuto il pulsante MENU (3).

Date Impostazione della data.
(Data) - Accedere al sottomenu «Date» (Data) premendo brevemente il pulsante MENU (3). La data
=) viene visualizzata in formato gg/mm/aaaa.
- Con i pulsanti UP (4) / DOWN (2) selezionare l'anno, il mese e la data desiderati. Per
navigare tra i valori, premere brevemente il pulsante MENU (3).
- Per salvare la data selezionata e uscire dal sottomenu, tenere premuto il pulsante MENU (3).

Time (Ora) Impostazione dell'ora
&} « Accedere al sottomenu «Time» (Ora) premendo brevemente il pulsante MENU (3).
- Premere i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare il formato dell'ora - 24 oppure PM/AM.
- Per passare all'impostazione dell'ora, premere il pulsante MENU (3).
- Premere i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare il valore dell'ora.
« Per passare all'impostazione dei minuti, premere il pulsante MENU (3).
- Premere i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare il valore dei minuti.
- Per salvare l'ora selezionata e uscire dal sottomenu, tenere premuto il pulsante MENU (3).

Units of measure Selezionare le unita di misura telemetriche
(Unita di misura) . pccedere al sottomenu «Units of measure» (Unita di misura) premendo brevemente il
pulsante MENU (3).

- Premere i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare l'unita di misura - metri o iarde, di
seguito premere il pulsante MENU (3).
« Il ritorno al sottomenu avverra automaticamente.




Default settings
(Impostazioni

Ripristina le impostazioni di fabbrica
« Accedere al sottomenu «Default settings» (Impostazioni predefinite) premendo brevemente

predefinite) il pulsante MENU (3).
= - Usare i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare «Yes» (Si) per tornare alle impostazioni
di fabbrica o «No» per annullare l'azione
- Confermare la scelta premendo brevemente il pulsante MENU (3).
- Se si seleziona l'opzione «Yes» (Si), sul display appariranno i messaggi «Do you want to
restore default settings?» (Ritornare alle impostazioni predefinite?) e le opzioni «Yes» (Si) e
«No». Selezionare “Yes” (Si) per confermare il ritorno alle impostazioni predefinite.
» Se si seleziona “No”, alle impostazioni predefinite non si ritorna.
Le impostazioni seguenti verranno riportate al loro stato originale, quello precedente
alle modificate dell'utente: Modalita operativa videoregistratore - video, Modalita di
osservazione - «Forest» (Foresta), Modalita di calibrazione - automatica, Lingua - inglese,
Wi-Fi - disattivato (password predefinita), Lingrandimento - di base (senza zoom digitale), PiP
- disattivata, Tavolozza dei colori - White Hot (Bianco caldo), Unita di misura - metri.
Attenzione: quando si ritorna alle impostazioni di fabbrica, vengono salvati la data, l'ora, la
mappa pixel dell'utente.
Rangefinder Questa voce del menu contiene le impostazioni per il telemetro laser incorporato.
(Telemetro) - Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
= - Utilizzare i pulsanti UP (&) / DOWN (2) per selezionare la voce « Rangefinder» (Telemetro) <.
- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per accedere al menu.
Reticle Type Selezionare il tag del telemetro
(Tipodeltag) - Accedere al sottomenu «Reticle Type» (Tipo del tag) premendo brevemente o
= il pulsante MENU (3). .
« Utilizzare i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per selezionare uno dei tre tag. []
- Confermare la scelta premendo brevemente il pulsante MENU (3).
Angolo della Questa funzione consente di determinare l'angolo della posizione del bersaglio. Quando la
posizionedel  funzione é attivata, l'angolo viene costantemente visualizzato in alto a destra del display.
bersaglio (TPA) . Selezionare il sottomenu «TPA» premendo i pulsanti UP (4) / DOWN (2).
< - Per attivare/disattivare la funzione «TPA» premere brevemente il pulsante MENU (3).
Calcolo della Questa funzione consente di misurare la reale distanza orizzontale dall'oggetto di
distanzareale  osservazione, in base al valore dell'angolo della posizione del bersaglio.
fino all'oggetto . Selezionare il sottomenu «THD» premendo i pulsanti UP (&) / DOWN (2).
(":HD) - Per attivare/disattivare la funzione «THD» premere brevemente il pulsante MENU (3).
Defective Durante il funzionamento del dispositivo sul microbolometro pud accadere la comparsa di
pixel repair pixel difettosi (cosiddetti «rotti»), ovvero di punti chiari o scuri con luminosita costante e
(Riparazione dei visibili sull'immagine.
pixel «rotti»)  cop (o z00m digitale attivato, su un microbolometro di visione termica i pixel difettosi
possono aumentare proporzionalmente.

I visori termici AXION LRF XQ permettono di eliminare i pixel difettosi sul microbolometro con

l'utilizzo di appositi programmi, nonché di annullare l'eliminazione.

- Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu principale.

« Utilizzare i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per selezionare la voce di menu «Defective pixel
repair» (Riparazione dei pixel rotti) &.

- Premendo il pulsante MENU (3) accedere alla sezione menu.

Defective - Selezionare la voce di menu «Defective pixel repair» (Riparazione dei pixel rotti)
pixel repair dei premendo brevemente il pulsante MENU (3).
g?)'(';?:(a::t’t';s) e, (Sl-llj)l lato sinistro del display apparira un marcatore >< @ s¢
« Sul lato destro del display apparira una «lente “ > xe0
d’ingrandimento» (G) - un rettangolo con un marcatore ® ~ @ o ()
ingrandito per una corretta selezione del pixel - e
della coordinata (I) del marcatore sotto la «lente
d'ingrandimento».
« Premendo brevemente i pulsanti UP (&) e DOWN
(2), allineare il pixel difettoso con il centro del marcatore ingrandito dentro «la lente
d’'ingrandimento» - il pixel deve scomparire. Per cambiare la direzione del movimento del
marcatore da orizzontale a quello verticale e viceversa, premere brevemente il pulsante
MENU (3).
- Cancellare il pixel difettoso premendo il pulsante ON (5).
» Se la rimozione € completata con successo, nella cornice verra visualizzato un breve
messaggio «OK».
» In seguito, muovendo il marcatore sul display, € possibile eliminare il pixel difettoso
successivo.
- Per uscire dalla funzione «Riparazione dei pixel rotti» tenere premuto il pulsante MENU (3).
Restore default Il ripristino di tutti i pixel difettosi precedentemente rimossi dall'utente allo stato originale:
pixel map « Con i pulsanti UP (4) / DOWN (2) selezionare «Restore default pixel map» (Ripristino della
(Ripristino della  mappa dei pixel di fabbrica) ©.
mappa dei pixel . ppilitare la funzione premendo brevemente il pulsante MENU (3).
di fabbrica) - Con i pulsanti UP (&) / DOWN (2) selezionare l'opzione «Yes» (Si) se si desidera tornare alla
o mappa dei pixel di fabbrica oppure «No» se non lo si desidera.
- Confermare la scelta premendo brevemente il pulsante MENU (3).
Attenzione! Sul display del visore termico sono ammessi 1-2 pixel sotto forma di punti
bianchi luminosi, scuri o a colori (blu, rosso, verde), i quali non si eliminano, questo non
rappresenta un difetto.
Device Questa voce consente all'utente di visualizzare le seguenti informazioni sul dispositivo:
information  _ Numero SKU del dispositivo
(informazioni sul _ o\ ione firmware del dispositivo
dispositivo) R
o - Ilnome completo del dispositivo

La versione di montaggio del dispositivo
Il numero di serie del dispositivo
Le informazioni di servizio

Per visualizzar le informazioni:

« Tenere premuto il pulsante MENU (3) per accedere al menu principale.

- Utilizzare i pulsanti UP (4) / DOWN (2) per selezionare «Device information» (Informazioni
sul prodotto) @.

- Premere brevemente il pulsante MENU (3) per confermare la selezione.
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BARRA DI STATO

O M SA 11.0x

08:13PM ]

La barra di stato si trova in basso sul display e riporta le informazioni sullo stato del funzionamento del
dispositivo, tra cui:

- Tavolozza dei colori (visualizzata solo quando & installata la tavolozza dei colori «Black Hot» (Nero caldo))



« Modalita di osservazione

+ Modalita di calibrazione (in modalita di calibrazione automatica, quando mancano 3 secondi per la
calibrazione automatica, al posto del pittogramma di calibrazione viene visualizzato il timer con il conto alla
rovescia)

- Ingrandimento corrente

« Ora corrente

+ Indicazione di alimentazione:

€3 - livello di carica, se il dispositivo é alimentato da una batteria ricaricabile

€43 - livello di carica, se il dispositivo é alimentato da una batteria ricaricabile e sta in carica
—8= - hatteria assente il dispositivo € collegato a una fonte di alimentazione esterna.

UTILIZZO DEL TELEMETRO LASER INCORPORATO

IL visore termico Axion LRF XQ é dotato di un telemetro laser integrato.

MODALITA DI MISURAZIONE SINGOLA:
« Accendere il dispositivo premendo brevemente il pulsante ON/OFF (5).

- Attivare il telemetro premendo brevemente il pulsante DOWN (2). Sul display apparira l'icona rossa del
telemetro.

« Puntare l'icona del telemetro sull'oggetto. Premere brevemente il pulsante DOWN (2) per misurare una singola
distanza.

» | risultati della misurazione verranno visualizzati sul display in alto a destra.
« Il telemetro si disattiva dopo 3 secondi di inattivita.

MODALITA SCANSIONE:

- Accendere il dispositivo premendo brevemente il pulsante ON/OFF (5). 25m

+ Attivare il telemetro premendo brevemente il pulsante DOWN (2). Sul display SCAN
apparira l'icona rossa del telemetro.

- Attivare la modalita di scansione tenendo premuto il pulsante DOWN (2) per [1

misurare continuamente la distanza dagli oggetti.
« | risultati della misurazione vengono visualizzati sul display in alto a destra.
- Spegnere il telemetro tenendo premuto il pulsante DOWN (2).
Nota:

- Altre impostazioni del telemetro sono disponibili nella sezione «Rangefinder» (Telemetro) del menu
principale.

- Lunita di misura (metri o iarde) si seleziona nel sottomenu «Impostazioni generali» del menu principale.
- Quando si accende il telemetro, si spegne la finestra PiP.

MANUTENZIONE:

» La precisione e la distanza della misurazione dipendono dal coefficiente di riflessione della superficie del
bersaglio e dalle condizioni meteorologiche. Il coefficiente di riflessione dipende da vari fattori come trama,
colore, dimensioni e forma del bersaglio. Di norma, il coefficiente di riflessione € maggiore per oggetti di
tonalita chiara o con una superficie lucida.

» La precisione della misurazione dipende da fattori come condizioni di illuminazione, presenza di nebbia,
foschia, pioggia, neve, ecc. | risultati della misurazione potrebbero essere meno precisi durante il
funzionamento in presenza di sole oppure se il telemetro € controluce.

» Risulta piu difficile misurare la distanza dai bersagli piccoli rispetto a quelli grandi.
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% FUNZIONE DISPLAY OFF (DISPLAY SPENTO)

&t ( 00:03

Questa funzione disattiva la trasmissione dell'immagine sul display, riducendo al minimo

la luminosita. Questo permette di prevenire lo smascheramento accidentale. Il dispositivo Display off

continua a funzionare.

Quando si utilizza questa funzione, il dispositivo va in modalita standby, il che consente di accenderlo

rapidamente se € necessario.

- Quando il dispositivo & acceso, bisogna tenere premuto il pulsante ON (5) per meno di 3 secondi. Il display si
spegnera, apparira il messaggio «Display off».

- Per accendere il display, premere brevemente il pulsante ON (5).

- Tenendo premuto il pulsante ON (5), sul display apparira il messaggio «Display off» con un conto alla
rovescia, in seguito il dispositivo si spegnera.

FUNZIONE PIP

La funzione PiP (Picture in Picture - «<immagine nell'immagine») consente
di osservare nella «finestra» separata un'immagine ingrandita con lo zoom
digitale contemporaneamente all'immagine principale.

- L'attivazione/disattivazione della funzione PiP viene eseguita nella sezione
«PiP Mode» (Modalita PiP) del menu principale.

« Per modificare il fattore d’'ingrandimento nella finestra PiP, tenere premuto il 3.1x
pulsante UP (&).

+ Nella finestra aggiuntiva in alto, viene visualizzata un'immagine ingrandita della parte centrale del display,
l'area da cui viene acquisita l'immagine € indicata da angoli

« Il resto dell'immagine viene visualizzato con un valore di ingrandimento ottico che corrisponde al fattore x1,0.

- Con la PiP attivata, si puo controllare uno zoom discreto e continuo. In questo caso, la modifica del fattore
d'ingrandimento ottico completo avverra solo in una finestra separata.

- Quando la PiP é disattivata, l'immagine sul display viene visualizzata con il fattore di ingrandimento ottico
impostato per la modalita PiP.

CONNESSIONE USB

Collegamento del dispositivo a un computer usato come fonte di alimentazione esterna:

« Collegare un’estremita del cavo USB al connettore USB Type-C (9) del dispositivo, l'altro alla porta del proprio
computer.

« Accendere il dispositivo premendo il pulsante ON (5).

« Il computer sara utilizzato dal dispositivo come alimentazione esterna. Nella barra di stato appare il
pittogramma —®= || dispositivo continua a funzionare, tutte le funzioni sono disponibili.

» La carica della batteria installata nel dispositivo non viene eseguita.

- Dopo che é stato scollegato dal computer, il dispositivo continua a funzionare grazie alla batteria ricaricabile
se € presente e se é sufficientemente carica.

ISPEZIONE TECNICA

E consigliato eseguire l'ispezione tecnica prima di ogni utilizzo del dispositivo. Verificare:
- Condizione del dispositivo (non sono ammesse delle fessure sul corpo).

- Lo stato delle lenti dell'obiettivo, dell'oculare e del telemetro (non devono essere presenti spaccature,
macchie unte, sporco e altri depositi).

- Lo stato della batteria ricaricabile (deve essere caricata) e contatti elettrici della batteria (sali e ossidazioni
non sono ammessi).

+ Funzionalita comandi operativi.



f MANUTENZ'UNE Malfunzionamento Possibile causa Soluzione

La manutenzione va effettuata almeno due volte all'anno e comprende l'esecuzione delle operazioni seguenti: Il telemetro non misura.  Davanti alle lenti del ricevitore ~ Assicurarsi che le lenti non siano coperte con
o radiatore si trova un oggetto  una mano o dita. Assicurarsi che sulle lenti non ci

+ Usare un panno di cotone per pulire le superfici esterne delle parti in metallo e in plastica dalla polvere e estraneo che impedisce il siano sporcizia, brina, ecc.
sporcizia. E permesso l'uso del grasso al silicone. passaggio del segnale.
- Pulire i contatti elettrici della batteria ricaricabile sul dispositivo utilizzando un solvente organico non grasso. Durante la misurazione, il Durante la misurazione tenere il dispositivo dritto.
« Controllare le lenti dell'oculare, dell'obiettivo e del telemetro. Se & necessario, rimuovere polvere e sabbia dispositivo € sottoposto alle
dalle lenti (preferibilmente con il metodo senza contatto). Pulire le superfici esterne dell'ottica con i vibrazioni.
detergenti appositi. La distanza dall'oggetto é Selezionare un oggetto a una distanza massima di
superiore a 1000 metri. 1000 metri.
‘ RISOLUZIONE PROBLEMI IL coefficiente di riflessione Seleziona un oggetto con il coefficiente di
dell'oggetto é molto basso (ad  riflessione pil elevato.
La tabella riporta l'elenco degli eventuali problemi che possono insorgere durante ['utilizzo del dispositivo. esempio, le foglie degli alberi).
Eseguire i controlli e le correzioni raccomandati secondo l'ordine riportato nella tabella. Se ci sono dei difetti Grande errore di Condizioni meteorologiche avverse (pioggia, foschia, neve).
non elencati nella tabella, o se & impossibile eliminare il difetto per conto proprio, il dispositivo deve essere misurazione.

restituito per la riparazione.

Il periodo di un'eventuale riparazione del dispositivo € di 5 anni.

Malfunzionamento Possibile causa Soluzione

Il visore termico non si La batteria & completamente  Caricare la batteria.

accende. scaricata

Non funziona dalla Il cavo USB é danneggiato. Sostituire il cavo USB.

sorgente di alimentazione |'alimentatore esterno & Caricare l'alimentatore esterno (se necessario).

esterna. scaricato.

Limmagine € sfocata, con E' necessaria la calibrazione Eseguire la calibrazione secondo le istruzioni

strisce verticali e lo sfondo della sezione «Calibrazione del microbolometro».

irregolare.

Limmagine non é di qualita.La calibrazione manuale & Controllare quale modalita di calibrazione é

Sono presenti rumori e stata eseguita senza chiudere il impostata, chiudere il copriobiettivo e calibrare il

immagini residue di scene ocopriobiettivo. dispositivo.

oggetti precedenti

LImmagine € troppo scura Sono impostati una bassa Regolare la luminosita o il contrasto.
luminosita o contrasto.

Sul display sono apparse  Durante il funzionamento, il Dopo l'esposizione alla tensione statica il

delle strisce colorate o dispositivo € stato esposto ad  dispositivo puo riavviarsi da solo o si deve

l'immagine € scomparsa.  una tensione statica. spegnere e riaccendere il dispositivo.

E' assente limmagine L'osservazione si effettua Rimuovere il vetro o cambiare la posizione di

dell'oggetto osservato. attraverso un vetro visualizzazione

Scarsa qualita Questi problemi possono verificarsi nell'osservare durante il maltempo (neve,

dell'immagine / Distanza di pioggia, nebbia, ecc.).
rilevamento ridotta

Se il dispositivo si In condizioni meteorologiche sopra lo zero, gli oggetti di osservazione (ambiente,
utilizza in condizioni sfondo) per motivi di diversa conduttivita termica si riscaldano in modo diverso,
meteorologiche a per cui si ottiene un maggiore contrasto termico e, di conseguenza, la qualita
temperature basse la dell'immagine elaborata dal visore termico sara migliore. A temperature basse,
qualita dell'immagine gli oggetti osservati (sfondo), di solito, vengono raffreddati quasi alla stessa
dell'ambiente € peggiore  temperatura, percio il contrasto termico viene significativamente ridotto e
rispetto all'utilizzo a la qualita dell'immagine (dettaglio) peggiora. Questa é la particolarita del

temperature sopra lo zero. funzionamento dei dispositivi termici.
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% TEXHWYECKWE XAPAKTEPUCTUKH

MOAE/b AXION LRF XQ38
SKU 77428
Mukpo6onometp

Tun Heoxnaxaaembiii
Pa3peleHne, nukcenen 384x288
Pasmep nukcens, Mkm 17
Yactota 06HOBNEHMA Kaapos, My 50
OnTUYecKne XapakTepucTukn

OnTuueckoe yBennyeHue, Kpat 35
MnaeHbIN LM pPOBON 3yM 3,5-14
LinchpoBsoit 3ym, Kpart 2/4
®okyc 06bekTNBa, MM 38
OTHocuTenbHoe oteepcTue, D/f' 12
MuHMManbHas AncTaHums oKycMpoBKY, M 3
[lnameTp BbIXOAHOIO 3payKa OKynapa, Mm 35
Yrnosoe none 3penus (IxB), rpag 9,8X7 4
NuneitHoe none 3penusa (1), M Ha 100 m 17,2
[lnanasoH hokycnpoBKN OKynsapa, ANTP +4/-5
Qnctanuns o6HapyxeHus (06bEKT - KUBOTHOE TUMA KOMNEHbY), M 1350
Aucnnen

Tun AMOLED
Pa3peleHne, nukcenen 1024x768
3KcnnyaTauMoHHbIe XapaKTepuCTUKM

HanpsxeHue nutaHus, B 3-42B

Tun 6atapen

Li-lon Battery Pack APS 5

EmkocTb

4900 MAY

HomuHanbHoe HanpsxeHue DC3,7B
BHellHee NuTaHue 5 B (USB Type-C)
Bpems pa6otbi ot 6atapeu (npu t=22 °C), u* 7

CreneHb 3awwmTbl, kog IP (IEC60529) IPX7
TemnepaTypHbIN AUaANa30H 3Kcnnyataumu, °C -25...+40
la6apuTbl, Mm 167X74x73

Macca (6e3 6atapen), Kr 0,38

NlasepHblii ganbHOMep

[INHA BOMHbI, HM 905

Makc. fanbHOCTb n3mepenus, m* 1000

TouHOCTb U3MepeHus, M

1

* 3aBUCUT OT XapaKTEPUCTUK 06BEKTA U3MEPEHUS, YCIIOBUI OKPYXAIOLen Cpeabl.

WHCTPYKLMA MO 3KCNNYATALIN TENNOBKU30PA AXION LRF XQ38

% KOMIJIEKT NOCTABKU

« Tennosusop AXION LRF XQ38 « Yexon

= AkkymynsTopHas 6atapes APS 5 * PemeLlOK Ha pyKy

* 2 KpblWKN-ukcatopa 6arapen APS 5  KpaTkas MHCTpyKLMA No 3KCnayataumm

* 3apAAHOe YCTPONCTBO K aKKyMynsATOPHON 6aTapee + CandpeTka AnA YNCTKN ONTUKMN

= Ajantep nuTaHus + TapaHTUNHbIN TanoH

- Kabenb USB Type-C - AjanTep Ans KpenneHus npnbopa Ha WTaTus

Qna ynyuweHus noTpebUTENbCKMX CBONCTB U3AEUA B €70 KOHCTPYKLMIO MOTYT BHOCUTBCSA
YCOBEPLIEHCTBOBAHMS.

AKTYyanbHylo BepC1Io NOMHON MHCTPYKLMN MO 3KCNyaTaLum Bbl MOXeTe HaiTyi Ha caitTe www.pulsar-vision.com

OMUCAHUE

Tennosu3noHHbie MoHOKYNApbl AXION LRF XQ npegHasHayeHbl ANd MCNONb30BaHUA KaK HOUbHO, TaK U HEM
B C/IOXKHbIX MOFOAHbIX YC0BUAX (TYMaH, CMOT, JOX[b), @ TAKXKE NPU HANNUMK NPENATCTBUNA, 3aTPYAHAIOWMX
o6HapyxeHue uenu (BeTku, BbICOKas TpaBa, rycToil KYCTapHUK 1 T.M.).

B oTnuume o1 npu6opoB HOUHOTO BUAEHMS Ha 6a3e INEeKTPOHHO-ONTUYECKMX NpeobpasoBartenen,
TENNOBU3MOHHbBIE MOHOKYNAPbI HEe HY)XAAKTCA BO BHELWHEM UCTOUYHIKE CBETA U YCTONUMBDI K BO3AENCTBUIO
Apkoro ceeta. MoHokynsapbl AXION LRF XQ MOryT ncnonb3oBarbcs 4N1s BeAeHUs1 HOUHON 0XOTbl, HabNoAeHNs 1
OPUEHTUPOBAHMSA Ha MECTHOCTM, NPOBEAEHUA CNacaTeNbHbIX ONepaLmi.

TennoBu3noHHble MoHOKynApbl AXION LRF XQ ocHaleHbl BCTPOEHHbIM a3ePHbIM alIbHOMEPOM AaNbHOCTbIO
AencTBus 1o 1000 M 1 TOUHOCTbIO U3MEPEHNS £1 M

OTJIMYUTENBHBIE 0COBEHHOCTH

= Mukpo6onomeTtp pa3pelleHnem 384x288 nukcenei

« Pa3mep nukceneint MUKpo601OMeTpa 17 MUKPOH

« AMOLED pucnnen paspelenuem 1024x768

= KOMNaKTHbIN pa3mep 1 Marblii BeC

» OYHKLNOHANbHbIA N IPrOHOMUYHBIN AN3aliH

* YR06HbI NONb30BaTeNbCKNIA HTEPenc

= Bocemb LIBETOBbIX PEXUMOB HabnoaeHNs

« Tpu pexuma KanubpoBky (pyuHas, nonyaBToMaTMyeckas, aBTomaTnyeckas)
- bonbluas guctaHuus obHapyxeHus o 1350 m

« MnaBHbIN UNUpoBoi 3ym 3,5-14x

- YeTblpe pexuma HabntopeHus (nec, ckanbl, MAEHTUGUKALNS, NONb30BATENbCKII)
= BCTpOEHHbIN NasepHblil fanbHOMep

» OYHKLMA OTKNIOUeHUs aucnnes

= OYHKLUSA NeyeHns «GUTbIX» nuKcenen

« LLIMpOKMI AnanasoH 3KCNNyaTaLuoHHbIX Temnepatyp (-25 °C ... +40 °C)
+ MONHOCTbIO BOAOHENPOHMLAEMbI (Knacc 3awuTbl IPX7)

* BO3MOXHOCTb KpenneHmsa Ha WTaTusbl

NMWTAHUE

= bbICTpOCMEHHbIe Li-lon 6noku nutaHus APS 5

= Bo3moxHoCTb 3apsaku ot USB Power Bank

= bbicTpas 3apagka USB Power Delivery



% JJEMEHTbI NPUGOPA U OPTAHbI YNPABJIEHUA
. KonbLio AMoNTpunHOI HACTPOIKK OKyNsApa
KHonka DOWN/REC V

Knonka MENU &5

KHonka UP/ZOOM A

KHonka BKknoueHns/kannéposku ON O
Konbuo hokycMpoBKM 06beKTBa

Kpblwka o6bekTea

He3no apanTepa Ans Kpennexus npuéopa
Ha WTaTus

9. Pa3bém USB Type-C
10. Nla3epHbln fanbHomep

LED uHanKaTop 0TO6paXaer TeKyliee COCTosiHMe paborbl npubopa:

4 UCNONb30BAHUE AKKYMYNATOPHOM BATAPEN

NHavkaums LED Pexum pa6otbi
° Npu6op BKNOUEH
° NMpubop BKNUEH/3apag 6atapen <10%

% PABOTA KHOMOK

Knonka Pexwum pa6otbi
npu6opa
Mpunbop BbiKKOUEH
Knonka ON/  fiucninei Bbikniouex
OFF Mpunbop BKNOYEH,
O(5) 6bICTPOE MEHIO,
OCHOBHOE MEHH0

Mpunbop BKNOYEH

MepBoe KopoTKoe
Haxarne

Cnepyiowue
KOPOTKMe HaXaTus

Kannbposka npnéopa

NepeknioueHne pexnMoB HabnLeHNs

Kxonka UP/
ZooMm BbicTpoe meHI0 YBenuuexue napamerpa
A (&) OCHOBHOE MeHI0 HaBsurauus BBepx, BNpaBo
Mpu6op BKNIOYEH Bxog B 6bICTPOE MEHI0
Knonka BbICTpOE MeHIo Hasurauus seepx
MENU
#(3) OCHOBHOE MeHHI0 MNoaTBepxaeHne 3HaueHus, BXo B NYHKTbI
MeH10
Mpn6op BKNIOYEH BkntoueHune OpHoKkpaTHoe
fanbHomepa n3mepeHue
OUCTaHLMK
Mpu6op BKNIOUEH, OAHOKpaTHOE N3MepeHmne ANCTaHLNK
anbHOMep BK/OYEH
Knonka A P
3%";"' REC Mpu6op BKNIOUEH, BbiknoueHme pexmma CKaHMpoBaHus

AanbHOMED - pexum
CKaHUpoBaHuNA

BbIcTpoe MeHto

AanbHOMeEpa-

YMeHbLUeHne napameTpa

AnutenbHoe HaXKaTue

BkntoueHne npubopa Kanuéposka npubopa BknioueHue npubopa
BknioueHne aucnnen Kannbposka npubopa BoikntoueHue npubopa

Bbikntouenue gucnnes |
BbiKkntoueHue npuéopa

3meHeHune
yBenuuenuns (Zoom)
YBenuuexue napametpa
Hasurauus seepx,
BMpaBo

Bxoa B OCHOBHOE MeHH
Bbixog 13 6bICTpOro
MeHI0

Bbixoa U3 NyHKTOB
MEH!0, U3 OCHOBHOTO
MeHI0

bbicTpas cmeHa
LIBETOBbIX ManuTp

BknioueHne pexuma
CKaHMPOBAHMA
fanbHomepa
BbikntoueHune
fanbHomepa

YMeHbLieHne
napametpa

OCHOBHOE MeHI0 HaBurauus BHU3, BNeBO

HaBurauusa BH!3, BNeBO

WHCTPYKLMA MO 3KCNNYATALIAN TENNOBU30PA AXION LRF XQ38

Tennosu3opbl AXION LRF XQ nocTaBnsioTCs € nepesapsxaeMoil NUTUIA-MOHHOI 6atapeent
APS 5. batapeu APS 5 noaaepxunBaroT TexHonoruto 6uictpon 3apsakn USB Power Delivery
NPy MCNOMb30BAHUN WITATHOIO 3apPAAHOMO KOMNNeEKTa (3apaaHoe YCTpoicTBo, Kabens USB
Type-C, apantep nutaxus). Meped nepsbIM UCMONb30BaHMEM 6aTapeto cliesyeT 3apsanTb.

Bapmant 1

« YcTaHOBUTE aKKyMynAaTopHyto 6atapeto (11) B 6atapeibiii otcek (19) npubopa.
- Nogkniounte kabenb USB (16) k pazbémy USB Type-C (9) npubopa.

« MoakniounTe apyroi KoHel, kabena USB (16) k anantepy nutanus (15).

« MoakniounTe agantep nutauus (15) 8 pozetky 100-240 B (17).

Bapmanr 2

« YcTaHOBUTE aKKyMynaTopHyto 6atapeto (11) no HanpasnatoLien 1o ynopa B cnot

3apsagHoro ycrpoitctea APS 5 (12) (cm. puc.) n3 komnnekTa noctaBku npuéopa unm
NPUO6PETEHHOIO OTAENbHO.

- NMogkniounte wrekep kabensa USB Type-C (16) k pasbemy USB Type-C agantepa nutaHus

e

« MoakniounTe agantep nutauus (15) 8 pozetky 100-240 B (17).

- NMogkniounTe BTOpOIA WTekep Kabens USB Type-C (16) k pazbemy
USB Type-C (14) 3apsaaHoro ycTpoicTaa.

- CBetoaMoaHas uHankauua (13) ynet otobpaxarb cTatyc 3apaaa
6atapeu (cm. Tabnuuy).

MNpumeuanmne: OfHOBPEMEHHO Bbl MOXeTe 3apsxaThb ABe 6atapen

- Ans 3TOro NpefycMOTPEH BTOPOM CMOT.

Wugukaums LED (13) B pexxume 3apaaa 6atapen

YposeHb 3apsapa akKkyMynsTopHoii 6atapen

# 3apsp 6atapeun o1 0 10 25 %

® # 3apsp 6atapen ot 26 go 50 %

o0 # 3apsag 6atapeu ot 5150 80 %

eee ¥ 3apsap b6atapeun ot 811099 % //‘
oo batapes MONHOCTbIO 3apsXKeHa. Ee MOXHO OTKNIOUUTD

OT 3apALHOr0 YCTPOMCTBA.
o batapes HeucnpasHa. Micnonb3oBath 6aTapeto ()

3anpeuaercs.

Nugukaumsa LED (13) B pexume oxmnpanus™
YposeHb 3apspa akKkyMynsaTopHoi 6atapen
3apsp 6atapen ot 0 10 25 %

3

° 3apsag 6atapeu ot 26 go 50 %

[X) 3apsag 6atapeu ot 5180 80 %

(XX 3apsag 6atapeu ot 8110 99 %

eeee batapes NOMHOCTbIO 3apsAxeHa. Ee MOXHO OTKMIOUMTb OT 3apPAAHOIO YCTPONCTBA.
° batapes HeucnpasHa. icnonb3oBaTb 6atapelo 3anpeLuaercs.

* PeXUM OXUAAHNSA — PEXMM PaboTbl, IPU KOTOPOM B 3apsiiHOE YCTPOMCTBO BCTaBNeHbl 6atapen, HO He
NOAKNIOYEH afanTep NUTaHNA. B JaHHOM peXxume MHAMKaLMSA paboTaeT B TeueHne 10 CeKyHA.

BHumanue! [py MCNonb3oBaHMM afantepa NUTaHNs, He NOAAEPKMBAIOLLETO TEXHONOTWIO BbICTPOI 3apAAKY
USB Power Delivery, yuacTota mepUaHns CBETOAMOAHbIX NHAMKATOPOB CHINKAETCA B 3 pa3a, a Bpems 3apsja
yBeNuunBaeTcs.

BHumanme! 3apsHoe yCTPOMCTBO HAarpeBaeTca B npouecce 6bICTPON 3apaaku. U36bIToYHOE Tenno OTBOAMUTCA
uepes paamaTop 1 Ha paboTy YCTPOICTBA He BAMSET.



% YCTAHOBKA AKKYMYNATOPHOM BATAPEN

- HapeHbTe Kpbiwky-dukcarop (18) Ha
aKKyMynaTopHyto 6atapeto (11).

« YcTaHOBUTE 10 YNOpPa aKKyMyNATOPHYIO
6atapeto (11) no HanpasnaoLlen B
6arapeiiHblit otcek npuéopa (19).

« 3admkcupynte 6atapeto (11) B
npn6ope, NOBEPHYB KPbILLIKy-
thukcatop (18) no uacosoii cTpenke fo
ynopa.

« ins u3BneueHuns 6atapeu (11)
nosepHuUTe KpbiwKy-dukcatop (18)
NpPOTMB YaCOBOW CTPENKN.

MEPDI MPEAOCTOPOXXHOCTW:

- [Ins 3apspaa 6atapen APS 5 Bcerga
MCNonb3yinTe 3apsAAHOe YCTPONCTBO
APS 5 U3 KOMNNEKTa NOCTaBKu npubopa (n6o nprnobpetéHHoe oTaenbHo). icnonb3oBaHue HeNnoaXoaALLEero
3apAAHOr0 YCTPONCTBA MOXET HAHECTV HEeMONpPaBUMbIN yilep6 6aTapee U NPUBECTU K €€ BOCMIAMEHEH IO,

+ He 3apsxaitTe 6aTapeto HEMOCPeACTBEHHO NOC/e NepemelLeHus 6atapen U3 Xxonoga B Tenno. NMoaoxanTe He
MeHee 30 MUHYT, NOKa 6aTapes HarpeeTcs.

+ Bo BpeMms 3apsifiku He 0CTaBnsANTe 6aTapeto 6e3 npucMoTpa.

+ He ncnonb3ymnte 3apsaHoe YCTPONCTBO, €CIN er0 KOHCTPYKLNA 6bina N3MEHEHa UN OHO 6bIN0 NOBPEXAEHO.

+ He ocTaBnsainTe 6atapeto B 3apsHOM YCTPOMCTBE, NOAKIIOUEHHOM K CETU, NOC/e 3aBepLUeHUs 3apAKN.

+ He nopBepralite 6atapeto BO3AEICTBMIO BbICOKUX TEMNEPATYp W OTKPLITOTO OTHS.

+ 3anpeLLaeTtcs UCNonb3oBaTh 6aTapero B KaUecTBe UCTOUHUKA NUTAHUA AN YCTPOICTB, He MOAAEPKMBAIOLLMX
6atapen APS 5.

+ He pas6upaiite u He fechopmupyiiTe 6atapeto 1 3apsgHoe YyCTPONCTBO.

+ He noagepranTe 6atapeto 1 3apsfHOe YCTPONCTBO yAapam v NageHusim.

- batapes 1 3apsigHOe YCTPONCTBO He NpefHa3HaueHbl ANs NOTPYXEHUs B BOAY.
+ XpaHuTe 6aTapeto 1 3apsAHOe YCTPONCTBO B MeCTe, HeiOCTYMHOM NS AeTeN.

PEKOMEHAAL N NO 3KCNNYATALNN:

* Mpun AnuTenbHOM XpaHeHUn 6atapen AOMKHA BbITb YAaCTUYHO 3apsaxeHa — oT 50 o 80 %

+ 3apsaka 6atapen JOMKHA OCYLWECTBAATLCA NPU BHeLHelh Temnepatype 0 °C ... +35 °C. B NpoTMBHOM Cyuae
pecypc 6atapen CylecTBEHHO CHU3MTCA.

+ Mpwu ncnonb3osaHun 6atapen Npu OTPULIATENbHbIX BHELIHUX TEMNEPATypax eMKOCTb 6aTapen yMeHbLUAeTcs,
3T0 HOPManbHO 1 AeHeKTOM He ABNAETCA.

+ He ncnonb3ymnte 6atapeto npu TeMmnepatypax, BbIXOAALWMX 3a Npefensl AuanasoHa -25 ... +40 °C - 310 MOXeT
COKpaTUTb pecypc batapeu.

- batapes oCHaleHa CMCTEMON 3aLUTbl OT KOPOTKOTO 3aMblkaHus. OAHAKO CneayeT u3beratb CUTyaLMN,
KOTOPble MOTYT NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHUIO.

% BHELLHEE NMUTAHUE

BHelIHee NUTaHNe OCyLIECTBNAETCA OT BHEIIHEro UCTOYHNKA nuTaHusa Tuna Power Bank (5V).

« MoAKNIoUNTE UCTOUHMK BHELHEro NUTaHNs K pasbemy USB Type-C (9) npubopa.

* Mpnbop nepeknoumnTca Ha paboTy OT BHELWWHEro NUTaHus, Npu 3Tom 6atapes APS5 byaeT nocteneHHo
noA3apsaxaTbes.

- Ha aucnnee nosiButca nukTorpamma 6atapen %3 co 3HaueHnem ypoBHs 3apsaa B NPOLEHTaX.

« Ecnn npm6op paboTaeT OT BHELWHero MCTOYHUKA NUTAaHKsA, HO 6aTapes APS5 He NOAKNoUYeHa, 0TobpaxaeTca
nukTorpamma —8=,
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* Mpu OTKNIOYEHNN BHELIHETO NCTOYHNKA NUTAHUSA NPOUCXOANT NEePeKNoYeHNe Ha BHYTPEHHUN NCTOUHUK
nuTaHus 6e3 BbIKNOYeHUs npuéopa.

Buumanue! 3apagka 6atapen APS 5 ot Power Bank npu BHewHein Temnepatype Hike 0 °C MOXeT NPUBECTM K

CHWXeHUI0 pecypca 6atapen. Mpu MCNonb3oBaHMM BHEWHEro NUTaHNs, Power Bank HEO6XOAMMO NOAKOYATD K

BK/TIOUEHHOMY NPM6OPY, KOTOPbI NPOPABOTan HECKONBKO MUHYT.

JKCMNYATALMA

BHUMAHUE! 3anpewaeTtcs HanpaBnsaTb 06bEKTUB NPMHOPA Ha MHTEHCMBHbIE UCTOUHUKY IHEPTUU, TaKUE KaK
YCTPOMCTBA, NCNYCKAlOLW e Na3epHOe U3NyUYeHNe, UMKU CONMHLE. ITO MOXET BbIBECTM INEKTPOHHbIE KOMIMOHEHTbI
npubopa n3 cTpos. Ha noBpexaeHus, Bbi3BaHHbIE HECOONIOAEHMEM NPABUA IKCNNYATALMN, FAPAHTUSA He
pacnpocTpaHsetcs.

BK/MIOUEHUE 11 HACTPOIKA U30BPAXXEH NS

« OTKpoiiTe KpbilwKy (7) 06beKTMBA. 3aIMKCUPYITE KPbILIKY HA PeMelKe C NOMOLLbIO BCTPOEHHOTO B KPbILIKY
MarHuTa.

« BK/touuTe Npn6op KpaTkuM Haxaruem KHomnku ON/OFF (5).

+ HactpoiiTe peskoe 1306paxeHne CMMBOMIOB Ha Ancnnee BpalleHem KonbLa ANONTPUNHON HACTPOIKM
okynsapa (1).

« [Ina hOKYCMPOBKM Ha 06EKT Hab/oeHNs BPaLLainTe KoNbLo (OKYCUPOBKM 06bekTUBA (6).

+ BoliTe B OCHOBHOE MEHI0 oMM Haxatnem KHonku MENU (3) 1 BbiGepuTe HYXHbIIA PEXUM KanubpoBKM -
pyuHon (M), nonyastomatuueckuii (SA) unu asromatuueckui (A).

« OTKanM6pyiTe N306PAKEHNE KPATKNM HaxaTMeM KHorku ON/OFF (5). Mepen pyuHoli KanubpoBKoiA 3aKpoiTe
KPbILKY 06beKTUBA.

+ BbibepuTe HyXHbI pexxum HabmoaeHns («ec», «aeHTudmkauns», «Ckanbl», «Monb30BaTeNbCKNN»)
KOPOTKMM Hawatunem KHomku UP (&). Monb30BaTenbCkuii peXxum no3BonAeT HAaCTPOUTb U COXPAHUTD
nonb30BaTeNbCKUE NAPAMETPbI APKOCTM U KOHTPACTa B 6bICTPOM MEHI0 npubopa.

« BoWfiTe B OCHOBHOE MEHI0 10NrUM Haxatnem kHonku MENU (3) u BbiGepuTe noaxoasiityio LBETOBYIO NanuTpy
(nogpo6Hee cm. B pasaene «DyHKLUNAN OCHOBHOTO MEHIO®).

+ AKTUBMpYITE BbICTPOE MEHIO KPATKUM HaxaTuem kHonkiu MENU (3), uTo6bl HACTPOUTb APKOCTb, KOHTPACT
AWCTNen 1 NaBHbIN LdpoBoi 3ym (NogpobHee cm. B pasgene «DYHKLMM 6bICTPOTO MEHIO®).

+ Mo 3aBepLIeHNI UCMIONb30BAHNUA BbIKNIOUUTE NPUBOP ANUTENbHBIM HaxaTem KHonkiu ON/OFF (5).

KANWGPOBKA MUKPOBOJOMETPA

Kanu6poBka N03BoNseT BbIPOBHATb TeMNepaTypHblii HOH MUKPOBONOMETPa 1 YCTPAHUTb HeAoCTaTKK
n306paxeHus (Takne Kak BepTUKaNbHble MONOCHI, PAHTOMHbIE N306pAKEHUA 1 Np.).

Bo Bpemsa KanubpoBKM M306paxeHine Ha AMCNIIee 3aCTbiBAeT Ha KOPOTKOE BPeMa 40 1 CeKYHAbI.
MmeeTcs Tpu pexnma Kannbposku: pyuHoil (M), nonyasTomartuuecknit (SA) 1 aBTomatnueckuii (A).
BblbepuTe HYXHbII PEXUM B MYHKTE MEHIO «PeXUM Kann6poBKU» 7.

Pexum M (pyuHoii).

+ 3aKpoiiTe KpbllwKy 06BEKTUBA, BLINONHUTE KpaTKoe Hawatue KHomku ON (5).

« Mo 3aBepLIEHNIO NPOLLECCA KANMBPOBKM OTKPOMTE KPbILLIKY.

Pexxum SA (nonyasTomaTuueckui).

« Kann6poBka BKNIOYAETCA KOPOTKMM HaxaTuem kHonki ON (5).

+ KpbllWwKy 3aKpbiBaTh He Tpebyetcs (MMKPOB6ONOMETP 3aKPbIBAETCA BHYTPEHHEN LUTOPKOIA).
Pexum A (aBTOMaTUUECKMiA).

« Npun6op KanubpyeTcs CaMoCTOATENbHO, COTMACHO NPOTPAMMHOMY anropuTMy.

+ KpbilWwKy 3aKpbIBaTh He Tpebyetcs (MMKPOB6ONOMETP 3aKPbIBAETCA BHYTPEHHEN LUTOPKOIA).

+ B JaHHOM pexume A0NYCKaeTca KanubpoBKa Npubéopa nonb3osatenem ¢ nomoLybio KHorku ON (5).



% [IMCKPETHbIN LLM®POBOM 3YM

MyHKuMoHan npubopa AaeT BO3MOXHOCTb 6bICTPOro yBenuueHna 6a30BON KPAaTHOCTY B 2 U 4 pasa, a Takxe
BO3BPAT K 6a30BOMY yBe/IMUeHII0. [N n3MeHeHus uMPOBOro 3yMa HAKMUTE 1 yaepxuBaiiTe kHonky UP (4).

IMAGE DETAIL BOOST

OyHKuua «Image Detail Boost» YV yBenuuuBaeT pe3kocTb KOHTYPOB HAarpeTbix 06bEKTOB, UYTO NOBILIAET UX
AeTanusauuio. Pesynbtat paboTbl (yHKLMM 3aBUCUT OT BbIBPAHHOIO PeXUMa 1 YCNOBUIA HAGMIOAEHUS: YeM
BblLIE KOHTPACTHOCTb 06HEKTOB, TEM 3ameTHee IdhdeKT. ITa ONLMUA BKNIOYEHA NO YMONUYAHMIO, HO MOXET ObITb
BbIKMKOYEHA B OCHOBHOM MEHI0.

®YHRLWW MEHIO BbICTPOr'0 1OCTYNA

basoBble HACTPONKM (perynupoBKa SPKOCTY 1 KOHTPACTA, UCMOMb30BaHNE (YHKLNN NNABHOTO LUGPOBOro
3yMa) M3MEHSIOTCA CPeACTBAMM MeHI0 BbICTPOro AoCTyNa.

+ BoiuTe B MEHIO KOPOTKMM Haxatnem kHonku MENU (3).
« [ins nepexoaa Mexay MyHKLNUAMM, ONUCAHHBIMUA HIDKE, KPATKO HaXuUMaliTe KHonky MENU (3).

fpKocTb * — HaxaTuem kHonok UP (4) / DOWN (2) n u3ameHsiiTe 3HaueHne apkocTy aucnnes ot 0 go 20.
Kontpact © - HaxaTuem knonok UP (4) / DOWN (2) n namensiiTe 3HaueHue KoHTpacTa nsobpaxenns ot 0 4o 20.
Mnaenbiit undpposoi 3ym R - naxartuem kHonok UP (4) / DOWN (2) 1 n3meHsitTe 3HaueHmne uudpoBoro syma
0T 3,5 fo 14. War nnasHoro uugposoro 3yma - 0,1.

basosblii pexum M AR @ - nossonsier BLIGPATL OAMH U3 TPEX PEXMMOB B KaUYECTBE 6a30BOrO AN
No/b30BaTENbCKOTO PEXMMA.

« [Inf BbIXOAA M3 MEHI0 HAXMUTE 1 yaepxuBanTe kHonky MENU (3) nu6o nogoxaute 10 cekyHa ansa
ABTOMATUYECKOro BbIX0Aa.

®YHKLWUW 0OCHOBHOI0 MEHIO

« BoinanTe B OCHOBHOE MEHI0 JINTENbHbIM HaxaTuem kHonku MENU (3).
« [Ins nepemeLeHns No NYHKTaM MeHI0 HaxxumarTe kHonku UP (4) / DOWN (2).
 [1na BX0Aa B NYHKT MEHI0 KPATKO HaxmMuTe KHOnKy MENU (3).

« [INA BbIXOAA U3 MEHI0 HAXMUTE 1 yaep)uBaiTe kHonky MENU (3) nu6o nogoxaute 10 cekyHa ans
aBTOMAaTUYeCKOro BbIXoaa.
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OBLUUIA BUA MEHIO:

Bknapgka 1

Bknapgka 2

Menu
[ )

Menu
°®

@ 0n> LRF

White Hot

Automatic
(or ()
ot O

10

COCTAB N ONNCAHUE MEHIO

Pexum

v
s

Bbi60op pexuma HabnoaeHus.

B npu6ope nmeeTcs yeTbipe pexuma HabnogeHus: «/lec» (pexum HabnogeHns 06bekToB
B YCNOBMAX HU3KOIO TEMMepaTypHOro KOHTpacta), «Ckanbi» (pexum HabnoaeHns 06beKToB
B YC/OBMAX BbICOKOTO TEMNEPATYPHOro KOHTPACTA), «NaeHTUdnKauma» (pexum BblCOKO
netanu3auuu), «Monb3osarenbcknit» (MHAMBUAYANbHAA HACTPONKA APKOCTM U KOHTPACTa).
BapuaHnrt 1:

« KpaTko HaxmuTe KHorky UP (&) Ana nepeknioueHns pexuma HabniofeHns

BapuaHr 2:

+ HaxmunTe n yaepxusante kHonky MENU (3) nns BXxoga B MeHH.

- Knonkamu UP (&) / DOWN (2) BbiGepuTe pasaen «Pexum» —.

+ Kpatko HaxmuTe KHonKy MENU (3) ans Bxopa B pasgen meHio.

« KHonkamun UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe 0anH 13 PEXMMOB, OMUCAHHDIX HIKE.

« Kpatko HaxxmuTe MENU (3) ans noateepxaeHus Bbi6opa.

M Pexum «Cxanbi». ONTUMANEH Npu Hab/IAEHUM 06bEKTOB NOC/E CONHEUHOTO JHA UK B
TOPOACKMX YCNOBUAX.

A4 Pexum «flecy. OnTumaneH Npu NOUCKe 1 HabNKAEHUN B NONEBbIX YCIOBUAX, HA OHE
NNCTBbI, KYCTAPHMKA M TPaBbl. PeXWUM AaeT BbICOKMI YPOBEHb MH(OPMATUBHOCTM KaK O
HabnoaaemMom 06beKTe, Tak 1 0 AeTanax naHgwadgra.

@ Pemum «MpeHTudmkauua». OnTUManeH Ana pacno3HaBaHns 06beKToB HabMoaeHNA
B HE6NAronpUATHbLIX YCIOBHUsX (TyMaH, AbIMKA, 0K b, CHer). [103BoNAeT 60n1ee YeTKo
pacno3HaTb XapakTepHble NPU3HAKKU HabNI[AEeMOro 06bekTa. YBennueHmne aetanmsaumum
MOXET CONPOBOX/AATLCS HEGOMbLUOI 38PHUCTOCTbIO N306pAXKEHNS.

#t Pexwum «Monb3oBarenbckuity. N03BoNAET HACTPOUTL U COXPAHUTb NOMb30BaTENbCKNE
napameTpbl SPKOCTM W KOHTPACT], @ TAKXKe OfMH U3 TPEX PEXIMMOB B KayecTe 6a30BOro.

Image Detail
Boost

v

BknioueHne/BbikntoueHue tyHkummu «image Detail Boost»

+ HaxmuTe v yaepxusaiite kHonky MENU (3) ana Bxoja B 0CHOBHOE MEHI0.

« Knonkamu UP (4) / DOWN (2) Bbi6epuTe nyHKT «Image Detail Boost» V.

+ inA BKNOUYEHUA [BBIKNIOUEHUA (DYHKLMU KPATKO HAXMUTE KHOMKY MENU (3).




LiseToBble
nanuTpsbl

&

BbI6Op LBETOBOW NANUTPbI.

OCHOBHOW pexum oTobpaxeHns Habnogaemoro nsobpameHus — «White Hot» (ropauni
6enbiit). Ans BbI6GOPA anbTepHATUBHOA NANUTPbI:

» Haxmnte n yaepxnsante KHonky MENU (3) nns BXOAa B OCHOBHOE MEHIO.

« KHonkamu UP (4) / DOWN (2) sbi6epuTe pasaen «Lietosbie nanutpbi» &,

» Kpatko HaxmuTe KHonky MENU (3) onsa Bxopa B pasgen meHio.

« KHonkamn UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe Hy)HYI0 Nanutpy.

Kpatko HaxmuTe MENU (3) ans nogTeepaeHus Bbi6opa.

- Black Hot - uepHo-6enas nanuTpa (xonoAHoi TeMnepaType COOTBETCTBYET Genblit LBeT, @
ropsueii TeMneparype - YepHbli LUBET).

- Red Hot - ropsunii KpacHblii

Red Monochrome - KpacHbI MOHOXPOM
Rainbow - pagyra

Ultramarine - ynbTpamapuH

- Violet - chmonetoBblii

- Sepia - cenus

Pexxum
KanuépoBKm

an
N

Bbi6op pexuma kanmbpoBKu MKpobonomeTpa.

NmeeTcs Tpu pexuma KanmbpoBKM — PYUHOK, MOYaBTOMATUUECKUI U aBTOMATUUECKUIA.
Haxmute 1 yaepxusante kKHonky MENU (3) ans Bxoga B MeHHo.

« KHonkamn UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe pazaen «Pexum KanubpoBKu» .

- Kpatko HaxmuTe kHonky MENU (3) ans Bxoa B pasaen MeHio.

« Knonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbl6epuUTE OANH N3 PEXMMOB KanMH6POBKU, OMMCAHHBIX HUXE.
- Kpatko Haxmute MENU (3) ans noareepxaeHns Bbibopa.

AsTomarnueckuii (Automatic). B aBTOMaTMUeCKOM pexume onpeeneHne HeobxoaumocTy

KaﬂMﬁpOBKM MPONCXoANT NPOrpaMmHoO, 3anyck npouecca KaI'IVI6DOBKVI ocyuiecrensetca
aBTOMaTun4ecKn.

MonyasTomatuyeckuii (Semi-automatic). Monb3oBatenb camocToATeNbHO (MO COCTOAHMIO
Ha6/110AAEMOT0 M306pAXKEHINA) ONpeaensieT He06X0AMMOCTb KannBbPOBKY.

Pyunoii (Manual). PyuHas kanubposka. Mepe Hauanom KanubpoBKI 3aKPOWTE KPbILLIKY
06bEKTUBA.

Pexum PiP

rm
PIRI

Bbi60op pexunma «KapTuHKa B KApPTUHKeY.

» Haxmunte n yaepxnsante kHonky MENU (3) nnsa Bxoaa B MeHIo.

- Knonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epute pasaen «Pexum PiP» b,

» Kpatko HaxmuTe KHonky MENU (3) nna BkNtoYEHUA /BbIKNIOUEHNSA pexuma.

fipkocTb
AUKTOrpamm

PerynupoBka ApKOCTU NUKTOrpamm.

» Haxmute u yaepxmsante kHonky MENU (3) nna Bxoaa B MeHIo.

« KHonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe pasaen «SIpkoCTb NUKTOrpamm» .
» Kpatko HaxmuTe KHonky MENU (3) nnsa Bxopa B pasgen meHio.

- Kxonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe ypoBeHb APKOCTM MUKTOrPaMM.

+ KpaTko HaxxmuTe KHonky MENU (3) ans noaTBepaeHus Bbibopa.

06wue
HaCTPOIiKM
&

[laHHbI pa3aen MeHIo No3BONAET CMEHUTb A3bIK MHTepdenca, yCTaHOBUTb ATy, Bpems,
eANHULbI N3MePEHMs, BEPHYTbCA K 3aBOACKMM HACTPOIKaM, a Takxe 0T(hopMaTMpoBaTh KapTy
namATy.

« HaxmuTe v yaepxusaiite kHonky MENU (3) ana Bxoaa B MeHio.

« KHonkamu UP (4) / DOWN (2) BbibepuTe pazgen «06Lime HacTporku» &
« Kpatko HaxmuTe KHonky MENU (3) nnsa Bxopa B pasgen meHio.

« KHonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe Hy)HbI pasfnen MeHHo.
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fA3bIK

Bbi6op fi3bika
+ BonauTe B NOAMEHIO «SI3bIK» KOPOTKUM HaxaTuem KHonku MENU (3).

+ KHonkamun UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe 0anH 13 OCTYMHbIX SA3bIKOB MHTEpdelica:
QHMNIACKUIA, PAHLLY3CKMIA, HEMELLKNIA, UCMAHCKNIA, PYCCKNIA.

- NoaTBepanTe BbIGOP KPATKMM HaxaTuem kKHonku MENU (3).
» [Nl coxpaHeHus BbIGOpa 1 BbIXOfA U3 MOAMEHI0 HAKMUTE 1 yAepKuBanTe KHonky MENU (3).

Jata

HacTpolika aatbl

- BonauTe B nogMeHIo «/lata» KOPOTKMM Haxatuem kHorku MENU (3). [lata oTo6paxaeTtcs B
thopmare aa/mm/rrrr.

« KHonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe HyHOE 3HaueHune rofia, Mecaua 1 aatbl. [ns
nepemelleHUs MeXly paspaaamm KpaTko Haxumante kHonky MENU (3).

. ,£|m1 COXpaHeHusa Bbl6paHHOI;1 AaTbl U BbIX0Aa U3 NOAMEHIO HAXMUTe N y,qep)KMBaVlTe KHOMKY
MENU (3).

Bpems

HacTpolika BpemeHu

- BoiauTe B NoAMEHI0 «Bpema» KOPOTKUM HawaTuem KHonku MENU (3).

« Haxatnem kHonok UP (4) / DOWN (2) bi6epute hopmat BpemeHn - 24 unu PM/AM.

« [Inf nepexoaa K HACTPOliKe 3HAUEHUS yaca HamuTe KHonky MENU (3).

- Haxatnem kHonok UP (4) / DOWN (2) Bbi6epuTe 3HaueHune yaca.

« [Inf nepexopaa K HACTPOIKe 3HAUEHNS MUHYT HAXMUTE KHONKy MENU (3).

« Haxatnem kHonok UP (4) / DOWN (2) Bbi6epuTe 3HaueHne MUHYT.

« [Ins coxpaHeHUs BbIGPAHHOTO BPeMEHU 1 BbIXOAA 13 MOAMEHIO HAXMUTE U yAEPXKMBanTe
KHomnKy MENU (3).

EanHMLDBI
n3mepexuns

Bbi6op efuHUL, U3MepeHUS fanbHOMepa
« BonauTe B NOAMEHI0 «EQUHNLbI M3MEPEHUA» KOPOTKUM HawaTuem kHonku MENU (3).

« HawaTtnem kHonok UP (&) / DOWN (2) BblbepuTe AMHULY N3MEPEHUS — METPbI UK APAbI,
HaXMUTe KHonKy MENU (3).

- Bo3Bpart B NoAMEHK0 npomsoﬁ,qu dBTOMATUYECKN.

HacTpoiiku no
YyMONUYaHuIo

pm

B03BpaT K 3aBOACKNM HAaCTPONKaM

« BonauTe B nogMeHI0 «HacTPONKM Mo yMONUAHNIO» KOPOTKMM Haxatnem kKHonku MENU (3).

+ KHonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epute BapuaHT «/la» Ans Bo3BpaTa K 3aBOACKMM
HaCTPOMKaM, Unn «HeT» AN OTMeHbl AeNCTBUSA

- NoaTBepanTe BbIGOP KPaTKMM HaxaTuem kKHonku MENU (3).

« Ecnu Bbi6paH BapuaHT «[la», Ha aucnnee NosBUTCA COOOLIEHNA «Bbl XOTUTe BEPHYTbCA
K HAaCTPOIKaM N0 YMONYAHMIO?» 1 BapuaHTbl «fla» u «Het». Bbibepute «fla» ans
NoATBEPXAEHNA BO3BPATA K HACTPOIKAM MO YMONYAHMIO.

« Ecnu BbI6paH BapnaHT «HeT», ocylLecTBASETCS OTKa3 BO3BpaTa K HACTPOUKam no
YMONYAHUIO.

Cnepytowme HacTpoliki 6yayT BO3BPALLEHbI B NEPBOHAUYANbHOE COCTOSIHNE 10 UX U3MEHEHNA

nonb3oBaTenem: pexum HabnaeHns - Nec, PeXum KannbpOBKM — ABTOMATUYECKNIA, A3bIK

- aHIMUACKNIA, yBenuueHue - 6asosoe (6e3 umdpoBoro 3yma), PiP - BbiK/ioueH, LiBeToBas

nanutpa - White Hot, eanHuLa n3mepeHus — MeTpbI.

BHUMaHMe: Npu BO3BPaTE K 3aBOACKAM HACTPONKAM 3HAUEHUs AaTbl, BpEMEHN,

nonb30BaTeNibckas KapTa NuKcenen CoXpaHsaoTCs.

AanbHomep

Kl

B JaHHOM NYyHKTe MEHI0 PacnonoXeHbl HACTPONKN BCTPOEHHOTO 1a3epHOTO AanbHOMEP.
+ HaxmuTe n yaepxusaiite kHonky MENU (3) ana Bxopa B meHio.

« Knonkamun UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTte pasaen «flanbHomep» 2l.

+ Kpatko HaxmuTe KHonKy MENU (3) ans Bxopa B pasfen meHio.

Tun meTKu

=

Bbi6op MeTkn AanbHoMepa

- BonguTe B noameHto «Tun metku» Sl KpaTKuM Haxatuem kHomnku MENU (3).
+ KHonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epute 0fiHY 13 TPEX METOK.

- NopTBEpAnTe BbIGOP KPAaTKMM HaxaTuem KHonku MENU (3).

—or o
—_— L




Vron mecTa uenun [laHHas QyHKUMUS NO3BONSET ONPeAenuTb yron mecta Lenu. Mpn akTMBUPOBAHHON (hYHKLMM
(TPA) yron 0To6paxaeTcs NOCTOSIHHO B BEPXHEM NPABOM yriy AucCnnes.

ya - BbibepuTe noanyHKT «TPA» HaxaTuem kHonok UP (&) / DOWN (2).
« [InA BKNtOUEHMA/BbIKNOUEHUA (YHKLUMU «TPAY» KPaTKO HaXMUTE KHOMKY MENU (3).

PacyéT UCTUHHOW NlaHHas (hyHKLI,I/IFI Nno3BONAET U3SMEPUTb UCTUHHYIO TOPU3OHTANbHYI0 ANCTAHLUMIO A0 06bekTa

AUCTAHLMM 10 HAOMIOAEHNSA, OCHOBbIBASACh HA 3HAYEHWM YINa MecTa Lienu.

o6vexTa (THD) . Bbi6epuTe nogmeHIo «THD» Haxatuem kHonok UP (4) / DOWN (2).

& « ina BKNoUYeHUA/BbIKNoueHns dyHKUMM «THD» KpaTko HawmuTe kHornky MENU (3).
JNeuenue Bo Bpems 3kcnayataumu npubopa Ha MUKPO60MOMeTpe BO3MOXHO NOsiBNeHNe AedeKTHbIX
«OUTBIX» (T.H. «6UTbIX») NUKCENei, T.e. APKNX NMNBO TEMHBIX TOUEK C NOCTOAHHON APKOCTbIO, BUANMBIX
nuKcenei Ha U306 paXeHnn.

[lecpexTHbIE NUKCENU HA TENNOBU3NOHHOM MIKPOBONOMETPE NPU aKTUBALUM LM POBOro
yBENNYEHNUs MOryT NPONOPLUOHANbHO YBENNUNBATHCS.
Tennosu3opbl AXION LRF XQ npefocTaBnsioT BO3MOXHOCTb yAannUTb fedeKTHble NUKCeNn Ha
MMKPOBGONOMETPE NPOrpamMMHbIM CMOCOHOM, @ TaKXKe OTMEHUTb yAaNeHue.
« Haxmute n yaepxusaiite kvonky MENU (3) ans Bxoaa B 0CHOBHOE MeHH.
« Knonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe pasaen MeHw «/leyeHune "6UTbIX" Nukcenen» ®.
- Haxatnem kHonkun MENU (3) Boitaute B pasgen MeHio.

JleyueHune

6 « BbibepuTe NyHKT «/leyeHne "6utbix" nukceneit» @ kpatkum Haxatuem kHonku MENU (3).
«OUTBIX»

- B neBoi yactu aucnnes nossutca mapkep >< (H).
- B npasoi yactu aucnnes nossutca «nyna» (G) - @
NPAMOYTONbHUK C YBENUUEHHBIM BUAOM MapKepa Ans
TOUHOTO BblBOpa NUKcens - u koopanHatbl (1) mapkepa ® - @ P ()
nopg, «aynom». e
« Kpatkumun Haxatuamu kHonok UP (&) u DOWN
(2) coBMecTuTe AeeKTHbINA NUKCENb C LLIEHTPOM
YBENUUEHHOTO MapKepa B «yne» - NUKCenb AOMKeH

nukcenen

N/
4N

MCYE3HYTb. [N nepeknioueHns HanpasneHus
JBWKEHNS MapKepa C FOPU30HTaNbHOIO Ha BEPTUKANbHOE N HA0H0POT KPATKO KHOMKY
MENU (3).

« Ynanute aedeKTHbIA nuKcenb Haxatnem kHonku ON (5).

+ B cnyyae ycnewHoro yaaneHus B pamke nosBUTCA KPaTKOBPeMeHHOe cooblenne «OK».

- [lanee, nepemeLyas Mapkep no AUCNAEL0, Bbl MOXETe yAANNTb CNeayiownii AedeKTHbIN
MUKcenb.

« Anga Bb(lX;),qa 13 hyHKLMM «leueHne "6UTbIX" MNKCENeNn» HAXMUTE U YAEPKUBANTE KHOMKY
MENU (3).

Bo3Bpar K Bo3Bpar Bcex paHee OTKMIOUEHHbIX N0/b3oBaTenem AedeKTHbIX MUKCeNnei B NCXoaHoe

3aBOACKOM cocTosHme:

Kapre « KHonkamu UP (4) / DOWN (2) Bbi6epuTe nyHKT «B03BpaT K 3aBOACKOI KapTe nukcenein» .

nnKcenen + AKTUBUPYITE (YHKLLMIO KPaTKIM HaxaTnem Kxonkn MENU (3).

p=) « KHonkamu UP (&) / DOWN (2) Bbi6epuTe «[la», eCnin XoTUTe BEpPHYTbCA K 3aBOACKON KapTe
nuKceneii, unu «HeT», ecnu He xoTuTe.

- MoaTeepanTe BbIGOP KPATKMM HaxaTuem kHonku MENU (3).

BHumanume! Ha gucnnee TennoBu3opa AoNycKaeTca 1-2 NuKcensa B BuAe APKUX 6€enbiX, TEMHbIX
UK UBETHbIX (CVIHI/IX, KpacCHbIX, 36ﬂeHbIX) TOUEK, KOTOpble He yaandaTca 1 ,ﬂedJeKTOM He
ABNAOTCA.
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NHcopmanya  [laHHbIN NYHKT N03BONAET NONb30BATEN0 NPOCMOTPETb CIeAYIOLLYI0 MHGOPMALWIO O
o npu6ope npuéope:
® - Homep SKU npun6opa

Bepcus NO npubopa
NonHoe HaumeHoBaHme npubopa
Bepcus co6opku npubopa
— CepumnHbIN HoMep Npubopa
- CnyxebHas uHdopmauus
[ina oTo6paxeHus nHdopmauu:
« HaxmuTe v yaepxusaiite kHonky MENU (3) ana Bxoja B 0CHOBHOE MeHI0.
« Knonkamn UP (4) / DOWN (2) sbi6epuTe nyHKT «MHchopmaumsa o npubope» ©.
+ Kpatko HaxmuTte MENU (3) pna NOATBEPXAEHMA BbibOpa.

4 CTPOKA CTATYCA
O M SA 11.0x 08:13PM {(Cmm)

CTpoka CTaTyca pacnonaraeTcsi B HIKHEN YacTv aucnnes n oTobpaxaet MHhOPMaLMI0 0 COCTOSHUM PaBoTbl
npu6opa, B TOM uncne:

« LieToBas nanuTtpa (oTo6paxaeTcs TONbKO NPU YCTAHOBNEHHOIA LiBeTOBOI nanuTpe «Black Hot» (Topauuii
UEpHbIN))

» Pexxum HabnoaeHus

+ PeXxum KanubpoBKm (B aBTOMATUUECKOM pexume KanubpoBKM, KOTa 40 MOMEHTa aBTOMATUUECKO
KanuBpPOBKM OCTAETCA 3 CEKYH/IbI, BMECTO MUKTOrPaMMbl KanubpoBKiN 0TOBPaXaeTcs TanMep ¢ 06paTHbIM
0TCUYETOM)

« Tekyluee yBenuyeHume

« Tekyuiee Bpems

* WHAMKaums nutanus:

€ - yposenb 3apaaa, ecnn NpUGop NUTAETCA OT aKKyMyNATOPHOI 6aTapen

€43 - yposenb 3apaaa, ecnn Npu6op NUTAETCA OT aKKyMyNATOPHOI 6aTapen n MAET 3apaaKa
—8= - 6arapes OTCYTCTBYET, NPMGOP NOAKNIOUEH K BHELHEMY UCTOUHMKY MUTAHUS.

% BCTPOEHHbIH NTASEPHbIH JANbHOMEP

Tennosu3op Axion LRF XQ ocHaLeH BCTPOEHHbIM 1a3epHbIM AaNbHOMEPOM.

PEXXVM OAHOKPATHOI'O N3MEPEHUSA:
« BK/touuTe Npru6op KpaTkum Haxaruem KHonku ON/OFF (5).

« AKTUBMpYIATE JaNnbHOMEP KPaTKUM HaxaTuem kHonku DOWN (2). Ha aucnnee nossuTcs KpacHas meTka
AanbHomepa.

- HaBeanTe meTKy AanbHOMepa Ha 06beKT. YTo6bl OAHOKPATHO U3MEPUTb PACCTOsIHME A0 06BEKTA, KPATKO

HaXMuTe KHoMKy DOWN (2).
« Pe3ynbTatbl M3MEpPeHuii 0To6pas3ATCa Ha AUCNNee B NPABOM BEPXHEM YITly.
+ OTKNIOYEHNe [anbHOMepa NPOUCXOAUT NOCe 3 CeKYHA 6e3eicTBurS.
PEXXM CKAHNPOBAHUSA [1
« BK/touuTe Npnbop KpaTkMM Haxaruem KHonku ON/OFF (5).

+ AKTUBWPYMTE AaNnbHOMEP KPaTKUM HaxaTuem kHonku DOWN (2). Ha gucnnee
NnosBUTCA AaibHOMEpHas MeTKa KpacHoro Lgeta.

125m
SCAN




+ AKTUBMPYITE PEXMM CKAHUPOBAHMA ANIUTENbHbIM HAXaTem kHonku DOWN (2) ana HenpepbiBHOrO
U3MepeHNs ANCTaHLMMN A0 06BEKTOB.

* Pe3ynbraTbl N3mMepeHnin ByAyT HeNpepbIBHO OTOBPAXATLCS HA AUCTIIEe B NPABOM BEPXHEM YITy.

« OTKMIOUMTE AaNbHOMEp ANNUTENbHbIM HaXATUEM KHOMKu DOWN (2).

Mpumeyanue:
- [lononHUTENbHbIE HACTPOIKN AaNbHOMEpPA OCYLLECTBASITCA B pasgene «[lanbHoMep» rMaBHOM0 MEHH.

- Enunnuy u3mepenns (MeTpbl uam apabl) Bol MoXeTe BbI6paTh B NoAMeHI0 «06LiMe HACTPOMKM» B OCHOBHOM
MEHI0.

— Tpw BKNKOYEHUM JanbHOMEpPa OKHO PiP Bbiktouaetcs.

OCOBEHHOCTW 3KCNNYATALINIA:

+ TOYHOCTb U AUCTAHLNSA N3MEPEHUS 3aBUCUT OT KOIPQULMEHTA OTPAXKEHUS NOBEPXHOCTY LIENN 1 MOFOAHbIX
ycnoBuin. KoadhpuumeHT oTpaxeHms 3aBUCUT OT Taknx PAKTOPOB, Kak TEKCTYPa, LiBET, pa3mep 1 opma
uenu. Kak npasuno, Ko3h(hMLMEHT OTPaXeHMs Bbllle Y 06bEKTOB CBET/bIX OTTEHKOB UK C GnecTaLen
NOBEPXHOCTbH.

+ Ha TOYHOCTb U3MEpeHUs BANAIOT Takne (aKTopbl, KaK YCNOBUA OCBELLIEHHOCTY, HANMune TYMaHa, AbIMKH,
AOX[A, CHera v np. Pe3ynbTaTbl U3MePeHNs MOryT 6bITb MEHee TOUHbIMI NPY PaboTe B CONHEUHYH noroay
UMW B TOM Clyuae, €Cu AanbHOMEp HanpaBneH B CTOPOHY COMHLA.

* 3mepeHne guCTaHLUmM A0 MENKNX ueneﬁ npoBoOANTb CNOXHee, YeM A0 KPYMHbIX.

OYHKUNA <AUCTINEH BLIKNIOUEH> (DISPLAY OFF)

[laHHas hyHKLNA OTKKOUAET Nepeaady U306paXeHns Ha AUCNNen, LO MUHUMYMA CHUXanA
APKOCTb €ro CBeYeHUs. IT0 NO3BONSET NPeAOTBPATUTD ClyYanHY AeMacknpoBky. Mpu6op
npu 3TOM NPOAOMKAET paboTaTh.

Mpy NCnonb30BaHUM AAHHON YHKLMN MPUBOP NEPEXOANUT B PEXMM OXUAAHWSA, UTO NO3BONSET NP
Heo6X0AMMOCTY BbICTPO €ro BKIKOUNTD.

« Kora npnbop BK/IOUEH, HaXMUTe 1 yaepxusaiite kKHonky ON (5) meHee 3-x cekyHy. iucnneil noracHer,
noABUTCA coobLieHne «ncnnen BbIKMUYEeH».

« [INs BKMIOYEHNSA AMCNNen KPaTKO HaxmuTe KHonky ON (5).

- Npw yaepxaHuu kHonku ON (5) Ha ancnnee otobpaxaetca coobuieHne «AnCnneli BbIKNOUEeH» ¢ 06paTHbIM
OTCUETOM W MPUBOP BbIKNOUMTCA.

(5 00:03

Display off

®YHKLUA PIP

PiP (Picture in Picture - «kapTMHKa B KapTUHKE») N03BONSET HAbNIOAATL
B OTAENbHOM KOKHEe» YBEeNIMUEHHOE U306paXEeHNe C LNGPOBbIM 3yMOM
OJHOBPEMEHHO C OCHOBHbIM U306 paXeHneM.

« BKnoueHune/BbiknoueHne dyHKLMM PiP ocylecTBnseTca pasgene «Pexum
PiP» rmaBHOro meHto.

« [InA n3meHeHns KoatduLmMeHTa yBenuueHns B okHe PiP HaxmuTe 1 yaepxusaiite kHonky UP (4).

* YBeNMYeHHoe U306paxeHne LEHTPaNbHOM 061acTy AUCnes 0TO6paxaeTcs C yBeNMUYEHUEM B
AOMNOMHUTENbHOM OKHE CBEPXY, NP 3TOM 06/1aCTb, 0TKYAA 6epETCA M306paxeHne, 0603HaUeHa yronkamm

» OcTanbHoe n306paxeHne 0TO6PAKALTCA CO 3HAYEHNEM ONTUYECKOTO YBENYEHNSA, KOTOPOE COOTBETCTBYET
3HaueHno koachuunenTa x1.0.

+ Mpw BKNIOYEHHOM PiP Bbl MOXeTE YyNpaBAsTb AUCKPETHBIM U NNABHbIM 3yMOM. [1py1 3TOM U3MEHEHNE 3HAUYEHUSs
NOMHOro ONTUYECKOTO YBENNUYEHUs byAeT NPOUCXOAUTD TOMbKO B OTAENbHOM OKHE.

« Mpw BbIKNOYEHNN PiP n306paxeHne BbIBORUTCA Ha ANCMNEN CO 3HAUEHNEM ONTUYECKOTO YBENUYEHNS,
KoTopoe 6bi10 yCcTaHoBEHO Ans PiP pexuma.

3.1x
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% NOARJIIOYEHUE USB

MoakntoueHn Nnpubopa K KOMMbIOTEPY, UCMONb3YeMOMY B KaUeCTBE UCTOUHMKA BHELLHEro NUTaHuS:

« MoakniounTe oanH KoHew, kabens USB k pasbemy USB Type-C (9) npubopa, BTopoil - K nopTy Baliero
KOMMblOTepa.

« Bkitouute npn6op Haxaruem kHonku ON (5).

+ KomnbtoTep 6yaeT Mcnonb3oBatbesi Npu6OPOM Kak BHeLHee NuTaHue. B cTpoke cTaTyca nosBuTCs
nuktorpamma —8%=, Mpubop npoomKaeT paboTarb, Bce GYHKLNN OCTYMHbI.

+ 3apsaKa akkyMynaTopHoli 6aTapeu, yCTaHOBNEHHOI B Npubope, He NPON3BOANTCS.

« Mpu OTKNIOUEHUM OT KOMMbIOTEPA NPMEOP NPOJOMKAET PabOTaTb OT AKKYMYNATOPHON 6aTapeu npu ee
HanMuMM 1 JOCTATOYHOM ee 3apsife.

TEXHWYECKUiA OCMOTP

TexHUUYECKU 0CMOTP PEKOMEHAYETCS NPOU3BOAUTb Nepes KaxabiM UCNonb3oBaHueM npubopa. Nposepore:

« BHewHwi Bua npubopa (TpewmHbl Ha KOpMyce He 0MYCKaTCa).

« COCTOsHME NMH3 06BEKTUBA, OKYNAPa U AanbHoMepa (TpelwrHbl, UpOoBble NATHA, FPA3b 1 Apyrie HaneTbl He
[I0MYCKAIOTCA).

« COCTOsHME aKKyMyNATOpHON 6atapen (JoMmKHa 6bITb 3apsXeHa) U INEKTPUUECKMX KOHTAKTOB (Hanuuue conei
11 OKUCNEHNA He JONYCKAoTCA).

+ PaboTOCNOCOBHOCTb OPraHoB YrpaBneHus.

TEXHUYECKOE OBCITYXUBAHUE

TexHuueckoe 06cny»<v|BaH|/|e NPOBOANTCA He pexe ABYX pa3 B rof U 3aKNo4aeTca B BbIMOMHEHUN U3NTOXEHHbIX
HXe NYHKTOB:

+ XnonyaTo6yMaxHoi candeTkon 0YnMCTUTE HapyKHble MOBEPXHOCTU METaNNUUYeCKUX U NNACTMACCOBbIX
AeTanen ot Nbinu 1 rpasu. lonyckaetcs NPUMEHeHNEe CUMKOHOBOW CMa3KMU.

+ QUMCTUTE 3NEKTPUUECKME KOHTAKTbl aKKYMYyNATOPHOI 6atapen Ha Npubope, MCNOoMb3ys HEXMPHbIA
OpraHNuYeckun pacTBOpPUTENb.

+ OCMOTpUTE NNH3bI OKYNAPa, 06bEKTNBA M AanbHOMepa. [Py HEOBXOAUMOCTY yAANMUTE C IMH3 NbIb U NECOK
(»xenatenbHO 6@CKOHTAKTHbIM METOAOM). YNCTKY HAPY)KHBIX TOBEPXHOCTE ONMTUKM NPOU3BOAUTE NPK MOMOLLM
CreLmnanbHo NPefHa3HAUYeHHbIX AN ITUX LieNel CPEACTB.

BbIAIBNIEHME HEWCNPABHOCTE

B Tabnuue npuBegeH nepeueHb npobaem, KOTOpble MOTYT BO3HUKHYTb NPY IKCMyaTaLumu npuopa.
Mpou3BeanTe peKoMeHAyeMyto NPOBepKyY U UCNpaBneHue B NOPsAKE, yka3aHHOM B Tabnuue. Npu Hanuuum
AeheKTOB, He NepeunCeHHbIX B TabauLe, UAN NP HEBO3MOXHOCTI CAMOCTOATENbHO YCTPAHUTb AehekT,
BEPHUTE NPUGOP Ha PEMOHT.



HeucnpasHoCTb Bo3moXHas npu4mnHa WUcnpaBnexne

Tennosusop He batapes nonHocTbI0 3apaguTe 6atapeto.

BK/IOYAETCS. paspsgunacb

He pa6otaer ot BHewHero [oBpexaeH kabenb USB. 3ameHuTe kabenb USB.

UCTOYHMKA NUTaHMA. Pa3pseH UCTOUHMK BHEWHEro  3apaanTe NCTOUHUK BHEWHEero nuTaxus (npu
nuTaHus. Heo6XoANuMoCTy).

N306paxeHune HeueTkoe, ¢ Heobxognma kanmbpoBka NpoBeauTe KanM6POBKY U306 paXeHUs

BEPTUKANbHbIMY NONOCAMU COMNACHO MHCTPYKLMAM pa3aena «Kanubposka

1 HepaBHOMEpPHbIM (hOHOM. MUKPO6ONOMETPay.

N306paxeHune He KannmbpoBka B pyuHOM pexume [poBepUTb KAKOW PEXMM KannbpoBKu

KauecTBeHHoe. limelotcas  npou3sefeHa 6e3 3aKpbiTus YCTAHOBEH, 3aKPbITb KPbILIKY 06beKTUBA 1

LWYMbl 1 OCTATOYHOE KpbILWKN 06bEKTNBA. oTKanubposaTb Npubop.

1306paxeHne npeabiayLmx
CLEeH unu 06beKToB

N306paxeHue CNUWKOM  YCTAaHOBINEH HU3KNI ypoBeHb  OTperynupyiiTe spKOCTb UMK KOHTPACT.

TemMHoe APKOCTU UNK KOHTpacCTa.

Ha auncnnee nosBUNNCb B npotuecce akcnnyatauuu Mocne BO3£|el7ICTBI/IFI CTaTUYeCKOro Hanps)xeHunsa
LBETHbIE NOM0ChI NN60 Ha npu6op BO3AENCTBOBANO npubop MOXET CaMOCTOATENbHO Nepe3arpy3uTbea
1306paXeHne ncuesno. CTaTUYECKOE HampshKeHue. NINGO BBIKMIOUMTE 11 NOBTOPHO BKNKOUMTE NpMbOP.
OTcyTCTBYET N306paxkeHne HabntogeHue Beaétcs uepes YaanuTe CTekno nMbo CMeHUTe No3nLMio
06bekTa HabnwaeHus. cTekno HabniofeHuns

Hu3koe KkauecTBo YKa3aHHble NPo6nembl MOryT BO3HMKATb NPW HABNIOAEHNM B CIOXHBIX MOTOAHBIX
nsobpaxeHus [ ycnoBuax (CHer, 0X b, TYMaH 1 np.).

YMeHbLIeHNe JUCTaHLMK

06HapyxeHus

Kauectso 1306paxeHns B yCII0BUAX NONOXUTESIbHBIX TeMNepaTyp 06beKTbl HabnoaeHns (okpyxatowas
OKpy)aloLien cpeabl Npu  cpeaa, (hoH) 3a CUeT pasnuUHON TeNNONPOBOAHOCTI HArPEBAKOTCA NO-PasHOMY,
MCNONb30BaHNUM NPM6OPA  3a CYET UEro JOCTUTAETCS BbICOKWI TeMNEpaTypHbIi KOHTPACT U COOTBETCTBEHHO
B YCNIOBUAX MOHMKEHHBIX  KauecTBO N306paxeHus, (hopMMpyemoe TennoBn3opom, 6yaeT Bbille. B ycnoBusx
TeMNepaTyp Xyxe, ueM B HU3KUX Temneparyp 06beKTbl HabnoaeHns (hoH), Kak NPaBMo, OXNAXAAKTCA
YCNOBUSAX NONOXUTENbHBIX A0 NPUMEPHO OAMHAKOBBIX TEMMEpaTyp, 3a CYET Yero CYLLeCTBEHHO CHUKAETCS

Temneparyp. TemMnepaTypHblil KOHTPACT, KAUeCTBO M306paxeHUs (neTanusauus) yxyawaercs. 31o
0C06€HHOCTb (DYHKLIMOHMPOBAHMA TENNOBU3NOHHbIX TPUBOPOB.
[lanbHoMep He Mepen NMH3amn NpUeMHKKa Y6enuTech B TOM, UTO NIUH3bI He 3aKPbITbl PYKOI
npom3BoANT 3amep. UMY N3NyYaTens HaAXoauTCs 1N nanbuamm. YéepuTech B OTCYTCTBUM Ha
NOCTOPOHHUI NpeaMeT, NINH3AX rpA3N, NHes 1 T.N.
NPenaTCTBYIOWMUIA NPOXOXKAEHNIO
CurHana
Bo Bpemsi 3amepa npu6op Bo Bpemsi n3mepeHus aepxuTte npuéop poBHO
nofiBEPXXEH BUGpaLumn
PaccTosiHue [0 06bekTa Bbi6epuTe 06bEKT HA paccTosHun Ao 1000 meTpos
npesbiwaet 1000 meTpos
KoaphchmumeHT oTpaxeHns BbibepuTe 06bEKT C 60nee BbICOKNM

06beKTa 0YeHb HU3KNIA (Hanp.,  KO3PAULNEHTOM OTPaXKeHUs
NUCTbA fiepeBbes)

Bonbluas NOrpeLHoCcTb He6naronpuaATHble NOroAHbIe YCNoBus (10XMb, AbIMKA, CHEr)
13mMepeHui

CpoK BO3MOXHOTO PeMOHTa Npu6opa cocTaBnseT 5 ner.

WHCTPYKLMA MO 3KCNNYATALIAN TENNOBU30PA AXION LRF XQ38
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